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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 

компании Соо^1е в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В зтом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как ттаиомиттапис 

о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Компания Соо§1о гордится том, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иоровссти книги, исрсшодн1ио в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвраш^1юпще коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 
Мы такж:е иросим Вас о следующем. 

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг Ооо§1е для всех иа'шзователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях. 

• Но отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему Соо§1е автоматп^1еские запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем матнинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к болыному количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты Соо§1е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соо§1е. Он иозволяет пользователям узнать об этом проекте и иомо1ает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг Сооё1с. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить :1ак01Н10Сть своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
исиользовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
иоэтому нет единых правил, иозволяюшдх определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Соо§1е, то ее можно исиатьзовать как у10дно и 1де угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Сооё1е 

Миссия Соо§1е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Пр01-рамма Поиск книг Соо§1е иомохает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 
Полиотекстовый поиск ио этой книге молено выполнить иа ст]>аиице [ЬЪЪр ; //Ьоокв . §оо§1е . сош/ 1 
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ПРЕДИСЛОВШ, 

Живопись представляетъ могущественное сред- 
ство д'Ьлать предметы даже совершенно невид-' 
ные, простые, столь изящными, что имъ предо- 
ставляютъ въ.комнпт-Ь видное м-Ьсто. Матер1алы, 
которые украшаютъ и которыми пишутъ имЬ- 
ютъ свои особенности, требующая изв-Ьстныхъ 
техническихъ пр1емовъ. Ц-Ьль этой книжки озна- 
комитъ читателей съ этими пр1емами. 

Рисунки, представленные какъ прим-Ьры при- 
М'Ьнен1я различной живописи, пригодны не 
исключительно къ того рода техник'Ь, при опи- 
сан1и котораго они помещены: большею частью 
они годятся для многихъ способовъ украшен1я. 
Во многихъ случаяхъ предлагаемые тутъ рисун- 
ки вполн'Ь достаточны для вьшолнен1я живо- 
писи, въ другихъ же могутъ оказаться нуж- 
ными или желательными рисунки другихъ раз- 
м'Ьровъ или цв-Ьтные. Таюе рисунки пр1обр'Ь- 
таются въ картинныхъ магазинахъ. Кром'Ь того 
можно будетъ пользоваться и сборниками рп- 



сунковъ для любительской живописи. Въ конц-Ь 
книжки пом'Ьщенъ списокъ такихъ сборниковъ. 
Тсхничсск1я выражен1я и описан1я различ- 
ныхъ пр1емовъ, одинаково прим'Ьняемыхъ въ раз- 
личныхъ родахъ живописи, объяснены въ этой 
книжк'!^ въ азбучномъ порядкЬ въ особомъ ея 
отд'Ьл'Ь. 
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ЖИВОПИСЬ по ФАРФОРУ. 



в в Е Д Е Н I Е. 

Живопись ПО фарфору сопряжена съ н-Ькоторымн 
трудностями, но за то им-Ьетъ передъ другими родами 
живописи и свои преимущества. Эта работа доставляетъ 
возможность произвести украшенныя пзд'йшя. отли- 
" [ающ1яся, — можно сказать, — безграничною прочностью, 
"редставляемыя же ею трудности не на столько велп- 
и, чтобы ВСЯК1Й, кто сколько пнбудь влад-Ьетъ кистью, 
■йе могъ разсч1[тывать на пр1обр'Ьтен1е въ техник'Ь этой 
отрасли живописи вполне удовлетворительныхъ усп^Ь- 

ХОВЪ- 

Первая трудность для пачинающихъ заключается 
въ томъ, что наведенныя на фарфюръ краски вовсе не 
им'Ьютъ того цв^Ьта, какой опЪ принимаютъ посл"!! 
обжигашя: но н'Ькоторымъ опытомъ пр1обр'Ьтають на- 
■иыкъ предусматривать будуицй Р'ффекгь. подбирать над- 
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лежащ1я краски и употреблять пхъ въ В'Ьрной м'Ьр'Ь. 
Вообще для быстр-Ьйшаго усвоен1я различпыхъ прь 
емовъ живописи по фарфору весьма полезно пользо- 
ваться уроками, которые не только ускоряютъ дости- 
жеше ц'Ьли, но также преду преждаютъ мпопя напрас- 
ныя попытки и оберегаютъ отъ ошибокъ, можетъ 
быть, потребующихъ больше расходовъ, чЪмъ при- 
шлось бы внести за уроки. Если же не представляется 
возможности имЪть опытнаго руководителя, то, при из- 
вЪстномъ талант'Ь, наблюдательности и настойчивости, 
усп'Ьхъ достигается и по печатному руководству. Тако- 
ва именно ц'Ьль, пресл'Ьдуемая въ этой книжк'Ь. Опа 
должна служить пособ1емъ для лицъ, которыя поже- 
лали бы изучить живопись по фарфору самостоятельно. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЖИВОПИСИ 

по ФАРФОРУ. 

Для этой живописи требуются, прежде всего, осо- 
быя, приспособленныя для нея краски для фарфора, 
зат'Ьмъ стекляныя плиты и куранты, фарфоровая па- 
литра, обыкновенный и сгущенный скипидаръ, гвоз- 
дичное и лавандуловое масла, различныя кисти, шпа- 
тели, скребки и иглы для скоблен1я. 

Фарфоровый краски. 

Фарфоровыя краски, какъ и вообще краски, вплав- 
ляемыя въ изд'Ьлхя изъ глины, стекла и пр., состоятъ 
изъ красящаго вещества (окиси металла) и стеклооб- 
разнаго легкоплавкаго состава (плавня, флюса), въ со- 
ставъ котораго входятъ: кремнеземъ, борная кислота, 
свинцовые окислы и пр. При обжиган1и так1е составы 
плавятся и соединяются съ покрывающею фарфоръ 
глазурью. Смотря по назначешю, обжигаемыя краски 
д'Ьлаютъ различной степени тугоплавкости. Для живо- 
писи по фарфору прим'Ьняютъ бол'Ье плавюя, такъ 
называемыя муфельныя краски съ плавпемъ, содер- 
жащимъ полевой шпатъ. Эти краски должны плавить- 
ся при меньшемъ жар'Ь, ч'Ьмъ глазурь, и потому не 
соединяются съ нею, а только приплавляются къ ней. 

2 



Живопись по ФАРФОРУ. 

Въ готовыхъ краскахъ плавень или просто прим*- 
шанъ къ красящимъ веществамъ, или же предваритель- 
но сплавленъ съ ними и зат'Ьмъ измельченъ. Посл'Ьд- 
няя подготовка необходима для красокъ съ очень ту- 
гоплавкими красящими началами, именно для синихъ, 
зеленыхъ, красныхъ, коричневыхъ и нЪкоторыхъ фю- 
летовыхъ. Этими красками можно писать гуще, и окЬ 
хорошо выдерживаютъ бол'Ье сильный огонь. Гораздо 
чувствительн'Ье краски, содержащ1я только механичес- 
кую прим'Ьсь плавня, особенно нЪкоторыя желтыя, 
красныя и коричневыя; при неосторожномъ обжиганш 
онЪ трескаются, лупятся и даже совсЬмъ выгораютъ. ' 

Вообще темныя краски вынослив'Ье и ими можно пи- 
сать гуще, между тЪмъ какъ св'Ьтлыя чувствительн'Ье 
и требуютъ письма бол'Ье тонкимъ слоемъ. 

Для получешя на фарфор'Ь наилучшихъ тоновъ на- 
до писать по возможности одною чистою краскою, а 
не смЪсями, какъ это д'Ь лается при письм'Ь акварель- 
ными и масляными красками. Поэтому-то каталоги раз- 
личныхъ фабрикантовъфарфоровыхъ красокъ содержатъ 
столь длинные ряды ихъ наименованШ. Къ этому на- 
до прибавить, что одно и то же наименоваше у раз- 
личныхъ фабрикантовъ не всегда обозначаетъ одинъ 
и тотъ же тонъ и что часто у фабриканта известная 
группа красокъ оказывается бол'Ье удачною, ч*Ьмъ у 
другихъ. Этимъ объясняется, почему н'Ькоторые опыт- 
ные живописцы по фарфору предлагаютъ пользовать- 
ся подборами красокъ, прхобр'Ьтаемыхъ изъ различ- 
ныхъ источниковъ. 

Ввиду того, что фарфоровый краски главныхъ цв'Ь- 
товъ им'Ьютъ свои особенности, въ этомъ руководств* 
сд'Ьланы н-Ькоторыя практическ1я зам'Ьчашя относи- 
тельно каждой группы. 

ВсЬ приводимыя тутъ назван1я красокъ иностран- 
ныя, как1я значатся на ихъ ярлыкахъ. Въ Россш эти 
краски мало производятся, а потому ни производители, 
ни продавцы, ни потребители не выработали еще осо- 
бой ихъ русской терминологш. 

Б'Ьлыя краски. 

Въ фарфоровой живописи он'Ь им'Ьютъ только второ- 
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степенное значен1е, потому что вообще б^лый цв'Ьтъ 
выражается б'Ьлымъ фономъ фарфора. Б'Ьлую краску 
прим'Ьняютъ для выражен1я бликовъ, напр. на изобра- 
женш металловъ, драгоц'Ьнныхъ каменьевъ, кружева и 
т. п. Достаточно им'Ьть одну какую нибудь бЪлую краску 
(напр. В1апс сЫпохз Лакруа или АиГ8е12л\^е188 А. В. 
Гейтнера). Ее растираютъ съ каплею воды шпателемъ 
(только не стальнымъ) и налагаютъ очень густо кончи- 
комъ кисти. Б'Ьлою краскою надо пользоваться передъ 
посл'Ьднимъ обжиган1емъ, потому что она не перено- 
сить повторительнаго прокаливашя. 

Черный и сЬрыя краски. 

Черпыя краски состоять обыкновенно изь сплава 
окисловь кобальта, марганца, желЪза и м'Ьди сь 
плавнемь. Самая лучшая, но и самая дорогая черная 
краска ирид1евая, которую можно см'Ьшивать со вся- 
кою другою краскою. Остальныя черныя краски въ 
см'Ьсяхь могутъ выгор-Ьть и причинить образова- 
ше пятень. Посл'Ь иридхевой -черной краски всЬхъ 
лучше черная краска брауншвейгская. Наконець чер- 
ную краску можно составить изь темносиней и темно- 
красной, которыя однако не см'Ьшивають одну съ дру- 
гою, но накладывають одну на другую. Для перваго 
обжигашя вь такомь случае наводять темносинюю 
краску и зат-Ьмъ уже на ней для втораго обжиган1Я 
пишуть тёмнокрасною. 

Изь сгьрыхъ красокь самая лучшая, но дорогая, пла- 
тиновая. Она им'Ьеть свойство смягчать красный, си- 
н1й и охряный цв'Ьта, не придавая имь черноты. Про- 
чтя сЬрыя краски всл'Ьдствхе своей легкоплавкости не 
выносять сильнаго огня и даже употребляются вм*Ьсто 
плавня. Такимь образомь (}п8 рег1е № 6 (Лакруа) и (тпз- 
1еп(1ге, тонко наведенныя по краскамь, вышедшимъ 
тускло, возстановляеть ихь блескь Посл'Ь обжигашя,. 
почти не оставляя сл*Ьда собственнаго цв'Ьта. 

С'Ёрые тоны не трудно получить изь см'Ьсей кра- 
сокь, напр. синей, красной и желтой или двухь вза- 
имно дополнительныхь: красной и зеленой, желтой и 
^юлетовой. 
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V 

Красныя краски. 

' Главныя красныя фарфоровый краски — золотыя и же- 
л'Ьзныя, которыя однако см'Ьшивать нельзя; только же- 
л'Ьзныя краски можно перекрывать золотыми передъ 
вторымъ обжигашемъ. Первое м-Ьсто между красными 
красками принадлежитъ кармину, употребляемому для 
расписывашя цв'Ьтовъ, драпировокъ, а также одноцв'Ьт- 
ныхъ картинокъ. Карминъ важенъ еще въ томъ отно- 
шен1и, что по изм4гнетю его отт'Ьнка при обжигаши 
<5удятъ о ход* самаго обжиганхя. При незначитель- 
номъ жар* цв'Ьтъ выходить тусклымъ, съ желтымъ 
ютт'Ьнкомъ, -а при непом'Ьрной его сил'Ь онъ становится 
тусклоф10летовымъ. Тусклость различныхъ обожжен- 
ныхъ красокъ, несмотря на хороши розовый цв'Ьтъ 
кармина, указываетъ на недостатокъ въ нихъ плавня. 

СлЪдуетъ зам'Ьтить, что карминъ нельзя наводить 
толстымъ слоемъ, потому что онъ при обжиган1и тогда 
трескается. Дал-Ье, карминъ не сл'Ьдуетъ приводить въ 
соприкосновеше со сталью и разводить большимъ ко- 
личествомъ сгущеннаго скипидара. Отнюдь не должно 
расписывать карминомъ йло (кром'Ь губъ). Хорошую 
см'Ьсь для розоваго цв'Ьта доставляетъ карминъ (Ла- 
круа) № 1 съ карминомъ № 2, бол'Ье темный тонъ даетъ 
сочеташе карминовъ № 2 и 3; тёмнокрасный цв'Ьтъ полу- 
чаютъ двукратнымъ наведешемъ краски и обжигашемъ. 

Красныя желтъзныя краски разныхъ тоновъ надо при- 
м-Ьнять осторожно и лучше не см'Ьшивать съ другими, 
потому что он'Ь совершенно изм'Ьняютъ ихъ цв'Ьтъ, 
напр. превращаютъ синШ въ черный. До н-Ькоторой 
степени ихъ можно см'Ьшивать между собою. Красныя 
жел'Ьзныя краски бл'Ьдн'Ьютъ въ огн'Ь. Цв'Ьтъ врод'Ь 
киновари даетъ см'Ьсь Еои^е сарисше (Л акру а) съ не- 
бо льшимъ количествомъ Еои^е сЬахг № 1. См'Ьсь Ую- 
1е1 йе Гег съ равнымъ количествомъ Рош'рге псЬе обра- 
зуетъ красный цв'Ьтъ, н'Ьсколько р-ЬжущШ глаза; что- 
бы получить съ этою см'Ьсью хорошШ тонъ, ее надо 
обжечь три раза. 

Оранжевый и желтый краски. 

Оранжевый краски содержать жел-Ьзо, почему отно- 
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сительно нихъ надо соблюдать так1я же м-Ьры осторож- 
ности, какъ относительно красныхъ желЪзныхъ красокъ. 

Красящее вещество очень многихъ желтыхъ красокъ 
сурьмянО'Свинцовое соединен1е, но лучш1е цв'Ьта получа- 
ются съ хромовыми и урановыми соединен1ями. См'Ьсь 
равныхъ частей ^аш1е огапдё (Лакруа) съ ^а^ше зоп- 
^и^11е образуетъ цвЪтъ инд1йской желтой краски; ^а^^пе 
дЧуо1г можно см'Ьшивать съ железными красками и съ 
Еоиде сЬа1г и У1о1е1 йе Гег. Эта краска даетъ весьма 
пригодные гЬлесные тоны, ^аипе аЧуо1г подобно Опз 
рег1е д'Ьйствуетъ такъ же, какъ плавень, и годится для 
перекрыт1я красокъ, вышедшихъ изъ огня тусклыми. 
^аш1е зопдиШе — краска хромовая и, не содержа жел'Ьза, 
годится для см'Ьсей съ синими для образован1я зеле- 
ныхъ тоновъ. Красивая желтая урановая краска не мо- 
жетъ быть обожжена бол'Ье одного раза. 

Св'Ьтложелтыя краски при обжигаши склонны лу- 
питься, почему ихъ надо наводить тонкимъ слоемъ и 
осторожно прим'Ьшивать къ нимъ сгущенный скипидаръ. 
СлЪдуетъ зам'Ьтить, что большинство легкоплавкихъ 
желтыхъ красокъ темн'Ьетъ при второмъ обжиганш, 
соотв'Ьтственно чему ими надо писать св'Ьтл'Ье. Это 
происходить и въ см'Ьсяхъ съ красными, коричневыми 
и синими красками, въ которыхъ при повторительномъ 
обжиганш желтый цв-Ьтъ выступаетъ явственн*Ье. 

Син1я краски. 

Красящее начало въ синихъ краскахъ — кобальтъ, 
который прекрасно переноситъ сильное обжиганхе и 
всегда притомъ даетъ красивые тоны. Выше было ука- 
зано, что синяя краска образуетъ съ железными чер- 
ные и с*Ьрые цвЪта, поэтому съ кобальтовыми кра- 
сками необходимо обращаться чрезвычайно осторожно 
и даже не работать тЪми кистями, который служили для 
письма красками, содержащими желЪзо. Съ золотыми 
красками кобальтовый см*Ьшиваются хорошо, особенно 
съ пурпуровою и ф10летовою, съ карминомъ же хуже. 
Красивые тоны образуетъ темносиняя краска съ плати- 
новою сЬрою. 

Вообще СИН1Я краски чрезвычайно сильны, и ихъ надо 
наводить на фарфоръ тонко, отт'Ьнять для втораго обжи- 
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ган1я тою-же краскою и въ самыхъ темныхъ м*- 
стахъ прибавлять сЬрой краски. 

Зеленый краски. 

Въ большинств'Ь этихъ красокъ окрашивающее на- 
чало состоитъ изъ окиси хрома. При обжиганш он* 
пр^бр-Ьтають значительную силу и яркость, почему 
для смягчешя ихъ тона къ нимъ прим'Ьшиваютъ краски 
золотыя (карминъ, пурпуръ), черныя, красныя или сЬ- 
рыя или прозрачно покрываютъ для втораго обжига- 
н1я сЬрою краскою (Опз 1еп(1ге № 1, Лакруа). Хромо- 
выя краски переносятъ самое сильное обжигате. Кром* 
нихъ существуютъ еще красивыя м'Ьдныя зеленыя 
краски. Весьма разнообразные тоны зеленаго цв'Ьта 
получаютъ еще при см'Ьшеши синихъ или зеленыхъ кра- 
сокъ съ желтыми, только он'Ь много уступаютъ готовымъ 
зеленымъ краскамъ. Листья и зеленыя драпировки не- 
р*Ьдко отт'Ьняютъ коричневою или красною краскою. 

Коричневый краски. 

Коричневыя краски большею частью окрашены 
окисью жел'Ьза и им'Ьютъ также осв'Ьтляющую при- 
мись окиси свинца и закиси никкеля. Коричневыми 
красками пользуются нер'Ьдко для смягчешя тоновъ, 
причемъ необходимо соблюдать осторожность для преду- 
прежден1я выгорашя красокъ. См'Ьсь Вгпп ^аш1е 
(Лакруа) и Уег1 Ыеи псЬе составляетъ прекрасный тонъ 
для отт'Ьнен1я, а съ другими коричневыми красками 
даетъ хорош1е отт'Ьнки смуглаго т'Ьла. 

Ф1олетовыя краски. 

Он'Ь преимущественно золотыя, но существуетъ и 
железная (У1о1е1 с1е Гег). Фюлетовые тоны получаютъ 
также см'Ьшивашемъ золотыхъ красокъ съ синими. Же- 
л'Ьзную фюлетовую краску нер'Ьдко употребляютъ для 
смягчешя зелени листьевъ. 

Связующ1я вещества для красокъ. 

Чтобы красочные порошки держались на фарфор-Ь, 
ихъ растираютъ со сгущеннымъ скипидаромъ (е88епсе 
^га88е, ХасЬб!), обыкновенпымъ скипидаромъ или лаван- 
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дуловымъ или гвоздичнымъ масломъ, а также съ во- 
дою съ прибавлешемъ глицсфияа, жженаго сахара или 
гуммн-арабика. Встарину писали красками, растертыми 
съ водою, теперь же предпочитаютъ скипидарный. По- 
сл'Ьднхя обжигаются лучше, но водяными прхятнЪе ра- 
ботать. Скипидар ныя краски, обладая н'Ькоторымъ 
блескомъ, даютъ возможность судить объ эффектЬ, ко- 
торый получится посл'Ь обжиган1я, а при покрываши 
обширныхъ поверхностей краску можно выровнять по- 
мощью пютуа (тупой кисти). 

Сгущенный скипидаръ, прибавляемый при растира- 
ши красокъ къ обыкновенному скипидару, облегчаетъ 
наведен1е краски на фарфоръ равном'Ьрнымъ слоемъ. 
Къ свЪтлымъ краскамъ можно прибавлять довольно 
много густаго скипидара, темныяже, при его избытк'Ь, 
особенно когда пишутъ густо, при обжиганш могутъ 
пузыриться и трескаться. При расписыван1и надо им'Ёть 
подъ рукою готовую см'Ьсь густаго и обыкновеннаго 
скипидара или лавандуловаго или гвоздичнаго масла, 
чтобы макать въ пее кончикъ кисти передъ набираш- 
емъ въ нее краски. Гвоздичное и лавандуловое масла 
употребляютъ особенно тЪ, которымъ очень непрхятенъ 
запахъ скипидара, но посл'Ьднимъ пользуются преиму- 
щественно. Оба вышеупомянутыя масла можно немного 
разбавлять спиртомъ. Лавандуловое масло улетучи- 
вается медленп-Ье скипидара, почему оно необходимо 
въ случаяхъ, когда нужно мягко сливать тоны между 
собою. При избытк'Ь этого масла, краска можетъ въ огн'Ь 
потечь. Посредствомъ гвоздичнаго масла, краски раз- 
мягчаются, такъ что при его помощи ихъ можно снять 
въ случа'Ь надобности. Оттого при наведеши одной 
краски на другую необходима большая осторожность, 
чтобы отъ присутств1я гвоздичнаго масла въ верхнемъ 
сло'Ь не сошелъ нижнШ. 

Для покрыван1я одною краскою большой поверх- 
ности, все нужное количество матерхала перетираютъ 
съ лаванду л овымъ масломъ для замедлен1я высыхашя. 
При вредномъ избытк'Ь масла краску перетираютъ съ 
каплею воды или прибавляютъ порошка краски. На- 
выкъ прибавлять в'Ьрное количество масла и густаго 
скипидара пр1обр'Ьтается очень скоро. 

8 
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Им'Ья въ запасЬ очень мелкге порошки, краски рас- 
тирать курантомъ не нужно; маленькое ея количество 
достаточно см'Ьшать съ ] — 2 каплями скипидара шша- 
телемъ. 

При растиранш красокъ съ водою къ ней приба- 
вляютъ немного жженнаго сахара или гумми-арабика 
и берутъ ее въ количеств* около 4 частей на 1 ч. во- 
ды. Краска съ сахаромъ хорошо наводится на фар- 
форъ и им-Ьеть мало склонности трескаться. Съ водою 
лучше растирать заразъ немного краски, если же 
оказывается остатокъ краски на сахарной вод'Ь, то его 
хранить въ плотно закупоренной сткляночьсЬ. 

Подборы красокъ. 

При чрезвычайно большомъ числ'Ь разнообразныхъ 
красокъ для живописи по фарфору невозможно ука- 
зать ихъ подбора, который вполн* удовлетворялъ бы 
всякаго. ДЪло, впрочемъ, съ течешемъ времени разре- 
шается само собою на основаши личнаго опыта. Для 
начала можно обзавестись малымъ подборомъ красокъ 
фабрики Л акру а, которыя держатъ почти всЬ торговцы 
красками для живописи по фарфору. Можно совето- 
вать ирхобр^сти на первый разъ: 

^аш1е огапдё, ^аш1е й'аг^еп!;, ^аипе а П1ё1ег; Еоио^е 
сЬа1г 1, Вгип 108; Уег1: по1г, Уег! ёшегаийе, Уег! роште, 
Л^'ег!) Ыеи псЬе, В1еи У1с1опа; Опз 1;еп(1ге 2; ^а^тIе саг- 
шшё, Еове Рошрайош-; У1о1е1) (1*ог, УюШ йе Гег; Коп' 
согЬеаи (или Ко1Г й'шШат) и Роп(1ап1 (т. е. плавень). 

Вотъ другой подобный списокъ, въ которомъ име- 
лись ввиду немецкхе фабрикаты: 

Канареечножелтая, яичножелтая, охряная, желто- 
ватозеленая, синеватозеленая, темнозеленая, зеленая 
для отгЬнешя, бирюзовая, темносиняя, розовопурпуро- 
вая, темнопурпуровая, тыльная, желтоватокрасная, каш- 
тановая, коричневая для оттенешя, черная ирид1евая, 
белая для бликовъ, желтая для бликовъ и помпадуръ. 

Фшлетовую, которая тутъ не означена, составить 
легко изъ розовопурпуровой и бирюзовой красокъ, а 
более темную тень изъ темнопурпуровой и темносиней. 
Очень красивый серый цветъ, особенно пригодный для 
оттенешя белыхъ и желтыхъ цветовъ, составляется 
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изъ бирюзовой, яичножелтой и розовопурпуровой кра- 
сокъ. Преобладашемъ которой нибудь изъ нихъ произ- 
водятъ бол'Ье теплый или холодный отгЬнокъ. 

Бол'Ье опытнымъ въ живописи по фарфору, желаю- 
щимъ заняться этимъ искусствомъ спещально, Ф. 1ен- 
нике совЪтуетъ пополнить вышеприведенный подборъ 
Лакруа следующими красками: 

Уег1 сЬгбте псЬе, В1еи ^и^^ио^8е, В1еи ои1гетег псЬе, 
Сагт1п 3, СагтеШе, Осге, В1ап йхе, Вгип 3 е1 4, Вгип 
^аипе, 6п8 по1г (или йе ркИпе), Ропгрге 2, Роги-ргс ги- 
Ь18, Еоиде огап^ё, Еои^е с11а1г 2, золотая. 

Вотъ другой списокъ н'Ьмецкихъ красокъ Гейтнера, 
указываемый т'Ьмъ же авторомъ: 

АиГ8е1;2л\^е188 V. А. 123; Сапапеп^е1Ь А. 160; Оо1(1^е1Ъ • 

I, А 6; ОеШЬгаип П, А 13 Ь; Огап^е А 16; Р1е18сЬГагЬе 

II, А 19; Рошрайоиг III, А 208; 7Ле^е\тоИ[1 III, А 129; 
Пипке1го1 А 23; Кога11епго1 II, А 11 6; Кога11епго1 VIII, 
А 214; Рег1го1; III, А 189; Вгаип I, А 26; 8ер1аЬгаш1 11, 
А 30; 8с11л\^аг2Ьгаип II, А 168; ЬипкеШгаип II, А 32; 
ВсЬлуагг III, А 36, В1шке1^'аи I, А 39; ЛШЫ^^аи I, А41; 
Рег1дгаи11, А 212; В1аи§^йп II, А 44;, ТйгЫзЫаи II, А 89; 
СЬгот^гйп II, А 49; Випке1дгйп IV А 138; Бипке1^ш1 
VIII, А 205; Кеи^ип II, А 52; ОеШ^ип II, А 56 а; Ме18- 
8еп^ип II, А 137; ЛУ'аззег^чш II А 154; бгаз^п'йп IV, А 
140; В1аи I, А 63; ЬиЙЫаи I, А 66; Бипке1Ыаи II, 69; 
КапйегЫаи II, А 99; NеиЫаи И, А 199; Кагтш I, А 77; 
Кагтт IX, А 157; Р1и*рито1еи II, А 81; ВкгтоЬи П, 
А 83; V^о1еи^о^ II, А 149; Р1и88 (плавень) XVI и XIX, 
изъ которыхъ первый плавится легче. 

Живописецъ по фарфору Ульке рекомендуетъ сл'Ь- 
дующ1я краски съ указашемъ ихъ изготовителей. 

Жрлшыя: мейсенская яичножелтая ?»^ 1 или светло- 
желтая № 49 фабрики МйИег & Неппш^ въ Дрезде- 
не; для темножелтыхъ тоновъ мейсенская яичножел- 
тая № 3. Коргг^теватожелтыя или охры: мейсенская 
желтая охра № 5 или Ап1адеЬгаип № 45 и темная 
желтоватокоричневая № 48, фабрики бгешег Vейе^8- 
8оЬп'а въ Лауш* близъ Кобурга. Ерасныя, фабрики 
Огетег Vеие^88о1т'а: желтоватокрасная № 47 или кир- 
пичная Л5 69, св-Ьтлокрасный помпадуръ Л? 84, виш- 
невый № 51 (темный помпадуръ). Пурпуровыя и фголе- 
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шовыя: розовый пурпуръ 3\й 79с, фабрики беИпег & Со 
въ Шнеберг'Ь, въ Саксонш, или мейсенск1й розовый 
пурпуръ; темный пурпуръ № 77 и золотая фхолетовая 
^1^ 81, об'Ь фабрики" бгетег УейегззоЬп'а. Также за- 
служиваетъ рекомендацш мейсенскШ пурпуръ. Ситя: 
воздушная синяя № 38 фабрики Мй11ег & Неппш^ 
въ Дрезден'Ь; сишй карминъ 3\й 30 бгетег УеИегз- 
8оЬп*а. Зеленыя: желтоватозеленая № 56Ь, стертая въ 
количеств'Ь двухъ частей съ одною частью париж- 
кой зеленой образуетъ св'Ьтлозеленую краску, которая 
хотя и несколько жидка, но весьма полезна. Ее из- 
готовляетъ ГреЗнеръ въ Шнеберг'Ь. Рекомендовать сл'Ь- 
дуетъ также мейсенск1я св'Ьтлозеленыя краски, кото- 
рые! болЪе противостоягь огню: — свЪтлозеленая А. ]^ 44 
Огетег & Со въ Шнеберг'Ь, синеватозеленая № 4 бгетег 
Уейег88оЬп'а и темная или стальная зеленая № 68 его 
же. Коричневыя: коричневая (ЕеЬЬгаип) № 49 для ла- 
зировки и темнокоричневая 11\6Л2 50 и 51— всЬ бгетег 
Уеиег88о1ш'а. Черным: бсЬгШзсЬлуагг № 26 (бол'Ье туго- 
плавка) и черная № 27 Огетег Уеиег88о1т'а. Стърая: 
Т'Ьльная № 89 бгетег Уеиег88о11п'а. Ероющгя ьраски 
(Аи&е^гГагЬеп): б-Ьлая № 36, желтая № 38 бгетег 
Уейег88о11П*а. Легкоплавкгя краски для лазировки. Е1Геп- 
Ъет^е1Ь № 105 и нанковая № 119 бгетег Уеиег88оЬп'а. 

Вообще сл'Ьдуетъ сказать, что очень хороши краски 
Мейсенской фарфоровой фабрики Гейтнера и К® (беИ- 
пег & Со) въ Шнеберг'Ь, А. Ьчсгохх, въ Париж'Ь и РМ1, 
въ Шарлоттенберг'Ь. 

Прописныя буквы, пом'Ьщаемыя при плавкихъ кра- 
скахъ, имЪютъ сл'Ьдующ.ее значенхе: А — краска для 
живописи по фарфору, В — легкоплавкая краска для 
живописи по стеклу и фаянсу, С —краска для живо- 
писи по стеклу и В ^=— кроющая краска. 

Растиран1е красокъ. 

Фарфоровый краски продаютъ сух1я, въ пак^тахъ 
и готовый, тертыя, въ оловянныхъ трубкахъ. Посл'Ьд- 
шя употребляютъ непосредственно безъ всякой под- 
готовки, порошкообразный же надо сперва обработать. 
Не предуб'Ёжденхе побуждаетъ живописцевъ по фар- 
фору отказываться отъ готовыхъ красокъ даже самыхъ 
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лучшихъ фабрикъ, но многол'ЬтнШ опытъ уб*Ьждаетъ 
ихъ, что хорошо перетертыя краски собственнаго при- 
готовления несравненно лучше. Краски въ оловянныхъ 
трубкахъ иногда разлагаются и несколько утрачива- 
ютъ свою чистоту. Краски же, тертыя самими живо- 
писцами, производятъ наилучшШ эффектъ и вжига- 
ются съ полною яркостью отт'Ьнка, равномерно и 
безъ мелкихъ трещинъ. 

Растираше красокъ для живописи по фарфору не- 
обходимо, хотя бы он^ продавались подъ назвашемъ 
мелко истертыхъ. Эта работа скучная, но она крайне 

настоятельна, потому что про- 
дажные порошки только въ 
исключительныхъ случаяхъ 
действительно им^ють ту сте- 
пень мелкости, отъ которой 
существенно зависитъ красота 
вожженныхъ красокъ. Расти- 

Плита для растирашя кра- раютъ на ПЛИТКЕ изъ толста- 
сокъ съ курантомъ и отд*Ьль- -^ 

ный курантъ. ^^ зеркальнаго стекла, на од- 

ной сторон* съ мельчайшимъ 
матомъ и по краямъ откошенаго. На это стекло кла- 
дутъ нужное количество краски и приливаютъ къ 
ней столько воды, чтобы образовалась кашица. Ее 
растираютъ стеклянымъ курантомъ, который держатъ 
большимъ, указательнымъ и среднимъ пальцами и 
при довольно сильномъ давленш движутъ маленьки- 
ми кружками. Ч'Ьмъ меньше эти кружки, т'Ьмъ боль- 
ше краска скучивается въ серединЪ, а это выгодно 
въ томъ отношенш, что вещество р'Ьже приходится 
сдвигать къ середин* шпателемъ. Для сохранен1я пол- 
ной чистоты красокъ полезно имЪть несколько сте- 
кяяныхъ плигокъ. Если, несмотря на мелкость круговыхъ 
движешй, краска все-таки разошлась къ краямъ стекла, 
то ее сдвиг аютъ къ его середин* шпателемъ, которымъ 
сл*дуетъ также соскабливать частицы, приставш1я къ 
куранту. При растираши пурпуровой краски прибавля- 
ютъ не^дного скипидара, остальные же цвЪта перети- 
раютъ съ водою. Краски трутъ, пока густая первона- 
чально кашица не высохнетъ вполн*. 

Достаточность растирашя определяется покачива- 
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пропитывайся промытой кисти. Избытокъ см-Ьси от- 
жимаюгь на палитр-Ь изъ кончика и середины кисти 
такъ, чтобы см'Ьсь осталась только въ ея основав111. 
Для н-Ькоторыхъ красокъ — охры, бирюзовой краски и 
др. — можно рекомендовать прибавленю небольшаго ко- 
личества плавня, который придаетъ имъ больше ярко- 
сти и блеска. 




Кисти для живописи I 
фору употребляются пяти родовъ; 
1) живописныя коротшя, 2) живо- 
писныя длинныя, 3) тупыя (пютуа), 
4) скошенныя и 5) длинноволосыя. 
Короткими и длинными обыкновен- 
иыии акварельными кистями изъ 



Коротк1я тупыя кисти. 
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мягкаго волоса выводятъ контуры и кроютъ окраши- 
ваемыя поверхности. Длинными кистями пишутъ зо- 
лотомъ. Тупыми кистями легкимъ постукиван1емъ на 
наведенную краску выравниваютъ ея распред'Ьлен1е, 
а также производятъ переходъ одного тона въ другой. 
Подобное же назначенхе им'Ьютъ скошенныя кисти, 
которыя выравниваютъ краску на большихъ поверх- 
ностяхъ, толкая ее впередъ съ т-Ьхъ м'Ьстъ, гд'Ь ея 
слишкомъ много. Длинноволосыми кистями выполня- 
ютъ лиши и окаймлешя. Длинные волосы этихъ ки- 
стей, напитавшись краскою, сближаются и образуютъ 
тонкШ острый кончикъ, которымъ удобно выводятся 
Т0НК1Я лиши, потому что, им'Ья за собою большой за- 
пасъ краски, онъ отдаетъ ее ввид'Ь лиши равном'Ьрно 
продолжительное время. 

Кисти посл'Ь употреблен1я надо тщательно мыть 
скипидаромъ и, чтобы охранить отъ перегоран1я, на- 
питать несоленымъ свинымъ жиромъ. Только тупыя и 
скошенныя кисти должно мыть не скипидаромъ, а теп- 
лою водою и зеленымъ мыломъ или же крЪпкимъ вин- 
нымъ спиртомъ или бензиномъ. Въ посл'Ьднемъ слу- 
чае кистью водятъ еще впередъ и взадъ по тылу руки, 
для того, чтобы въ ней не засЬли смолистыя ча- 
стицы. 

Для проверки чистоты кисти, выполосканной въ 
вод-Ь, ее пробу ютъ языкомъ. Если при этомъ ощу- 
щается вкусъ скипидара, то кисть промыта недоста- 
точно и ее тогда слЪдуетъ полоскать еще. Крупный 
кисти, набивающ1яся большимъ количествомъ краски, 
трудно удаляемой, приходится полоскать горячею 
водою. Кисти, содержащ1я сл'Ьды скипидара, сохра- 
няются хуже совершенно чисто промытыхъ. Чистыя 
кисти хранятъ въ стоячемъ положеши, кончиками 
кверху, въ банк'Ь. Передъ употреблешемъ кисть должна 
быть совсЬмъ сухою. 

Пробныя палитры. -. 

Хорошую подготовку для расписывап1Я разными 
цв'Ьтами составляетъ изготовлен1е палитръ или тарелокъ 
съ отт'Ьнками красокъ. На нихъ наводятъ всЬ краски, 
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кром"Ь бликовыхъ б'ЬлоП и желтой. Изготовлеше та- 
кихъ тарелокъ или палитръ очень поучительно дли 
пачннающнхъ, потому что даетъ поняпе о вил^ кра- 
;окъ до н посл'Ь обЖ11ган1я, который обыкновенно 
1есьма неодинаковъ. По проОпымъ палитрамъ сдЪ- 
етъ основательно ознакомиться съ БЛ1ян1емъ об- 
жигашя какъ на чистыя фарфоровый краски, такъ 
и на ихъ см'Ьси. Чтобы руководствоваться такими па- 
литрами при работЬ, на нихъ надо пои'Ьтить наведен- 
:ыя краски нумерамп и занести т'Ь же нумера въ за- 
:исную книжку съ указан!емъ как1я они означаютъ 
.раски и см^сп. Особенно 
рактично заготовлять по 
дв* одинаковая палитры и 
одну изъ нпхъ обжечь, а 
другую для сравнения оста- 
вит^ необожженною. 

Чтобы судить объ эф- 
фекгЬ сочетанШ наведен ■ 
ныхъ красокъ съ другими, 
посл-Ь нхъ совершеннаго вы- 
сыхап1я выводятъ каждош 
изъ ннхъ въ принятомъ по- 
рядк-]! уакШ кругъ, перес-Ь- 
кающ1й ВС* полосы. Поел* 
точнаго обозначения всЬхъ 
красокъ цифрами, тарелку 
даютъ обжечь; тогда видно— 

какою становится каждая краска поел* обжиган]я и 
кое впечатл'Ьше он* производятъ при своихъ со- 
!тан1яхъ. Въ то время какъ одн* при своемъ см*ше- 
и даютъ хорош1е результаты и могутъ быть наве- 
;ены одн* иа друг!я, существуютъ друг1я краски, даю- 
щая дурння см*си. Такимъ образомъ, напр. охры 
нельзя си*шивать съ яичножелтою, канареечножелтою 
или желтоватозеленою красками, точно также плох1Я 
Оочетав1я получаются при см*шенш розоваго пурпура 
0*6 помпадуромъ или желтоватокрасною краскою. При 
непригодномъ см*гаен]и та или другая краска совер- 
:енно перегораетъ или же производить тусклый п 
'ряаный цв*тъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ на проб- 
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ной тарелк* можно вид'Ьть, какой эффектъ произво- 
дить сочеташе красокъ, точное ' же и основательное 
знаше въ этомъ отношенш ирхобр-Ьтается постепенно 
опытами. 

Пробную четыреугольную палитру подготовляютъ, 
натирая ее немного скипидаромъ посредствомъ тряпоч- 
ки. Посл-Ь высыхашя скипидара пластинку разд'Ьляютъ 
карандашомъ по линейк* на квадраты въ дюймъ или 
побольше, причемъ между ними оставляютъ промежут- 
ки для надписей. Поел* этого на рабочую палитру по- 
мЪщаютъ немного краски (комочекъ величиною въ го- 
рошину) и набираютъ ее въ кисть, смоченную см'Ьсью 
равныхъ частей густаго скипидара и гвоздичнаго масла. 
Кистью проводятъ въ квадратшсЬ полосу, занимающую 
около пятой ея части. Такимъ же образомъ тою же кистью 
безъ набирашя новой краски, проводятъ одну посл'Ь 
другой столько полосъ, сколько ум'Ьстится въ квадрагЬ. 
Разумеется, что каждая посл'Ьдующая полоса будетъ 
окрашена слабее предыдущей. Въ случае большаго 
избытка краски въ кисти, для получешя болЪе явствен- 
ныхъ ступеней пробнаго цв'Ьта посл'Ь каждаго мазка 
снимаютъ съ кисти часть краски на рабочей палитр'Ь. 
Посл'Ь этого проводятъ по полосамъ кистью, обтертою 
на рабочей палитр'Ь, чтобы сгладить наведенную кра- 
ску. Подъ каждымъ квадратомъ предварительно пом'Ь- 
чаютъ нумеръ краски карандашомъ. 

Смешивать краски для получен1я составныхъ то- 
новъ надо не кистью, какъ это дЪлается при акварель- 
ной живописи, но шпателемъ. Пробныя пластинки см'Ь- 
сей заготовляютъ точно такъ же, какъ и простыхъ кра- 
сокъ. Кром'Ь того очень полезно заготовить пробныя 
пластинки съ различными красками, наведенными одна 
на другую какъ на тарелк'Ь, причемъ необходимо при- 
держиваться опред'Ьленной системы, чтобы не запу- 
таться. 

Для сбережен1я времени всЬ надписи пишутъ на 
пробныхъ пластинкахъ сразу жидкою черною краскою 
и наконецъ соскабливаютъ краску, зашедшую за кон- 
туры. Плохо вышедппе квадратики счищаютъ совсЬмъ 
и пишутъ вновь. 
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Подготовка рисунка. 

Приступая къ живописи по фарфору, ра^ум11ется, 
Вадо прежде всего установить выборъ рисунка н 

[сд'Ьтагь его пабросокъ. Выпол11ен1е наброска составля- 
етъ обыкнов^знную работу рисовалыщжа; его д'Ьлаютъ 
ма бумагЬ или другой поверхности, на которой лег- 
кими лишями набрасываюгъ главные очерки фигуръ. 
Наброскомъ отм11чаются мЪста, на который сл11дуетъ 
навести краски 
п потому его 
сл^дуетъ д'Ь- 
лать тщатель- 
но. Если одн- 
наковыя фигу- 
ры надо писать 
на вещахъ по- 
вторительно 
или орлаиенгъ 
совтоптъ иаъ 
повгорен1яоди- 
наковыхъ ча- 
стей, то доста- 

"&ОЧНО нарисо- 
вать рисунокъ 
рли часть ор- 
:амента на бу- 
1ыаг'Ь одинъ 
1азъ и зат'Ьмъ 
■калькировать 

или пропылить нужное число рачъ. Сложный рису- 
нокъ, вродЪ пейзажа или букета, приходится вырисо- 
вать вполн'Ь, УмЪющ1я рисовать могутъ делать это 
прямо по фарфору, при меньшемъ же искусств'^ надо 
исполнить рисунокъ карандашомъ на бумаг-Ь, помЪ- 
тивъ на немъ сперва углемъ мЪста всЬхъ пред- 
метовъ. 

Фарфоръ передъ расписыван1емъ необходимо очп- 
стить несколькими каплями лавандуловаго масла, 
французскаго скипидара и-ти а1коголя для удалешя 
' азличпыхъ нечпстотъ, особенно жира. Безъ этой прс- 
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ной тарелк* можно вид'Ьть, какой эффектъ произво- 
дить сочеташе красокъ, точное ' же и основательное 
знан1е въ этомъ отношенш прхобр'Ьтается постепенно 
опытами. 

Пробную четыреугольную палитру подготовляютъ, 
натирая ее немного скипидаромъ посредствомъ тряпоч- 
ки. Поел* высыхан1я скипидара пластинку разд'Ьляютъ 
карандашомъ по линейк'Ь на квадраты въ дюймъ или 
побольше, причемъ между ними оставляютъ промежут- 
ки для надписей. Посл-Ь этого на рабочую палитру по- 
мЪщаютъ немного краски (комочекъ величиною въ го- 
рошину) и набираютъ ее въ кисть, смочеипую см'Ьсью 
равныхъ частей густаго скипидара и гвоздичнаго масла. 
Кистью проводятъ въ квадратик* полосу, занимающую 
около пятой ея части. Такимъ же образомъ тою же кистью 
безъ набиратя новой краски, проводятъ одну посл'Ь 
другой столько полосъ, сколько уместится въ квадрагЬ. 
Разумеется, что каждая посл'Ьдуюш.ая полоса будетъ 
окрашена слабее предыдущей. Въ случае большаго 
избытка краски въ кисти, для получешя бол'Ье явствен- 
ныхъ ступеней пробнаго цв^та посл'Ь каждаго мазка 
снимаютъ съ кисти часть краски на рабочей палитре. 
Посл'Ь этого проводятъ по полосамъ кистью, обтертою 
на рабочей палитр'Ь, чтобы сгладить наведенную кра- 
ску. Подъ каждымъ квадратомъ предварительно пом'Ь- 
чаютъ нумеръ краски карандашомъ. 

См'Ьшивать краски для получен1я составныхъ то- 
новъ надо не кистью, какъ это д'Ьлается при акварель- 
ной живописи, но шпате лемъ. Пробныя пластинки см'Ь- 
сей заготовляютъ точно такъ же, какъ и простыхъ кра- 
сокъ. Кром'Ь того очень полезно заготовить пробныя 
пластинки съ различными красками, наведенными одна 
на другую какъ на тарелк'Ь, причемъ необходимо при- 
держиваться опред'Ьленной системы, чтобы не запу- 
таться. 

Для сбережен1я времени всЬ надписи пишутъ на 
пробныхъ пластинкахъ сразу жидкою черною краскою 
и наконецъ соскабливаютъ краску, зашедшую за кон- 
туры. Плохо вышедшхе квадратики счищаютъ совсЬмъ 
и пишутъ вновь. 
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Подготовка рисунка. 

Приступая къ живописи по фарфору, разум-Ьстся, 
:адо прежде всего установить выборъ рисунка и 
д'Ь.тать его набросокъ. Выполиеп1е наброска составля- 
обыкновенную работу рисовальщика; его д'Ьлаютъ 
бумаг* или другой поверхности, на которой лег- 
мн лишями набрасываюгъ главные очерки фигуръ. 
аОроскомъ огм11чаются м^Ьста, на которыя сл'Ёдуетъ 
навести краски 
и потому его 
сл-Ьдуетъ д-Ь- 
дать тщатель- 
Если оди- 
[аковыя фигу- 
1Ы надо писать 
вещахъ по- 
вторительно 
или орлдиенгъ 
состонтъ иаъ 
повторения оди- 
наковыхъ ча- 
стей, то доста- 
точно нарисо- 
вать рисунокъ 
пли часть ор- 
намента на бу- 
ыагЬ одинъ 
разъ и затЪмъ 
откалькировать 
или пропылить нужное число ра:)ъ. Сложный рису- 
нокъ, врод-Ь пейзажа и„111 букета, приходится вырисо- 
вать вполн'Ь. Ум"Ьющ1н рисовать могутъ д'Ьлать это 
прямо по фарфору, при меньшемъ же искусств-Ь надо 
исполцпть рисунокъ карандашомъ на бумаг*. помЪ- 
тивъ на немъ сперва углемъ м*ста всЬхъ пред- 
метовъ. 

Фарфоръ передъ расписыватемъ необходимо очи- 
стить несколькими каплями лавандуловаго масла, 
.французскаго скипидара или аткоголя для удалетя 
' юзлячныхъ нечистотъ, особенно жира, Безъ этой прс- 
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досторожности краска можетъ слупиться. Чистотохо 
поверхности обезпечивается также хорошее пристава- 
н1е лин1й карандаша, который чертить еш,е лучше^ 
если чистый фарфоръ натираютъ тряпкою, слегка на- 
питанною скипидаромъ съ небольшою прибавкою сгу- 
щеннаго скипидара. Эту наводку должно д'Ьлать очень- 
осторожно, чтобы она представляла слабый налетъ. 
Черезъ несколько минуть поел* натиран1я можно при- 
ступить кь наведен!!!^ рисунка карандашомь или его 
переводу. Черточки карандаша или краснаго м'Ьла ис- 
чезають при обжиг'Ь. 

Вычерчиваше по скипидару, однако, им'Ьеть тоть не- 
достатокь, что натертая поверхность принимаеть много- 
пыли, которая очень вредна для живописи на фарфор*. 
Поэтому надо поскор'Ье научиться д'Ьлать очерки прямо 
помопцью кисти. Такь какь наведенную краску легко 
удалять безсл'Ьдно, то спокойно можно производить 
ВСЯК1Я изм'Ьнешя, пока не получится удовлетвори- 
тельный результать. Само собою разумеется, что для 
часто повторяюш;ихся орнаментовь и т. п. необходимо 
пользоваться калькировкою. 

Для калькировки на фарфор* между рисункомъ^ 
па бумагЬ и фарфоромъ кладуть листъ бумаги, натер- 
тый порошкомь краснаго М'Ьла или графита, и зат'Ьмъ- 
выводятъ по рисунку всЬ лиши заостренною косточкою 
пли вязальною спицею, т. е. ч-Ьмь нибудь твердымь и 
пр1остреннымъ, такь, чтобы не прор'Ьзалась и не проры- 
валась бумага. Для повторительнаго перевода рисунка 
выгодн'Ье наколоть его лиши на бумаг'Ь иглою. Та- 
кой сквозной рисунокь налагають на надлежащее 
м-Ьсто фарфора и проводятъ по немь тряпочкою или 
комкомъ ваты еь порошкомь краснаго м'Ьла или графи- 
та. Пыль этихъ веш;ествь проникаеть сквозь дырочкиг 
и оставляеть на фарфор'Ь сл^ды, по которымь надо 
тотчась провести линш карандашомь. 

По полученному такимь образомь на фарфор'Ь ри- 
сунку обводять контуры фарфоровою краскою. При: 
одноцв'Ьтной живописи, напр., когда работають одною- 
синею или коричневою краскою, эти контуры д'Ь- 
лають тою же краскою. Вообще контуры стараются 
выводить такого цв'Ьта, какимь будеть заполнено вклю- 
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генное въ нихъ пространство. Высыхаше эскизовъ 
310ЖН0 ускорить при ум-Ьренномъ жар'Ь огня или на 
спиртовой ламп*. Посл'Ь э1'ого остается только мокрою 
тряпочкою слегка провести по рисунку, чтобы удалить 
черты карандаша и пропыленныя точки. Зат4мъ прп- 
<5тупаютъ къ подмалевке каждой части рисунка соот- 
^в'Ьтствующею краскою или одною краскою при одно- 
дв'Ьтной живописи. 

Расписываше фарфора. 

Для расписывашя сл^дуеть брать только хорош1й, 
'безукоризненный фарфоръ, потому что едва ли стоить 
затрачивать трудъ на украшеше товара низшаго каче- 
ства, который легче повреждается при обжигаши. По- 
суда, служившая для хранешя пиш;и, легко черн^еть 
въ огн*. Зам^тимь, кстати, что обжиган1е надо пору- 
чать мастерамъ опытнымъ и надежнымъ, потому что 
при его неправильности цв'Ьта не выходятъ достаточ- 
но блестящими и красивыми, въ особенности розовый 
пурпуръ получаетъ тусклый отт'Ьнокъ. Мы укажемъ 
ниже, какимъ образомъ обжигать маленьше предметы 
у себя дома въ особенной печи, ирхобр^теше которой 
доступно всЬмъ. 

Живопись на фарфор'Ь требуетъ большой опрятности. 
Кисти должны быть изъ мягкаго волоса и образовать 
:хорошо пр1остряющ1йся кончикъ; поел* употреблешя ихъ 
всегда надо промыть немедленно и вытереть насухо 
льняною тряпкою. Для отд'Ьльныхъ красокъ, какъ 
напр. пурпура и желтоватокрасной, необходимо поль- 
зоваться для каждой особенною кистью, потому что 
ютъ мал'Ьйшей частицы оставшейся на кисти можетъ 
испортиться другая краска. Во время расписыван1я па- 
литра должна оставаться закрытою и на нее сл'Ьдуетъ 
накладывать каждую употребляемую краску въ количе- 
стве величиною приблизительно въ горошину; краски 
должны быть мягкими, но не слишкомъ жидкими. 

Плавень, прибавляемый къ краск'Ь въ случае на- 
добности, долженъ быть той же фабрики, красками кото- 
рой пользуются для живописи. Его получаютъ ввид'Ь 
сухаго порошка и прибавляютъ немного въ соотв^т- 
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ствующую краску при ея растиранш. Сколько именно 
надо прибавить плавня — определяется на основан1и 
опыта. 

Иногда трудно получить хорош1й сгущенный скипн- 
даръ, между тёмъ какъ его чистота и доброкачествен- 
ность имЪютъ на живопись существенное вл1ян1е. По- 
этому мы совету емъ всЬмъ занимающимся живописью 
на фарфоре заготовлять его самимъ и это не требуетъ 
особеннаго труда. Способъ его изготовлен1я изложенъ 
въ посл^днемь отд^л^ этой книги. 

ОбпЦя правила письма. 

Какъ при одноцв'Ьтной, такъ и многоцветной живо- 
писи по фарфору не должно стараться непременно 
сразу получить требующуюся густоту цвета. Сперва 
надо навести общ1й тонъ, нисколько не заботясь при 
томъ объ отделке подробностей. Когда такая подма- 
левка вполне высохла, приступаютъ къ отделке по- 
дробностей темъ же тономъ. После этого на совсемъ 
высохшей краске придаютъ силу тенямъ на соответ- 
ствующихъ местахъ новою краскою. Не следуетъ при 
расписыван1и забывать, что если краска даетъ извест- 
ный тонъ, то наведен1е по ней новаго слоя тбй же 
краски удвоиваетъ ея силу. Кроме того надо иметь 
въ виду, что отъ обжигашя краски большею частью свет- 
леютъ, а потому тоны должны быть при письме не- 
много гуще, чемъ ихъ предполаг&ютъ получить въ го- 
товомъ изделш. Избытокъ вещества, разводящаго краску, 
ослабляетъ ея силу. 

Фарфоровыми красками пишутъ вроде того какъ 
акварельными, только не водятъ кистью взадъ и впе- 
редъ, а налагаютъ сю краску быстро широкими маз- 
ками. Не надо ограничиваться подбиранхемъ краски 
лишь кончикомъ, но следуетъ брать ее и боками 
кисти. Краска не должна быть ни слишкомъ густою, 
ни слишкомъ жидкою. Первая плохо сходитъ съ кисти 
и немедленно высыхаетъ, а последняя легко расплы- 
вается, ложится неровно и сгораетъ при обжиганш. Къ 
густой краске прибавляютъ со шпателя скипидаръ (не 
капаютъ его), а къ жидкой примешиваютъ красочнаго 
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к порошка и немного густаго скипидара. Слишкомъ гу- 
сто наведенпая краска при обжигаши лупится. Дал'^Ье, 
нельзя писать очень темно, потому что осв'Ьтлить краску 
нельзя или по краПней м^ьр'Ь очень трудно. Въслуча'Ь 
какой .:шбо 
ошибки, все- 
го лучше 
смыть не- 
удавшееся 
м^Ьсто полот- 
няной тря- 
почкой, об- 
мокнутой въ 
скипидарь, 
такъ, чтобы 
не осталось 
и сл-Ьда краски. Засох- 
шую краску надо спер- 
ва размягчить скипи- 
даромъ или гвоздич- 
нымъ масломъ. 

Начинаюп],1е долясны 
остерегаться брать въ 
краску слишкомъ мно- 
го сгущеннаго скипи- 
дара, хотя опъ и об- 
легчаетъ расписыван1е, 
потому что при его 
избытк-Ь краска склон- 
на лупиться въ ОГН'Ь. 
Если наведенная крас- 
ка остается два или 
три дня блестящею, то - 
въ ней есть избытокъ 
густаго скипидара, а потому ее надо удалить и пере- 
писать неудавшееся м'Ьсто заново. 

Краску, зашедшую за контуры, и вообпге мелюе 
недостатки соекабливаютъ скребкомъ, а пы:шнк11 и во- 
лоски, приставшее къ рисунку, снимаютъ иглою. 

Бол'Ье обширныя св'Ьтовыя м'Ьста оставляютъ безъ 
краски, выскабливаютъ нзъ высо-чшеП краски скреб- 
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Игла и скребки. 



коыъ идг выншсаютъ изъ св^женаведенноВ кончнкомъ 
кисти, сыоченыой скипидароиъ. 

Большое удобство, а иногда даже необходимость, со- 
ставляютъ подручникъ для опирающейся на него руки 
при пись1г1Ь, особый 
столикъ для работы и 
подпорка для вазъ. До- 
ска столика должна 
иы'Ьть на однонъ кон- 
ц-Ь выр-Ьзку, подъ ко- 
торою поиЪщаютъ рас- 
писываемые круглые 
предметы, врод-Ь ча- 
шекъ и вазъ, вад^вае- 
иыхъ на првспособле- 
И1е, дозволяющее по- 
м'Ьщать расписываемую вещь выше или ниже. Столнкъ 
можно снабдить выдвижными ящиками д.1Я храневгя 
принадлежностей живописи. 

По окончанш работы вещь су- 
шатъ, охраняя ее отъ пыли, въ 
печк* или надъ нламенемъеппр- 
товой лампы. Пзм^неше при 
этомъ вида жнвоапсп огь обуг- 
лнвашя не н)гЬ- 
егъ никакого 
значешя. Вещь, 
нересылаемук' 
для обжигатя, 
завертываюгь 
несколько разъ 
въ мягкую бу- 
магу, а потомъ 
укладывактъ 
набиваенымъ сЪ- 



Подоорка. 




СтолиЕъ для жнвопясн по фар^ру. 
, ящнкъ съ оннлказш пли туго 



Одно1№Ьтная жнвопнеь. 

Первыя попытки въ живописи по фарфору всего 
лучше делать одною краскою, напр., коричневою, сн- 
лею пли помнадуръ- При этомъ ознакомляются съ 
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пр1емами живописи, не осложняя д1и1а трудностями 
подбора разныхъ красокъ. При ловкости и искусств* 
однимъ цв-Ьтомь, удачно отт'Ьненнымъ, можно произве- 
сти великол'Ьпные эффекты, въ чемъ уб-Ьждаютъ дельфт- 
ск1я картинки. Одноцв'Ьтную живопись въ особен- 
ности можно рекомендовать начинающнмъ потому, что 
при своей простоте, она скорее пр1учаетъ обращаться 
съ кистями и красками. Въ одноцв'Ьтной живописи 




Тарелка съ видонъ Лувзы Беги Пармантье. 



эффекты производятся бол-Ье или мев'Ье темнымъ на- 
веден1емъ одной и той же краски для выражен1я по- 
лутоновъ и гЬней. Положимъ, что пишутъ видъ. На 
палитру кладутъ кусокъ красочной кашицы величиною 
съ горошину, отд-Ьляютъ отъ нея приблизительно дв-Ь 
трети и разводятъ ихъ двумя или тремя каплями сгу- 
щеннаго скипидара см"Ьшиван1емъ шпателемъ для об- 
разован1я втораго, менЬе темнаго тона. Отъ этой см'Ь- 
си опять отд'Ьляютъ половину и см-Ьшиваютъ ее со 
скипидаромъ, чтобы получить третШ тонъ, еще посв-Ьт- 
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.тЬе. Четырехъ тоновъ для одноцв'Ьтной живописи до- 
статочно. Крыть начинаютъ фарфоръ самымъ св'Ьтлымъ 
тономъ н загЬмъ переходятъ посл'Ьдовательно къ сл^^- 
дующимъ, бол'Ье темнымъ, до самаго темнаго. Когда 
рисунокъ совсЬмъ высохъ, на него м'Ьстами наводятъ 
самыя глубок1я гЬнп неразведенною краскою. Высох- 
шую картину поел* этого остается только обжечь. 

Одноцветную живопись всего лучше выполнять 
красною, коричневою, сЬрою, фюлетовою или розовою 
краскою. Можно также писать синею муфельною кра- 
скою, но только съ прибавлен1емъ коричневой, зеленой 
или черной, безъ которыхъ тонъ выходить недостаточно 
сильнымъ. При ппсьм'Ь карминомъ крайне трудно полу- 
чить дв* вещи одинаковаго тона, потому что краска 
эта въ огн* очень изменчива. Надежн'Ье письмо крас- 
кою Рош-рге псЬе, а всего удобнее красками Впш гои^е 
псЬе, У1о1е1 (1е Гег, Кои^е саристе и Кои^е 1а^ие^1x. 

Одноцв'Ьтнал живопись выходить лучше при ея 
отгЬненш другимъ цв'Ьтомъ. Въ сл'Ьдующихъ испы- 
танныхъ сочетан1яхъ красокъ 1 - означаетъ самый свет- 
лый общ1й тонъ, 2 — тонъ для загЬнешя или полутоновъ 
и 3 — темную т^нь. 

Для краснаго письма можно брать: 1 Кои^е саристе, 

2 Кои^е огапдё, 3 Впш 8ёр1а. — 1 Кои^е огап^ё, 2 
Коиде саристе, 3 Вгип гои^е.— 1 Впт гои^е, 2 то же 
погуще, 3 тоже съ Ую1е1 йе Гег. 

Для розоваго письма: 1 Сагшт 1еп(1ге 1, 2 то же по- 
гуще, 3 Сагшт 3 или Роигрге псЬе. 

Для тринпеваго письма: 1 Впш ]аипе, 2 Вгип 3 Ы- 
1ите, 3 Вгип 4 Гопсё или Вгип 17. — 1 Вгип ]аипе съ 
Заипе (1'1уо1ге, 2 Вгип 108, 3 Вгип Гопсс съ неболь- 
шою прим'Ьсью Ко1г или Роигрге. 

Для сгьраго письма: 1 Опв 1епйге ], 2 Ог18 1епйге 2, 

3 Оп8 1:епйге съ прибавкою Вгип ^аипе или же Вгип 
108.— 1 Оп8 1еп(1ге 1, 2 Опз Ьгип или Оп8 1еп(1ге съ 
прим'Ьсью Сагшт ] , 3 то же съ Вгип ЬИише или Ко1г. — 

Для фголетоваго письма: 1 У1о1е1: й'ог, 2 У1о1е1 й'ог 
Гопсё или 1 погуще, н то же съ В1еи 1Гопсё или Роиг- 
рге. — У1о1е1 йе Гег и У1о1е1 йе Гег 1ет1е ^8е. 

Для синяго письма: I В1еи йе С1е1, 2 Тоже съ В1еи 
Гопсё или Ои1гешег, 3 В1еи 1Гопсё.— 1 В1еи ои1гетег, 2 
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тоже гуще, 3 В1ец 
Гопсё. — Можно также 
писать однимъ В1еи 
огйшшге и усилить 
имъ т^Ьни посл-Ь об- 
жиган1я. 

Многоцв'Ътная жи- 
вопись. 

При много цветной 
живописи надо по 
возможности пользо- 
ваться готовыми то- 
нами, а не состав- 
лять нхъ на пали- 
тр* изъ разныхъ кра- 
сокъ. Сл'Ьдуетъ за- 
метить, что работу 
надо сразу доводить 
до изв-Ьстной степе- 
ни закончености, по- 
тому что перерывъ 
отражается на ре- 
зультат* весьма не- 
благопр1ятно. Т*- 
нямъ надо придавать теплый отт*нокъ и воздержи- 
ваться отъ прим^нетя холодныхъ, къ чему начинаю- 
Щ1Я весьма склонны. 

При живописи по фарфору не сл^дуеть забывать, 
что она только декоративная, служащая для укра- 
шен1я обиходныхъ предметовъ, но отнюдь не должна 
им'Ьть притязашя на характеръ чисто художествен- 
наго произведенья, т. е. чего либо врод* картинъ 
масляными красками. Потому, всего благоразумнее 
уклоняться отъ поиытокъ копировашя на фарфор* 
настоящихъ картинъ. Особенно же это будетъ неу- 
местно и дастъ плохой результатъ при расписыванш 
выпуклыхъ поверхностей, как]я представляютъ, напр., 
вазы. 

При чрезвычаОномъ разнообразш сюжетовъ, при- 
1 годныхъ к применяемыхъ для многоцветной живописи, 
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Живопись по ФАРФОРУ. 

разсмотрЪнхе ихъ даже по группамъ потребовало бы 
слишкомъ много м'Ьста, и кром* того не им'Ьло бы для 
большинства любителей д'Ьйствительнаго значешя. По- 
этому мы ограничимся зд'Ьсь указашямп относитель- 
но письма цв'Ьтовъ, которые любители преимуществен- 
но изображаютъ на фарфор*. 

Контуровъ для цв'Ьтовъ надо д'Ьлать какъ можно 
меньше, т. е. только самые необходимые и какъ можно 
тоньше карандашомъ или краскою. Въ листьяхъ можно 
обозначить среднюю жилку, прочее же надо писать 
отъ руки. 

Разумеется, что сначала сл^дуотъ испытывать свои 
силы въ письме прост'Ьйшихъ цв'Ьтовъ, врод'Ь нарцис- 
совъ, шиповника или анютиныхъ глазокъ. Лепестки 
пишутъ мазкомъ отъ вершины къ середин'Ь, не обра- 
щая внимашя на подробности. Св'Ьтлыя м'Ьста снима- 
ютъ полусырою кистью и пютуазируютъ р'Ьзше края; 
тычинки, жилки и т. п. мелочи выцарапываютъ иглою 
и зат'Ьмъ окрашиваютъ обнаженныя м'Ьста соотв'Ьт- 
ствующими красками. 

Писать листья трудн'Ье, ч'Ьмъ цв'Ьты, и если ихъ 
не выполняютъ тщательно, то они выходятъ грубыми. 
Узк1е, острые листья пишутъ какъ лепестки отъ кон- 
чика, широте же отъ стебля, причемъ кисть ведутъ 
отъ серединной жилки къ краямъ такъ, чтобы при 
томъ получились и мелшя жилки, что легче, ч'Ьмъ 
это кажется по описанхю. 

Зеленый цвгыпъ. Для основной окраски листьевъ 
прим-Ьняютъ Уег1 ргё, Уег1; с1а1г, Уег1 сЬгбше и Уег1 
Ыеи съ прим-Ьсью желтой, коричневой и сЬрой кра- 
сокъ, яркость же зеленаго цв^та уменьшаютъ, при- 
бавляя немного кармина или пурпура. Такая см'Ьсь 
годится также для т^ней, въ самыхъ же темныхъ м'Ьстахъ 
осторожно вводятъ Уег1 по1г, а въ коричневатыхъ 
листьяхъ Вгш1 8ер1а съ прибавлешемъ Уег1 Ьгш1. 
Мертвую зелень и красноватые листья пишутъ, какъ и 
стебли, Вгап гои^е или Роигрге съ ^аипе й'аг^еп1. Осен- 
ше листья расписываютъ Вгш1 8ер1а и Осге и отд'Ьлы- 
ваютъ коричневые листья, пятнышки и т. п. Впш ^опсё, 
а красные У1о1е1 йе Гег. Красные края и кончики ли- 
стьевъ окрашиваютъ, смотря по требующемуся тону, 
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Сагтш или Кои^о с11а1Г, только не по самой зелени, 
а съ краю, на чистомъ фарфоре. 

Разнообразные тоны, пригодные для листьевъ, полу- 
чаютъ паъ см-Ьсп пополамъ \Чт1 сЬготе и ^аипеа те- 
кт, прнм-Ьняя посл'Ьдняго меньше для темныхъ листь- 
евъ. Для тЬней прН15авляютъ Вгш! 108 п для самыхъ 
темныхъ мЪсгь см-Ьсь Уег1 с1!гб111г, Впт Гопсё и ви- 
много Рош-рге. Синеватозеленые лпстья пишутъ \Ч'гЬ 
сЬгбпю II отд-Ьлы- 
ваютъ т11М1) же 
цв-Ьтомъ потемн-Ье 
съ добавлеБ1емъ 
для самыхъ тем- 
ныхъ м^сгь черной 
краски. Листья въ 
среднемъ плаа-Ь 
пишутъ Уег! с!тго- 
те съ Ог1а к'П(1то, 
а въ эаднемъ \'ег1 
сЬгошс съ Саглип 

Роигрге. 

Сказанное дал'Ье 

письм-Ь цв-Ьтовъ 
разными краска- 
относлтся и 
къ письму цБ-Ьт- 
ныхъ предметовъ 
вообще. 

Бтълый цв1ътъ, живописью. 

если онъ общ1й, 

выражается чистымъфарфоромъ, Олнки же наложен1емъ 
б-Блой краски. Всего важн'Ье подобрать для бЪлыхъ 
цв'Ьтовъ подходящ1е с-Ьрые тоны. Можно прим-Ьнять 
Сп8 (ешЬт и Стпз йе р1а(:те, но гораздо красиВ'Ье тоны, 
составленные пзъ кармина, \'ег^ сЬгбте или УеН ротте 
съ неОольшЕШЪ количествомъ Лапне а тёкт, которые, 
смотря по надобности, можно составить желтоват'Ье, ро- 
аовагЬе или скр-Ье. Нужные сЬрые полутоны можно 
составить также наъ Сагт1п 1еп{]ге, В1еи с1а1г и -Лати' 
а шекг, особенно для отт'Ьнев1я розъ. Тычинки пишутъ 
^Наипе а тё1ег (Лаипе ]ош1и111е, -1аипе огап^ё) съ Осго 
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и ничтожною прим'Ьсью Оп8 1еп(1ге, а для темныхъ 
м-Ьстъ Впш 108 или ^аипе а тб1ег, тушуя Уег1 Ьпш, а 
въ самыхъ темныхъ тЪняхъ сетей. 

Желтый цвтыпъ бл'Ьдный лучше всего писать тон- 
кимъ слоемъ ^аш1е (11уо1ге, бол*е же густой ^аш1е а 
тб1ег, ^аипе (1'аг§еп1 или ^аипе ^оп^и^11е, отгЬняя гЬ- 
ми же красками съ прибавлен1емъ Опз рег1е съ охрой, 
а также немного Оп8 1еп(1ге, дал'Ье Уег1 Ьпш и для 
бол-Ье коричневыхъ тоновъ У1о1е1 йе Гег. Для самыхъ 
темныхъ м-Ьстъ у потреб ляютъ Вгш1 108. 

Сити щтыпъ выражаютъ В1еи й'агш-, оттЪняемымъ 
карминомъ или пурпуромъ. Бол-Ье темный сишй цв'Ьтъ 
пишутъ В1еи с1'ои1гетег или В1еи псЬе, оттеняемыми 
также пурпуромъ или карминомъ и въ болЪе темныхъ 
м-Ьстахъ черною краскою или 6п8 по1г. Если возл* 
синяго цв'Ьта приходится писать желтою краскою, 
напр., тычинки, то соотв'Ьтственное м-Ьсто необходимо 
тщательно выцарапать во изб'Ьжаше получешя зеле- 
наго цв'Ьта изъ см-Ьси желтой краски съ синею. 

Красные цвгыпа пишутъ Коиде сарис1пе, Еои^е огап- 
§ё, Еоиде сЬа1г или Вгш1 гои^е, которые огйняютъ 
т-Ьми же красками съ прибавлешемъ черной, коричне- 
вой или жел'Ьзной ф1олетовой. Н-Ькоторыя мЪста мож- 
но писать смесью Еои^е сЬа1г съ небольшимъ добавле- 
шемъ сЬрой краски. 

Розовый цвтьтъ выражаютъ тонкимъ слоемъ Сагшш 1, 
который отт'Ьняютъ сЬрою см-Ьсью изъ Уег1 ротше или 
Уег1 сЬгбте съ ^аипе а тё1ег и карминомъ, имеющею 
розовый отт-Ьнокъ, темныя же м-Ьста отд-Ьлываютъ Саг- 
тш 3. Желтыя тычинки окрашиваютъ «Тагше а тё1ег и 
пютуазируютъ для слит1я съ розовымъ цв'Ьтомъ; посл-Ь 
этого ту же краску налагаютъ довольно густо. Если 
карминъ посл-Ь обжигашя окажется слишкомъ яркимъ, 
то въ полутонахъ передъ вторымъ обжигашемъ лесси- 
руютъ В1еи с1е1 с1а1г. Въ случае получен1я р-Ьзкаго 
ф1олетоваго отт-Ьика, ему придаютъ больше красноты 
карминомъ 3, который вжигаютъ при несильномъ 
огн*. 

Малиновый цвтыпъ пишутъ и отт'Ьняютъ Роигрге 
псЬе, а темнопурпуровый см'Ьсью Рош'рге псЬе или 
У1о1о1 й'ог съ В1еи псЬе. Красноватооранжевый цвтьтъ 
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настурцш получаютъ наведешемъ для перваго обжи- 
гашя см'Ьси желтой, пурпуровой и коричневой красокъ, 
для втораго же обжигашя лессируютъ карминомъ и 
пурпуромъ. 

Лиловый цвтьтъ. Мелкхе лиловые цв'Ьты можно пи- 
сать У1о1е1 й'ог, отъ котораго больш1я поверхности вы- 
ходятъ матовыми, такъ что посл'Ь обжаган1я онЪ нужда- 
ются въ лессировкЪ небесно-голубою или н'Ьжною сЬ 
рою краскою. Разнообразные лиловые тоны получаются 
при см'Ьшиванш синей или пурпуровой краски съ кар- 
миномъ, ультрамарина или В1еи Гопсё съ пурпуромъ; 
последняя см'Ьсь выходитъ темпофшлетовою, при ко- 
торой для удаляющихся м'Ьстъ можно прибавить не- 
много ^аипе а тё1ег или 6п8 рег1е. Для голубоватыхъ 
цв-ЬтоБЪ надо прибавлять В1еи йе с1е1 и немного Уег1 
Ыеи, которые налагаютъ довольно густо и пютуазиру- 
ютъ. Чтобы получить очень темный фголетовый цвтьтъ, 
напр. Иванъ-да-Марьи, приходится обжигать два раза. 
Прекрасный тонъ получаютъ, если въ первый разъ на- 
водятъ темную синюю, а во второй темную крас- 
ную см'Ьсь или, наоборотъ, сперва густую красную, 
а потомъ такую же синюю краску. Всего лучше де- 
лать предварительное пробное обжигаше, чтобы на- 
дежн'Ье знать, какого можно ожидать результата. Мож- 
но, напр., написать для перваго обжига всЪ лепест- 
ки, св'Ьтлые и темные, см'Ьсью В1еи У1с1опа и Роиг- 
рге 2, навести въ середин* ^аш1е (1'аг§еп1 и отделать 
рисунокъ Ко1г согЬеаи. Для втораго обжигашя цв'Ьты 
расписываютъ еще разъ см'Ьсью В1еи У1с1опа и Роиг- 
рге сгатохз! или Уегк Ыеи псЬе и отд'Ьлываютъ самыя 
темныя м'Ьста ф1олетовою и черною красками. Фюле- 
товые цв'Ьты мен'Ье темные или синеватые можно на- 
писать для одного обжигашя У1о1е1 й'ог Гопсё и отт'Ь- 
нить ультрамариномъ, а въ темныхъ м'Ьстахъ В1еи Гопсё. 

Расписываше фона. 

Иногда желательно ослабить или уничтожить р'Ьз- 
кость разницы между б'Ьлизною фарфора и цв'Ьтами 
живописи, придавая ея фону св'Ьтлый или темный 
отт'Ьнокъ. Для его произведен1я пользуются красками 
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для фона, которыя отличаются отъ обыкновенныхъ 
большимъ содержан1емъ плавня. 

Краски для фона продаютъ въ порошкахъ и въ труб- 
кахъ совершенно готовыя; таковы, напр., краска цв'Ьта 
кофе съ молокомъ, коралловая, шамуа, кармелитовая, 
изабелловая, лавандуловая, лиловая, маисовая, мальво- 
вая, розовый пурпуръ, лососинная, голубая бирюзовая, 
зеленоватая бирюзовая, водяная зеленая и м'Ьднозе- 
леная. Ихъ, разум'Ьется, можно приготовить также и 
изъ порошковъ. 

Сл1ьдуетъ помнить, что фоновая краска совершенно 
не пригодна для выд'Ьлки самаго рисунка, и потому 
ее не должно примешивать ни къ какой другой кра- 
ске; она годна только для своего иазначешя. Если 
бы при обработк'Ь фона тупою кистью образовались 
бол'Ье св'Ьтлыя м'Ьста, то берутъ на тупую кисть немного 
краски и возстановляютъ нужную силу испорченнаго 
М'Ьста пютуазировашемъ. 

На палитру кладутъ достаточно краски для внпол- 
нешя всего фена (лучше побольше, чЪмъ слишкомъ 
мало) и прибавляютъ несколько капель лавандуловаго 
масла, а для замедлен1я его испарен1я и поддержан1я 
надлежащей густоты епде н'Ьсколько капель густаго 
скипидара. Для очень обширнаго фона краску весьма 
удобно заготовить въ глубокой тарелк-Ь. 

Зам'Ьчательно, что на удачу наведешя фона им'Ьетъ 
вл1ян1е погода. При приближенш грозы и въ слиш- 
комъ сыромъ воздух'Ь фонъ трудно выходитъ хорошимъ. 
Всего лучше работать при умеренной теплот*, такъ 
какъ на холод* краска сохнетъ слишкомъ медленно, 
а въ жару непом'Ьрно быстро и неровно. 

Вообще при растиранш краски для фона- къ ней 
прим'Ьшиваютъ приблизительно такое же по объему 
количество густаго скипидара и немного лавандуловаго 
масла. Очень важно, чтобы краска была надлежащей 
густоты, а потому полезно испытывать ее на кусочк* 
фарфора. Она должна расплываться, чтобы мазки сли- 
вались между собою. Если краска 2—3 минуты сохра- 
няетъ св'Ьж1й свой видъ, то пропорц1я взятыхъ веществъ 
правильна, если она становится матовою, то сл'Ьдуетъ 
прибавить сгущеннаго скипидара, если же краска при 
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работ'Ь прилипаетъ къ кисти, надо добавить лаванду- 
ловаго масла. 

Фонъ пишутъ широкою плоскою кистью, всегда на- 
бирая на нее достаточное количество краски. Поверх- 
ность, по которой пишутъ, должна быть сухою и по 
возможности горизонтальною. Мазки пролагаютъ оди- 
наковой длины и при ихъ проведеши не нужно сму- 
щаться падающими каплями. Проходить по одному и 
тому же м'Ьсту во второй разъ отнюдь нельзя. По окон- 
чанш прокладки краски, ей даютъ время осЬсть и 
тогда только приступаютъ къ пютуазированш тупою 
кистью надлеягащей толщины. Чтобы хорошо пютуазиро- 
вать, кисть держатъ отвесно къ выравниваемому фону, 
т. е. такъ, чтобы она образовала съ нимъ прямой уголъ, и 
касаются ею фона врод'Ь того, какъ пуховкою къ лицу, 
когда ею наносятъ рисовую пудру. Скошенною кистью 
пользуются также на м'Ьстахъ, гд'Ь краски. много, чтобы 
передвинуть ее. Если краска, всл'Ьдств1е недостатка въ 
ней сгущеннаго скипидара, пристаетъ къ кисти, то по- 
сл'Ьднюю надо немедленно вычистить и хорошо высу- 
шить. По м'Ьр'Ь сглаживан1я фона можно д'Ьйствовать 
кистью сильнее и брать ее потоньше. На оказывающ1яся 
слабыя м'Ьста наводятъ краску, взятую въ маломъ ко- 
личеств'Ь на тупую кисть, которою пютуазируютъ. Попыт- 
ка исправлен1я неудавшагося фона не болЪе какъ тщет- 
ная потеря времени и его надо просто за просто снять 
и сд'Ьлать заново. Иногда, конечно, неровный фонъ мо- 
жетъ производить хорошШ эффектъ. Выровненному фо- 
ну даютъ сохнуть около полусутокъ и зат'Ьмъ на немъ вы- 
полняютъ карандашомъ очерки рисунка какъ на бЪ- 
ломъ фарфор-Ь. Чтобы им'Ьть на фон'Ь б'Ьлыя м'Ьста, 
на которыхъ желаютъ писать украшен1я, т. е. для осво- 
бождешя М'Ьста для медальоновъ, цв'Ьтовъ, фигуръ и 
пр., ихъ просто пропускаютъ при расписываши фона, 
если очертавйя такихъ бЪлыхъ пространствъ не сложны, 
въ противномъ же случа'Ь краск'Ь даютъ вполн'Ь вы- 
сохнуть и зат'Ьмъ счищаютъ ее тамъ, гд'Ь требуется. Для 
этого д'Ьлаютъ на краск'Ь контуры м'Ьстъ, которыя надо 
снять, и покрываютъ ихъ касторовымъ масломъ или 
краплакомъ на масл'Ь (т. е. масляною живописною крас- 
кою) съ небольшою прибавкою лавандуловаго масла, 
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если краска слишкомъ густа. Такимъ образомъ полу- 
чается слой, который совершенно сходить черезъ не- 
сколько времени. По нему осторожно проводятъ мягкою 
тряпкою, которая снимаетъ всю краску; тогда остается 
совершенно б^лое м'Ьсто, ограниченное наружными 
контурами рисунка. Стираютъ отъ контуровъ внутрь. 
Та же ц'Ьль достигается смЪсью гумми-арабика съм*- 
ломъ и водою. Покрывъ фарфоровую краску тамъ, гд-Ь 
ее желаютъ удалить, вещь сушатъ въ печк*, причемъ 
мЪловая масса съ краскою отстаетъ отъ фарфора и 
легко стирается съ него. Тонко наведенный фонъ схо- 
дить легко, густо же написанный трудп-Ье. Если бы на 
фарфоръ попали брызги масляной краски, то ихъ опа- 
саться нечего, потому что он* совсЬмъ выгораютъ въ 
огн*. ЛишнШ фонъ, который не сходитъ отъ трешя 
тряпкою, соскабливаютъ скребкомъ. 



Обведен1е каемокъ. 

Обведете каемокъ требуетъ 
навыка, ирхобр^таемаго при- 
лежнымъ упражненземъ. Что- 
бы вывести каемки у краевъ 
тарелки, надо им'Ьть особен- 
ный приборъ, врод* гончарна- 
го круга. Онъ состоитъ изъ 
деревяннаго горизонтальнаго 
круга, легко, но безъ покачи- 
ван1Я, вращаюп];агося, когда его 
вертятъ л^Ьвою рукою на встав- 
ленномъ въ его ножку шпинь- 
к^. На верхней поверхности 
круга обыкновенно бываютъ 
выточены борозды, которыя облегчаютъ в'Ьрную уста- 
новку тарелки въ самую середину. Фарфоровыя та- 
релки однако часто бываютъ съ не вполн'Ь круг- 
лымъ основан1емъ. Оттого правильное положеше та- 
релки на круг'Ь пров'Ьряютъ у ея края приложен- 
нымъ къ нему ногтемъ пальца правой руки. Припо 
ложенш тарелки не въ самой середин'Ь круга, край ея 
будетъ во время вращен1я нажимать на ноготь. Тамъ, 




Кругъ для наведешя кае- 
мокъ. 
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гдЪ это прикосновеше всего ощутительн'Ье, ноготь не- 
много надавливаютъ на край тарелки, чтобы отодви- 
нуть ее въ противоположную сторону. Такимъ передви- 
гашемъ наконецъ удается установить тарелку въ са- 
мую середину. Сл-Ьдуетъ зам'Ьтить, что безусловно ра- 
вномерное проскользаше края тарелки на ногт'Ь недости- 
жимо, потому что изготовлен1е вполн'Ь точнаго фар- 
фороваго кружка не удается. 

При вращенш тарелки на круг'Ь можно зам'Ьтить 
еще другой ея недостатокъ, именно подъемъ и пони- 
жеше ея поверхности. Этотъ недостатокъ неустранимъ 
никакою установкою и для ослаб лен1я его влхяшя на 
однообразхе выводимой лиши, кисть надо соотв'Ьтствен- 
нымъ образомъ приподнимать и спускать. 

Для обведешя тарелки или другаго круглаго пред- 
мета однообразною лишею посл'Ь вышеописанной пра- 
вильной ихъ установки, кругъ враш,аютъ л'Ьвою рукою; 
въ то же время правою, лежаш,ею на подпоре, спокойно 
спускаютъ скошенную или длинноволосую кисть, на- 
питанную краскою, на надлежаш;ее м-Ьсто украшаемой 
вещи и удерживаютъ въ одномъ положеши; при враще- 
нш ЛИН1Я выводится сама собою. Краска въ кисти 
должна быть пожиже и находиться сзади ея въ боль- 
шемъ количестве, ч-Ьмъ на кончике. 

Золочеше. 

Наведете золота требуетъ опытности, 
почему эту работу лучше поручать профес- 
с1ональнымъ живописцамъ по фарфору. Мы Чашечка 
однако опишемъ ее для т-Ьхъ, кому очень для золота, 
трудно найти опытнаго золотильщика. По- 
рошокъ для золочешя продается въ см'Ьси съ плав- 
немъ. Для его растиран1я надо им-Ьть особенный сте- 
кляную плиточку, маленькШ курантъ, роговой шпа- 
тель и кисти, которые не употребляются ни для какой 
другой работы. Золотой порошокъ растираютъ, какъ 
и всякую другую краску, со скипидаромъ, при чемъ 
куранта не должно нажимать кр'Ьпко, а вести легко, 
пока не уничтожится зернистый видъ порошка. Если 
по нему давили бы съ самаго начала, то зернышки 
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сплющились бы ввид'Ь золотыхъ листочковъ, которые 
уже не растираются мельче. Когда же зернистости 
бол-Ье н'Ьтъ, можно тереть посильп'Ье, для доведен1я 
препарата до полнаго размельчешя. Если скипидар'ь 
недостаточно густъ, то къ нему можно прибавить сгу- 
щеннаго скипидара. Большею же частью скипидаръ при 
растираши золота пр1обр'Ьтаетъ надлежащую густоту^ 
прпчемъ не требуется добавлешя сгущеннаго скипидаря^ 
а только н'Ьсколькихъ капель лаванду ловаго и въ край- 
немъ случа'Ь гвоздичнаго масла, если нужно дольше- 
поддерживать влажность см'Ьси. 

Позолачиваемыя м'Ьста необходимо тщательно вы- 
чистить, потому что для позолоты вреденъ даже потъ- 

рукъ. Золотую краску 
наводятъ полугустымъ 
слоемъ, чтобы сквозь 
нее просв'Ьчивалъ фар- 
форъ. 

Позолота выходить. 
посл'Ь обжига матовою,, 
и, чтобы придать ей 
блескъ, ее надо отполи- 
ровать. Вещи не ел*- 
дуетъ трогать прямо ру- 
ками, а обернувъ ихъ. 
чистыми тряпками, по- 
тому что М'Ьста, кото- 
рыхъ касались пальцы, невозможно отполировать со- 
вершенно чисто. Матовую позолоту потрагиваютъ тряп- 
кою, смоченною чистою горячею водою, зат'Ьмъ да- 
ютъ ей высохнуть и посл'Ь этого пристуцаютъ къ^ 
полировк'Ь агатомъ или кровавикомъ, уб'Ьдившись, 
что они им'Ьютъ вполне чистую гладкую поверх- 
ность. На нее нер-Ьдко цасЬдаютъ частицы золота. 
Такой загрязненный агатъ необходимо переполиро- 
вать. Сперва это д'Ьлаютъ на комл* (поперечно раз- 
р'Ьзанныхъ волокнахъ) куска осиноваго или липова- 
го дерева, въ которое втерта в'Ьнская известь или 
м'Ьлъ. Агатъ косо нажимаютъ правою рукою на дерево- 
и движутъ впередъ и назадъ, постоянно вращая. Когда, 
золотыя частицы совершенно сошли, такую полировку" 
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повторяютъ на шероховатой сторон-Ь ремня, посыпан- 
ной м^лонъ, до возстановлен1я полнаго блеска " " 
верхности камня. При полировк-Ь золота, агатъ дер- 
жать въ рук'Ь какъ перо и проводятъ его чертами на- 
подоб1е наведен1я краски. Отъ продолжи ге л ьыаго д-Ьй- 
ств1я агата золото становится блестящимъ. Такнмъ об- 
разоиъ полируютъ золотыя каемки и узк1я лентообраз- 
ныя украшения. Если же надо придать блескъ обшир- 
иыиъ поверхностямъ, то сл-Ьдуеть применить еще в-Ьн- 
скую известь или м'блъ 
ввид'6 мелкаго порошка, 
который смачиваютъ сппь- 
БО разведеннымъуксусомъ. 
Немного этой кашицы бе- 
рутъ на льняную тряпоч- 
ку и чиетятъ ею позоло- 
ченную поверхность, пока 
она не замутн'Ьетъ. Тогда 
тщательно стираютъ весь 
М'блъ или порошокъ изве- 
сти и полируютъ кровави- 
комъ какъ агатомъ. 

Писать зопотомъ по 
краск* можно только, ког- 
да она тугоплавкая, въ 
противномъ случае золото 
проникаетъ въ нее н бол'Ьв не можетъ полироваться; 
«ели же золото изъ-за легкоплавкости краски обожгутъ 
только слабо, то позолота будетъ непрочною. Съ другой 
стороны, можно писать по золоту краскою посл'Ь его об- 
жигашя. Писать по необожженному золоту рискованно, 
потому что тогда оно въ огн* можетъ слупиться. Если 
приходится наводить золото рядомъ съ краскою, то 
надо оставлять между ними свободную полоску для 
предупрежден1я ихъ сл1яшя, могущаго вредить блеску 
металла. Краски ложатся на золото очень хорошо, и по- 
этому ими можно красиво отд-блывать золотые орна- 
менты, монограммы и т. п. 

Огь разлнчны1ъ прим1Ьсей полировальное золото 
принимаетъ разные отгЬнки, почему можно получать 
его съ зеленымъ, краснымъ и другими тонами. Бронза 
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придаетъ золоту теплый красный тонъ, а отъ серебра 
оно бл'Ьдн'Ьетъ. 

Золотомъ пишутъ преимущественно тонкими ки- 
стями, для покрыван1я же большихъ плоскостей бе- 
рутъ кисти побольше или скошенныя. Чтобы не те- 
рять золота, присохшаго къ кисти, ее погружаютъ 
въ спиртъ; тогда золото сойдетъ съ кисти и осядетъ 
на дн'Ь посуды. 

Для получешя матовой позолоты, отполированную 
обжигаютъ еще разъ или же ее оставляютъ неполиро- 
ванною и покрываютъ новымъ слоемъ золота, только 
безъ плавня. На матовомъ золоти можно произвести 
блестяпця украшешя, такъ называемыя гильоше, по- 
средствомъ тонкаго агатоваго штифта. Такимъ образомъ 
всего лучше д-Ьлать мелк1е орнаменты, узорчатые фоны, 
пейзажики, птичекъ, насЬкомыхъ, цв'Ьточки и т. п. 

Обжиган1е. 

Оно составляетъ одну изъ важн'Ьйшихъ работъ при 
живописи по фарфору. Отъ него краски прхобр'Ьтаютъ 
настояпцй свой цв'Ьтъ и блескъ и прочно соединяются 
съ глазурью. Всего лучше поручать обжигаше спе- 
щальным^ мастерскимъ; когда же это представляетъ 
слишкомъ больш1я затруднен1я, то можно заниматься 
обжигашемъ и дома, руководясь данными ниже на- 
ставлешями. Въ такомъ случа-Ь, однако, приходится до- 
вольствоваться письмомъ одн'Ьми муфельными краска- 
ми, потому что обжигать дома тугоплавк1я краски слиш- 
комъ затруднительно. 

Краски, наведенпыя на фарфоровыя вещи, надо под- 
вергнуть высокой температур'Ь въ закрытомъ простран- 
ств'Ь, именно въ муфел-Ь, т. е. въ особомъ ящик'Ь изъ 
огнеупорной глиняной см'Ьси (шамота). Муфели пе- 
редъ пом'Ьщенхемъ въ нихъ обжигаемыхъ вещей долж- 
но дважды довести до краснаго каленхя. Существуютъ 
также муфели изъ котельнаго жел'Ьза, но шамотовые 
заслуживаютъ предпочтен1я. Если такой муфель тре- 
скается, то щели легко заделать мокрою глиною съ 
прибавлешемъ свинцоваго глета или сурика. Разумеет- 
ся, что такая замазка должна хорошо высохнуть до 
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накаливания муфеля, потому что отъ водяныхъ паровъ 
обжигаемая краска портится. 

Основаше муфеля плоское, верхъ же сводообразный 
и им-Ьёть отводную трубку для выхода паровъ. вы- 
деляющихся отъ обжигаемыхъ вещей. Открытая пе- 
редняя сторона муфеля по установке въ него вещей 
закрывается заслонкою съ отверст1емъ для просовыва- 
шя пробныхъ черепковъ. 

Едва ли можно сов'Ьтовать любителю обзаводиться 
настоящею обжигатель- 
ною печью, потому что 
постановка въ ней ве- 
щей, отоплеше и выем- 
ка обожженныхъ пред- 
метовъ требуютъ опыт- 
ности и много време- 
ни. Любители могутъ 
пользоваться перенос- 
ными муфелями, кото- 
рые продаются различ- 
наго устройства и отап- Шамотовый муфель, 

ливаютея коксомъ, дре- 

веснымъ углемъ, нефтью, газомъ или спиртомъ. Йзъ 
металлическихъ муфелей предпочтен1я заслуживаютъ 
красяом'Ёдные передъ железными, которые ржавЪютъ 
и тогда легко могутъ испортить обжигаемую вещь. 

Дно муфеля надо тщательно обмазать глиною, что- 
бы въ ней не было никакой щели, могущей пропу- 
стить дымъ. Боковыя щели не опасны и даже способ- 
ствуютъ обжигашю. Новый муфель необходимо предва- 
рительно обжечь и вообще, чёмъ больше онъ былъ въ 
употреблен1и, гЬмъ обжигаше въ немъ безопасн'Ье. По- 
трескавшШся муфель перевязываюгъ проволокою. Пе- 
редъ посадкою вещей, муфель закрываюгъ заслонкою 
не ран-Ье какъ по достижен1и имъ температуры кипя- 
щей воды. 

Разм-Ьщен^е обжигаемыхъ вещей требуетъ навыка, 
особенно въ больщихъ муфеляхъ и при разнообразш 
устанавливаемыхъ предыетовъ. Каждая вещь должна 
стоять свободно, такъ, чтобы ничто не касалось живо- 
писи или позолоты. Тарелки можно ставить одну на 
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другую, ТОЛЬКО не въ большомъ числ'Ь. Между ними 
пом-Ьщаютъ глиняные подпятники, три шипа которыхъ 
становятъ на м'Ьста, не занятыя живописью. Если же 
вся тарелка покрыта живописью и подпятники поста- 
вить негд'Ь, то ее надо поместить въ муфель стоймя. 
При установк'Ь вещей въ муфель не должно ка- 
саться руками позолоты и живописи, что, конечно, еще 
бол'Ье затрудняетъ установку. Дал'Ье, все должно быть 
пом'Ьщено устойчиво и такъ, чтобы одна вещь каса- 
лась другой не иначе какъ чистыми местами, не по- 
крытыми живописью. На ниже помещенную вещь можно 
наложить горизонтальную продырявленную шамотровую 
пластинку, если это допускается краями изд^лтя, что- 





Подпятники. 

бы поставить на ней ввид'Ь второго яруса другую рас- 
писанную вещь. 

Жаръ въ различныхъ частяхъ муфеля бываетъ часто 
неодинаковъ; обыкновенно спереди онъ слаб'Ье, ч'Ьмъ 
по бокамъ и сзади. Кром'Ь того, сл^дуеть считать силь- 
нее обжигающими задн1е углы и дно муфеля. Это надо 
имЪть ввиду при установк'Ь вещей, подмалеванныхъ 
или написанныхъ бол'Ье тугоплавкими красками и 
поэтому требующихъ сильн'Ьйшаго жара: ихъ надо ста- 
вить въ середину, предметы же, нуждающ1еся въ са- 
момъ слабомъ обжиганш, пом'Ьщаютъ спереди, близъ 
заслонки. Черезъ отдушину въ заслонк'Ь становятъ въ 
муфель пробные черепки на шамотровыхъ подпор - 
кахъ. Черепки эти должны быть изъ такого же фар- 
фора, какъ обжигаемый, и на нихъ наводятъ пробную, 
довольно тугоплавкую краску, по цв-Ьту которой судятъ 
о ход'Ь обжигашя. При обжигаши кармина, цв'Ьтъ его 
становится постепенно, смотря по жару отъ начала 
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краснаго калешя до св'Ьтловишневаго, сначала гряз- 
нымъ красноватокоричневымъ, потомъ кирпичнокрас- 
нымъ, краснымъ, розовымъ, пурпуроворозовымъ, бл'Ьд- 
нофюлетоворозовымъ и ф1олетовымъ. 

Передъ пом'Ьщешемъ вещей въ муфель, дно его по- 
крываетъ гипсомъ, для того, чтобы вещи держались 
устойчив'Ье. 

При неим'Ьнш особенной обжигательной печки, му- 
фель ставятъ въ любую, достаточно просторную печку 
на кирпичи, окружая его ими такъ, чтобы оставался 
промежутокъ около 3 дюймовъ для засыпан1я древес- 
наго угля. 

Неудачи при обжиган1и. 

При совершенно нормальномъ обжиганш краски бо- 
л'Ье или мен'Ье изм-Ьняются. Но бываютъ кром'Ь того не- 
желаемыя изм1Ьнеа1я, зависящхя отъ случайностей, недо- 
статковъ въ техник'Ь и особенныхъ свойствъ красокъ. 

Недостаточно обожженный карминъ выходитъ гряз- 
новатожелтымъ. Чтобы поправить такую неудачу, надо 
обжечь вещь при высшей температур'Ь. Ф10летовый 
оттЪнокъ кармина указываетъ, что онъ пережженъ. 
При излишке или недостатк'Ь накаливанхя пурпуръ ста- 
новится фхолетовымъ, красная краска— коричневою, ро- 
зовая — сЬрою, коричневая — черною и т. д. Избытокъ 
свинца въ глазури портитъ нЪкоторыя краски и мо- 
жетъ дать поводъ къ трещинамъ и грубой шерехова- 
тости. Необходимо убедиться въ томъ, что вещи, укра- 
шаемыя живописью, не покрыты такою вредною для нея 
глазурью. См'Ьсь н'Ькоторыхъ красокъ даетъ грязный 
цв'Ьтъ. Н'Ькоторыя краски, карминъ, теплая, капуцип- 
ская красная и синяя мало противостоятъ огню, почему 
необходимо навести ихъ двумя слоями. Охрою прихо- 
дится крыть три раза. Если обнаруживается недоста- 
токъ, то посл'Ь наведен1я новаго слоя краски приходит- 
ся вновь обжигать. Отъ слишкомъ большаго разведе- 
шя маслами, сила краски уменьшается. Пылинки въ 
краске, отт'Ьсняя ее, часто причиняютъ образоваше б'Ь- 
лыхъ пятнышекъ, обнаруживающихся посл'Ь обжигашя. 

Схожден1е краски вм-Ьст-Ь съ глазурью происходитъ 
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отъ ошибокъ при письм'Ь, наведен1я слишкомъ тол- 
стаго слоя краски или неправильнаго ея составлешя. 
Сишя и золотыя краски лупятся неизб'Ьжно при пя- 
томъ или шестомъ обжиганш. По этому поводу надо, 
однако, зам'Ьтить, что на практик* надобность об- 
жигать бол'Ье трехъ, много четырехъ разъ едва ли 
д'Ьйствительно встречается. Если на крупной вещи 
краска слупливается посл'Ь посл^дняго обжиганхя, то 
попорченныя м'Ьста выгоднее подправить маслян- 
ною краскою съ добавлен1емъ копаловаго лака. Ко- 
нечно, такая поправка не годится для вещи, назначен- 
ной для домашняго употреблен1я, на которой необхо- 
димо возобновить письмо фарфоровою краскою. При 
избытк'Ь въ краск'Ь густаго скипидара, онъ на ограни- 
ченномъ пространств'Ь скучивается, образуя б-Ьдое пят- 
нышко съ темною каемкою, что въ хорошо просушен- 
ной вещи видно уже до обжиган1я. Такое м^сто на 
рисунк-Ь всего лучше стереть и перерисовать. Б^лня 
пятнышки, показавшхяся посл'Ь обжигашя, зад-блывають 
фарфоровою краскою. 

Р'Ьдко встр'Ьчающ1яся матовочерныя пятна зависятъ 
отъ неправильнаго см'Ьшен1я красокъ, напр. небесноси- 
ней съ сЬрыми, содержащими жел'Ьзо. Очень темныя 
пятна такого рода стираютъ пемзою, лессируютъ легко- 
плавкою краскою и обжигаютъ. 

Уже было указано, что неудачныя см^си могутъ 
дать некрасивые тоны. Они большею частью исправимы 
вторичною перепискою. Блескъ потускневшей глазури 
возстановляютъ легкою лессировкою ртз 1еп'(1ге или же 
продажною фарфоровою глазурью, которую наводятъ 
кончикомъ спички и быстро растираютъ. Отд-бльиня 
матовыя пятна лессируютъ немного однимъ плавнемъ 
съ густымъ скипидаромъ или лавандуловымъ масломъ. 
Пыль на самомъ фарфор* оставляетъ поел* обжига- 
шя слупливающхеся маленьше бугорки. 



42 



Живопись по ФАРФОРУ. 

Н'Ькоторые сов'Ьты начинающимъ заниматься живо- 
писью по фарфору. 

Для начала можно посоветовать копироваше хорошо 
расписанныхъ фарфоровыхъ вещей, напр., съ мейсенски- 
ми или же старинными берлинскими узорами цв'Ьтовъ. 
По красивому располоя^енш и гармоничному сочеташю 
цв'Ьтовъ, они при всей своей простот'Ь составляютъ 
прекрасные образцы эффектной декоративной живо- 
писи. 

Если пишутъ слишкомъ жирными красками, то 
поел* обжигашя легко получаются неблагопр1ятные ре- 
зультаты: въ окрашенной поверхности появляются пу- 
зырьки или краска слупляется. При избытк'Ё скипи- 
дара краска можетъ слишкомъ расплываться и выхо- 
дить посл'Ь обжигашя тусклою. Ум^нхе наводить краску 
равном'Ьрно и съ мягкими переходами дается посте- 
пенно. Поэтому учап1,1йся долженъ много упражняться 
въ управлеши кистью и наведенш красокъ. Онъ дол- 
женъ постоянно повторять и возобновлять попытки, по- 
ка ему не удастся навести тонъ совсЬмъ матовый. Та- 
кое намазыван1е краски составляетъ ремесленный 
пр1емъ въ искусств'Ь, но ему необходимо выучиться. 
Начинаюп];1е не должны падать духомъ, если имъ при- 
ходится начинать работу сызнова, удаляя не удав- 
Щ1ЯСЯ ея части, пока она не получиаъ вида, который 
удовлетворяетъ ихъ. Они съ самаго начала должны 
стараться правильнымъ выборомъ и тш,ательнымъ наведе- 
шемъ красокъ произвести верные св'Ьта и т'Ьни. Напр., 
при расписываши лепестка кисть налагаютъ плоско со 
слабымъ нажат1емъ тамъ, гд'Ь св'Ьтъ долженъ быть всего 
сильн'Ье, и ловко направляютъ вдоль контуровъ такимъ 
образомъ, чтобы при большемъ давленш краска сошла 
въ т^няхъ гуп1,е, съ бол'Ье темнымъ тономъ. Всего 
трудн'Ье, разум'Ьется, писать фигуры. Къ такой работ'Ь 
сл'Ьдуетъ приступать, только хорошо овлад'Ьвъ техни- 
кою живописи по фарфору и обладая ум'Ьнхемъ рисо- 
вать и расписывать фигуры. Можно сов'Ьтовать набра- 
сыванхе контуровъ, которые тщательно выводятъ по 
средствомъ пера или очень тонкой кисти, см'Ьсью пом- 
падура съ каштановою краскою. Зат'Ьмъ этою же см'Ьсью 
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дЪлаютъ тЬни, н-Ьжпо кроютъ губы помпад^чромъ и 
прпдаютъ в1Ьр11ые цв-Ьта волосамъ и глазамъ. Б^яоку- 
рые волосы окрашиваю"п> охрою съ небольшою при- 
бавкою каштанов эй краски, которую употребляютъ и 
на отт'Ьненге; ея нельзя, однако, брать много, чтобы не 
придать волосамъ рыжаго отгЬпка. Дтя передачи бо- 
лЪе темнаго отг'Ьнка охру смЪшнвають съ каштанового 
и черною красками. Голубые глаза пишутъ бирю- 
зовою краскою съ очень малымъ прибавленхемъ каш- 
тановой, а кар1е — каштановою краскою. Подмалевавъ 
аксесуары и т. д., работу обжигаютъ и затЪмъ расни- 
сываютъ воздухъ или фонъ. Всл'Ьдъ загЬмъ тонко и 
н-Ьжно подмалевываютъ тЪльную краску и наводятъ 
очень мягко кистью налетъ чрезвычайно мелко истер- 
таго сухого помпадура, пока тонъ еще сыроватъ. Та- 
кимъ же образомъ поступаютъ везд'Ь, гдЬ надо придать 
румяиецъ (на колЪняхъ, локтяхъ и другихъ частяхъ 
тЪла). Избытокъ помпадура очень вреденъ, а пото- 
му слЪдуетъ предварительно поупражняться въ на- 
веден1и краски, чтобы выучиться налагать ее мягко 
и н'Ьжно. При такой простой отд'Ьлк'Ь, фигуры могутъ 
быть готовыми уже посл'Ь вторичнаго обжигатя, если 
н'Ькоторыя м-Ьста не потребуютъ поправокъ и усилешя. 
Разум'Ьется,вс'Ь подобные иеш.ебол'Ье тонюе эффзкты до- 
стижимы и другими способами, особенно при обработк-Ь 
тЪльныхъ тоновъ, но умЪющхе разр'Ьшать татя задачи 
работаютъ уже самостоятельно и оттого не нуждаются 
въ указашяхъ. 

При наведен1И втораго слоя на необожженную кра- 
ску должно беречься избытка маслъ, при которомъ мо- 
жетъ стереться нижнШ слой. Въ случае неудачи надо 
удалить всю краску и навести ее снова. Повторитель- 
ное трен1е кистью по одному и тому же м^сту изм'Ь- 
няетъ п удаляетъ наведенную уже краску. Опасно на- 
водить краску очень толстымъ слоемъ, потому что онъ 
при обжиг-Ь можетъ слупиться и растрескаться. 

Каждый разъ по окончаши работы полезно овлаж- 
нить св'ЬжШ рисунокъ, подышавъ на него или подер- 
ЖАВЪ его надъ водяннымъ паромъ; такой прхемъ охра- 
нчетъ краски отъ пыли. При отд'ЬVЛК'Ь по высох-* 
шей подмалевк'Ь. кисть надо вести легко и дамоув-Ь- 
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ренно, чтобы не растворить нижняго слоя краски. 
При помощи такого повторительнаго ея ваведевхя и 
лессировки достигаются лучшШ эффектъ и прозрач- 
ность, чЪмъ при наведенш краски сразу густо. Тамъ, 
гд* требуются легк1е контуры, жилы и т. п., ихъ ра- 
чительно выводить тонкою кистью при заканчивай ш 
работы. Существенное значен1е для произведешя гар- 
моничнаго рисунка цв-Ьтобъ и растевШ им'Ьетъ распи- 
сываше зелени; для этого не сл'Ьдуетъ употреблять 
очень яркихъ цв'Ьтовъ и имъ надо придать надлежа- 
ще •отт'Ьнокъ добавлен1емъ коричневой краски для 
отт-Ьнешя, розоваго пурпура, ирпдхевой черной и т. д. 

Живопись, подготовленная для обжигашя, должна 
быть матовою и тусклою безъ мал'Ьйшихъ блестящихъ 
м'Ьстъ, свид'Ьтельствующихъ объ избытк'Ь маслъ, при 
которомъ могутъ образоваться трещины. 

Прежде, ч'Ьмъ дать вещь обжечь, надо тщательно 
осмотреть ее. Тогда глаза, не утомленные продолжи- 
тельнымъ разглядыван1емъ расписываемаго предмета, 
часто зам'Ьчаютъ маленьше недосмотры и ошибки, ко- 
торые исправляютъ подскабливашемъ скребкомъ или 
иглою и подправлен1емъ красками. Поел* обжига, не- 
досмотры почти неисправимы, потому что краска спла- 
вилась съ глазурью. Для исправлен1я ошибокъ въ обож- 
женной вещи необходимо вышлифовать или вытравить 
ихъ плавиковою кислотою, что весьма трудно исполнимо 
кром'Ь того отъ прим'Ьнешя плавиковой кислоты люби- 
телямъ сл'Ьдуетъ уклоняться по причин'Ь опасности это- 
го вещества. 

Если же по собстЕСНной вин* или недосмотру при 
обжиганш на фарфор* оказываются пятна или потер- 
тыя м'Ьста, то работу не сл'Ьдуетъ считать пропавшею, 
потому что пятна возможно свести плавиковою кисло- 
тою. Средство это вполн'Ь надежно, хотякъ сожал'Ьнш, 
плавиковая кислота вещество очень 'Ьдкое. Она сильно 
разрушаетъ органическ1я вещества, сл'Ьдовательно и 
кожу, и пары ея чрезвычайно вредны для здоровья. 
Оттого р-Ьшающхяся пользоваться плавиковою кислотою 
должны соблюдать величайшую осторожность какъ при 
ея употребленш, такъ и хранеши. Плавиковая кислота 
разъ'Ьдаетъ стекло, почему ее продаютъ и хранятъ въ 
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бутылочкахъ изъ гутаперчи. Чтобы счистить пятно на 
фарфор'Ь, по нему слегка проводятъ кистью, смочен- 
ною плавиковою кислотою, и тотчасъ же стираютъ по- 
следнюю влажною тряпкою. Въ случае надобности 
пр1емъ этотъ повторяютъ до исчезновен1я пятна. Ки- 
слоту не сл'Ьдуетъ наводить въ изобилш, чтобы не 
свести глазури. 

Если живопись поел* обжиган1я вышла несколько 
шероховатою, то целесообразно выгладить ее порош- 
комъ пемзы при помощи пробки. Средствомъ этимъ 
однако нельзя пользоваться на помпадуровой краск*, 
которая такъ н^жна, что стирается пемзою. Другое 
средство для сглаживашя живописи, вышедшей изъ 
огня шероховатою, составляетъ ея обтиран1е стекля - 
ною шкуркою (бумагою, покрытою порошкомъ стекла). 
Въ д^ло употребляютъ лишь самую мелкую шкурку, 
листки которой предварительно сглаживаюаъ проти- 
рашемъ одинъ о другой. Употреблявшаяся уже шкурка 
выглаживаетъ лучше новой. 
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Настоящая живопись по стеклу, выполняемая вплав- 
ляемыми въ него красками, представляетъ больШ1я 
трудности. Обжигаше такихъ рисунковъ необходимо 
поручать стекляному заводу, на которомъ ум'бютъ это 
делать какъ слЬдуетъ. Потому такого рода работы 
только при исключительныхъ обстоятельствахъ могутъ 
составлять любительское д'Ьло. Т-Ьмъ пе мен'Ье суще- 
ствуютъ различные способы украшен1Я стекла живо- 
писью, вполн'Ь доступные для любителей, какъ съ ея 
вжиганхеиъ, такъ и безъ него. 

Выскабливан1е на стекл-Ё. 

СамыП обыкновенный способъ Еыскабливан1я при- 
М'Ьняется къ зеркаламъ. Онъ состоитъ въ томъ. что 
зеркальную паводку снвмаютъ со стекла посредствомъ 
иглы или трехгранно приточенваго щтихеля но како- 
[у ннбудь предварительно переведенному узору, посл'Ь 
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чего на изнанку подкладываютъ темную атласную бу- 
магу или наводятъ черный лакъ. Тогда подъ стекломъ 
выступаетъ темный рисунокъ на серебряноиъ фон'Ь, 
что производить недурной эффектъ. 

Работа эта представляетъ 
н-Ькоторыл трудности, потому 
что не всякая зеркальная на- 
водка поддается соскаблива- 
нию: иная нрн этонъ крошит- 
ся и не даетъ возможности 
выд-Ьдать чистые края. Пото- 
му необходимо предваритель- 
но испытать годность зеркала, 
которымъ нам'Ьреваются вос- 
пользоваться. Коли оно ока- 
зывается хорошимъ, то самое 
скоблен1е выполняется очень 
просто. Узоръ переводятъ на 
наводку посредствомъ синей 
жирной копировальной бумаги, но только въ обрат- 
номъ положенш для того, чтобы рисунокъ со сто- 
роны стекла былъ правильнымъ. Посл-Ь этого на- 
водку соскабливаютъ какъ можно чище. 

Подобный же эф- 
фектъ можно про- 
извести и на обы- 
кновенномъ стек- 
л% покрывъ его 
съ одной стороны 
золотою, серебря- 
ною или цв'Ьтною 
порошкообразною 
бронзою, которую 
растираютъ на ма- 
товомъ стекл-Ь ку- 
рантомъ съ рас- 
творомъ камеди. 
Вм'Ьсто сухой 
бронзы можно 
употреблять гото- 
Чегверть скоблепнаго узора. вую продажную 




жидкую бронзовую краску. Наводить бронзовую краску 
надо равном'Ьрно н какъ можно тоньше, но все-таки 
такъ, чтобы стекло было вполн'Ь закрыто слоемъ. Когда 
эта окраска совершенно высохла, на нее переводятъ 
рисунокъ, выскабливаютъ его и загЬмъ покрываютъ 
черпымъ лакомъ или же расписываютъ обнажепныя 
м^Ьста разл1Г1ными цв'Ьтнымп лаками. 

Противоположный эффектъ получается, когда стекло 
покрываютъ асфальтовымъ лакомъ, къ которому прибав- 
лено достаточное ко- 
личество черной ма- 
сляной краски II су- 
шки. Если въ та- 
комъ грунт'Ь выскаб- ^ 
лпваютъ узоръ и за- 

т-Ьмъ покрываютъ 
его бронзою, то ор- 
наментъ выходптъ 
св'Ьтлымъ на тем- 
помъ фон'Ь. Разу- 
меется, оба указан- 
ные способа можно 
применять одновре- 
менно. Для такого 
рода украшенШ го- 
дятся разнаго рода 
плоск1е орнаменты. 

Украшенныя ими 
стекла прим'Ьпимы въ деревявныхъ или металлп- 
ческихъ рамахъ, для столовыхъ досокъ, .подставокъ, 
подносовъ, шкатулокъ, дверныхъ досокъ , съ фелен- 
ками и т. п. 




Четверть скобл 



узора. 



* 



Живопись на зеркалахъ. 



Такая живопись выполняется иа поверхпости зер- 
калъ масляными красками такимъ же образомъ, какъ 
на холст^Ь, дерев'Ь или другихъ ыатер1алахъ. Для со- 
д-Ьйств^я быстрому высыхашю къ краскамъ прим-Ьшн- 
ваютъ сушки. Сл-Ьдуегъ однако зам'Ьтнть, что снабже- 
н1е зеркала живописью пе составляетъ счастливой идеи 



''ипьиишь ио СТЕКЛУ. 

уже потому, что еи уничтожается прямое назвачев1е 
зеркала. Прнтомъ спаОяген!»' зеркальной поверхности 
крупными орнаментами, («укетаин и гирляндами цв'Ь- 
товъ викакъ нельзя согласовать съ хорошимъ вкусоиъ. 
Наконецъ отрая:ен1е и:)ца11К11 живописи въ серебряной 
наводк-Ь стекла, еще бол-Ле портить эфс|>ектъ такого 
рода украшенШ. Хороипй вкусъ можетъ допустить 
только немнопя тонюя лиши, нисколько не вреляшЫ 
пряному Еазначен1ю зеркала. 

Живопись по илечноиу и иатовымъ стеиланъ. 

Она выполняется на стекл-Ь млечномъ, бЪлопро- 
крашеннымъ въ ыасс-Ь, или же мелко ыатовоыъ обыБ- 
новенными масляными красками. Если он'Ь трудно 
удерживаются въ опред'Ьлсцпыгъ для нихъ границагь 
и проявляютъ наклотпюсть расплываться, то расписы- 
ваемыя м'Ьста подмалокысаютъ сиккативомъ Котрэ. 
Сл'Ьдуотъ однако замЬтить, что 
трудъ, затрачиваемый на живо- 
пись по млечному п матовому 
стеклу, не вознаграждается осо- 
бенно благодарныиъэффектомъ. 




Перламутровая живопись. 

НазванТе свое эта живопись 
получила вовсе не отъ того, 
что выполняется по перламут- 
ру, а по сл'Ьдующимъ причи- 
Перламугровая живопись "«"'Ь- Прозрачное стекло на бу- 
для круглаго ящика. дущей изнанкъ рисунка покры- 
вается черною краскою, брон- 
зою или другимъ непрозрачнымъ матер1аломъ такимъ 
образомъ, чтобы узоръ состоялъ изъ прозрачнаго 
стекла. ПослЬ этого непокрытыя м-Ьста украшаютъ 
поравном'Ьрно тонкими слоями различныхъ прозрач- 
ныхъ красокъ и наконецъ подкладываютъ перемятое 
листовое олово. Всл-Ьдств1е этого съ лицевой сторо- 
ны получается аффектъ, н'Ьсколько напомвнающШ 
перламутръ. Работа, собственно говоря, не выходить 




Сосуды, укра 



сургучною 



особенно изящною и годится преимущественно для 

ВЫВ'ЬСОКЪ. 

Сургучная живопись по стеклу, фарфору и т. п. 

Эта живопись представляетъ особеннаго рода под- 
ражан1е вожженной живописи и приы'Ьнпма на раз- 
личныхъ обиходныхъ и 
декоративныхъ предме- 
тахъ. Сургучная живо- 
пись весьма доступна для 
любителей, потому что 
требуетъ лишь неболь- 
шихъ расходовъ на кисти 
и сургучъ, который мож- 
но достать почти везд*. 
Матер1аломъ для распи- 
сывания служить сургучъ 
различныхъ цв'Ьтовъ, ко- 
торый продается въ бу- 
мажяыхъ лавкахъ. Крас- 
ный и черный сургучъ 

сл'Ьдуетъ брать только самаго лучшаго сорта. Въ ста- 
рыхъ банкахъ изъ подъ мазей или мяснаго экстракта, 
въ чашкахъ кукольной посуды и т. п. растворяютъ по 
кусочку сургуча величиною съ обыкновенный ор'Ьхъ въ 
небольгаомъ количеств-Ь спирта, оставляя на ночь или 
1гЬлыя сутки, чтобы онъ распустился, краска им-Ьетъ 
надлежащую густоту, если сд'Ьланная ею точка не 
расплывается, а сидигь наподоб1ё плоской бисеринки. 
Контуры и узоры изъ точекъ д-Ьлаютъ самою тонкою 
акварельною кисточкою, фигуры же расписываютъ ки- 
стями соотв'Ьтствующей толщины. Для произведешя 
окаймлешй однообразной ширины на надлежащемъ 
м-ЬстЬ стекла подклеиваютъ полосу бумаги. Такимъ же 
юбразомъ неопытные могутъ подклеивать узоры, кото- 
рые они желаютъ произвести въ середин* Ътекляной 
поверхности. При расписываши узкогорлыхъ сосудовъ 
можно вырезать главныя формы узора изъ бумаги, 
прикр'Ьпить ихъ воскомъ къ сосуду и обвести очерки 
вокругъ вырезки б'Ьлымъ сургучемъ. Мелк1е листья, 
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Живоапсь по стеклу. 




Точки при сургуч- 
номъ рисунк'Ь. 

пись, разум-Ьется, 
Наконецъ везд*. 
черпые контуры, 
евъ и придаютъ 



в-Ьткп и т. д. выводятъ отъ руки сур- 1 
гучемъ, который легко снять спир- ] 
томъ, если требуются поправки. I 

Цв'&тныя точки провзводятъ, ка- 
саясь украшаеиоП веи^и только одинъ ' 
разъ, ВСЁ же болЪе обпшрныя по- 
верхности надо загрунтовать б-Ьлымъ 
сургучемъ, па которомъ загЬмъ легко 
выполнить саиуи тщательную аснво- 
посл-Ь полнаго высыхан1Я грунтовки. 
, за исключеи1емъ точекъ, обводять 
которые закрываютъ неровности кра-- 
рабогЬ хорошШ законченный видъ. 



Эмалевая живопись по стеклу. 

Эмалевая живопись но стеклу работа красивая п 
благодарная. При нЪкоторыкъ навыке и ловкости сю 
достигаются прелестн'Ьйш1с эффекты. Въ особенности 
эмалевая живопись хороша на предметахъ иэъ цв11Т- 
наго стекла, хотя она не дур- 
на и на б-Ьлыхъ стакавахъ, 
графинахъ и пр.; во всякоыъ 
случа11, стекло на фабрик* 
должно быть охлаждено до- 
статочно хорошо, для того, 
чтобы оно могло вынести об- 
жиган)е. 

Письмо по стеклу произ- 
водится сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ. Сперва тонкою кистью 
на украшаемой вещн пи- 
шутъ китайскою тушью контуры узора, который, нари- 
сованный на бумаг*, можно подклеить на изнанк* во- 
скомъ. По высыханш контуровъ, фигуры подмалевы- 
ваютъ б-Ьлою плавкою эмалевою краскою, продаваемою 
въ пачкахъ. Для этого ее стираютъ на стекляной 
пластинк'Ь посредствомъ шпателя съ н1Ьсколькнми 
каплями сгущеннаго скипидара, чуть-чуть разбавлен- 
наго обыкновеннымъ скипидаромъ. При этоыъ дол- 
жна получиться однообразная густая масса совс*мъ 
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Пестрый бортъ. 




Пестрый фонъ. 



Живопись по СП 

безъ эернышекъ. Такъ какъ 
она быстро сохнетъ, то ее надо 
см'Ьшивать по малымъ количе- 
стваиъ. Эмаль наводятъ доволь- 
но густо и какъ можно глаже, 
для чего кистью беругь крас- 
ку обильно. По каждому мъсту 
сл-Ьдуетъ проводить кисть съ 
краскою только одинъ разъ. При 
покрыван1И краскою большихъ 
поверхностей иногда образуют- 
ся неровности, которыя сглажи- 
ваютъ движешемъ въ нихъ взадъ и впередъ иголки. 
Ею же удаляютъ маленьйе пузырьки. Такими пртема- 
ми сод-Ьйствують образовашю гладкой поверхности. 
Пока краска не высохла, украшаемую вещь надо удер- 
живать въ горизонталь- 
ноиъ положенш и двигать 
ее немного, чтобы не дать 
краск* перейти за кон- 
туры. 

Когда эмалевая под- 
малевка готова, ее надо 
вжечь, и только 'посл'Ь 
этого можно перейти къ 
расписывашю узора. Для облегчен1я работы, узоръ точно 
переводятъ черною копировальною бумагою и каранда- 
шомъ аккуратно на эмаль, а потомъ пигаутъ всЬ гЬни 
черною стекляною краскою, только не очень темно, въ 
противномъ случа* живопись будетъ посл-Ь обжиган1я 
грязною. Если поел* того работу обожгутъ, то даль- 
н'Ьйшее ея выполнеше будетъ значительно облегчено. 
Это однако не необходимо. Работу сушатъ дня три 
или четыре на солнц-Ь или около теплой печки и 
тогда только легко и смЪло наводятъ краски. Ч'Ьиъ 
это д'Ьлается быстр'Ье и ч'Ьмъ р^Ьже краска касается 
одного и того же мЪста, тЪмъ лучше выходить живо- 
пись. Рисунокъ надо обжечь еще разъ. 

Кисть передъ набиран1емъ краски вертятъ такъ, 
чтобы пр1острить ее въ см^си густаго и обыкновен- 
наго скипидара съ гвоздичнынъ масломъ въ осо- 




Чашка для густаго скипидара 



ЖИВОПВСЬ по СТЕКЛГ. 

бенной чашечк'Ь съ крышкою. Соответственно желае- 
мому тону, краску наводятъ тоньше или гуще, но во 
всякомъ случа* не слишкомъ густо, потому что тогда 
она потрескается. Плохой результать получаютъ посл'Ь 
обжигашя, если употребляютъ слиткоиъ жирную крас- 
ку. Для предупреждея1Я загрязнешя тоновъ надо всегда 
тщательно очищать кисти скипидаромъ. Если живопись 
оказалась посл'Ь обжигания неудавшеюся, то стекло 
можно расписать заново, потому что оно выносить до 
трехъ или четыре1ъ обжиговъ. 




Укладка хрупкихъ предметовъ. 

Тутъ мы укажемъ кстати на хороппй способъ укладки 
расписанной посуды при ея отсылк'Ь для обжиган1я. 
Въ деревянномъ ящик*, м-Ьсто для каждой отд-Ьльной 
вещи должно быть отгорожено надежно вклеенною или 
пригвожденною разгородкою. Къ продольнымъ бокаыъ 
ящика внутри приклеиваютъ попарно въ двухъ или 
трехъ м-Ьстахъ планки, въ промежутки между кото- 
рыми вдвигаютъ куски папки съ выр-Ьзками по фа- 
сону укладываемой посуды. Планки и папки должны 
какъ можно меньше касаться живописи. Укладывае- 
мыя вещи сл-Ьдуотъ хорошо завернуть въ папиросную 
бумагу. 

Украшеше стакановъ, рюмокъ, бокаловъ, графиновъ 
и пр., служащихъ для употреблешя или выставляе- 
мыхъ на показъ, можетъ быть весьма различнымъ. 
Простыл зв'Ьздочки, которыя допускаютъ безконечнсе 
разеообраз1е, выполняются легко и быстро, производя 
все-таки великол'Ьпный эффектъ. Нер-Ьдко самая форма 



Живопись по 

~йзд'Ьл1я сод-Ьйствуеть кра- 
соте или даетъ поводъ къ 
особенному роду его укра- 
шеБ1я, потому что представ- 
V^яетъ выдающаяся полоски, 
каемки, звездочки и т. п. 
Очень красиво раздЪлен^е 
уаоровъ золотыми полосками 
или выполнеюе по всему 
фону волнистыхъ лиши. 
Прилагаемые рисунки даютъ 
понят1е, какъ можно укра- 
сить «"ЬКОТОрЫЯ ИЗД'ЬЛ1Я опи- 

саннымъ способомъ. 

Ввиду того, что вжига- 
ше эмали въ стекло тре- 
буетъ меньшаго жара, ч'Ьмъ 
вж11ган1е фарфоровыхъ кра- 
сокъ, ыояшо попытаться 
обжигать простыя стекля н- 
ныя вещи у себя дома. Ука- 
заБ1я относительно обжига- 
тя находятся въ от1сан1и 
яшвописи по фарфору (см. 
'р. 38 п сл-Ьд,). 








НижнШ борть графлпа. 

Живопись дыиоиъ. 

Писать дымомъ? Какъ же это? спрашиваетъ изум- 
ленная читательница. Неужели вы не знаете этой легко 
выполнимой работы, производящсН столь оригинал ь- 
г ный йффектъ! Н'Ьтъ? Такъ узнайте же, что можно 

5.^ 



Ж:1в0пись по сгвклг. 

украшать стпкляныя пластинки, тарелки, вазы т. (1 
картинками ири помощи дыма. 

Всего красивее живопись дыиомъ выходить 
желтоватоиъ фарф!^?* или фаянс*, стек.тЬ б'Ьлокъ 1 
или съ легкимъ отт11нкомъ, полировавномъ иеталл1|, ] 
латуни или ииккел*. Гипсъ, глина и иа10лика ненЪе 1 
пригодны, потому что живопись дыиомъ выходить хо- I 
рошо только па гладкихъ поверхностяхъ. 

И^бравъ предметъ для украшен1я живописью ды- 
момъ, прежде всего его окуривають, всего лучше коп- 
тящею маслиною лампою, или же довольствуются пла- 
мепемъ сальной св^Ьчни. Хотя копчеше очень простая 
операЕПя, оно однако требуетъ н'Ькотораго навыка и лов- 
кости, чтобы получить однообразный на. н'тъ дыма. (!!е;зъ 
неровностей. Важно, чтобы слой копоти ас; былъ толсть. 
потому что при коричневатомъ, не совс^мъ черноыъ тон* 
работа красивее и кром-Ь того при толстомъ сло-Ь копоти 
легко можетъ произойти загрязнен1е. Смотря по кар- 
тинке, которую полагаютъ нарисовать, извЬстныл и*- 
ста оставляютъ б-Ьдыми или коптягь только слегка, 
напр. въ пейзажахъ — небо и воду, при ]|;)ображен1ижв- 
вотныхъ — фонъ. 

Въ вычерненной поверхности врисовываютъ рисунокъ, 
снимая копоть подходящими инструментами, къ кото- 
рымъ относятся ир1остренныя дсревянныя палочки, 
иглы, маленьк1я кисти съ короткимъ волосомъ и ку- 
сочки замши, ущемленныя въ ручки. Настоящаго на- 
броска делать нельзя, потому что копоть аакроетъ на- 
несенныя черты. ТЪмъ не иенЬе можно пытаться де- 
лать контуры по копоти тонкою иглою. Выведенныя 
ЛИН1И позднее исчезаютъ, по если бы он* даже оста- 
лись, то не пом'Ьшаютъ въ рнсунк*. ПослгЬ грубаго 
выполнен1я главныхъ частей рисунка, слишкомъ р-Ьз- 
шя м'Ьста и полутоны повторительно коптятъ до полу- 
чения желаемой густоты тона, и продолжаютъ вы- 
скабливан1е, пока не получится желаемый эффектъ. 
Неудавшаяся мЪста всегда легко стереть и закоптить 
обнаженное пространство вновь. Разумеется, что кар- 
тинка не можетъ быть р-бэко ограничена изв%ствыыи 
пределами, потому что и при величайшей осторож- 
ности дымъ зайдетъ дал*е границъ, которыя дол- 
ее 



Живопись по стеклу. 

I включать рисунокъ. ИзОытокъ копоти стираютъ 

Когда рисунокъ готовъ, остается придать ему такую 
рочность, чтобы онъ не стерся отъ прикосеовсшя паль- 





Жквопись дымамъ, 

Ьами, обТ11раБ1я пыли тряпкою н смахпванья ея перяп- 
[ою Для этого картнику запыляютъ спиртовымъ ла- 
юмъ посредствоыъ металлпческаго распылителя (пуль- 
мризатора), какой употребляютъ для распылеюя въ 
ИмеатЬ дугапстоП воды пл» опрыскнван1я растенШ. 



Живопись аО С1ЕК.1Г 

Дуть въ распылитель всего лучше ртомъ. хотя можво 
пользоваться особенными реалновымн приборами для 
дутья. Спиртовой лакъ лучше употреблять безцв'Ьтныа 
или обыкновеняыП св-ЬтлыП столярный. Сл'Ьдуеть 
зам'Ьтнть, что этотъ ттуглый лакъ довольно теипая 
жидкость, которая прндаетъ опрысканной поверхностЕ 
желтый Ц11%тъ. При риспыленйг неойхолпмо соблюдать 




иав'Ьстную осторожность. Именно, если распыляютъ 
очень близко, то могутъ образоваться слпшкомъ 
большая капли и даже потеки, смывающая части ри- 
сунка. Для предупрежден1Я такой неудачи, распылять 
надо съ изв'Ьстнаго растоян1я п осторожно, всего лучше 
съ перерывами. Только прп соблюден!!! подобиыхъ пред- 
осторожностей получится равнои-Ьрная, чистая за- 
кр-Ёпляющая наводка. 



Живопись по СТЕКЛУ. 

При письм'Ь по законченному стеклу контуры рисунка 
можно на немъ прорисовывать. Для этого стекло слегка 
окуриваютъ, кладутъ на срисовываемый рнсунокъ, ко- 
торый ясно виденъ сквозь копоть, и выводятъ очерки 
карандашомъ. Коптить надо очень немного, не только 
передъ наведетемъ на стекл* контуровъ, но и посл'Ь 
того, чтобы не слишкомъ уменьшить просв'Ьчиваемость 
стекла и не закрыть контуровъ до невидимости. Письмо 
можно разнообразить прим-Ьненхемь цв-Ьтнаго стекла 
какого нибудь св'Ьтлаго отгЬнка. Закрепленную кар- 
тинку кладутъ черною стороною на молочное стекло, 
заклеиваютъ по краямъ полоскою бумаги и в-Ьшаготъ 
въ окн'Ь, снабдивъ узкою деревянною либо металли- 
ческою рамкою. Если желаютъ, чтобы картинки про- 
изводили эффектъ не на прозрачность, напр. ввид'Ь 
вставокъ въ мебель, то закрепленную картинку покры- 
ваютъ цв-Ьтнымъ лакомъ пли лаковою краскою. Живо- 
пись тогда будетъ тусклее, ч^мъ прозрачная, но все- 
таки эффектно выделится на свЪтломъ фон*. Дал^е 
живопись можно покрыть картиннымъ лакомъ и загЬмъ 
листовымъ оловомъ или порошкомъ бронзы или же 
другимъ цв'Ьтнымъ или бЪлымъ порошкомъ. 

Сюжетами для живописи копотью могутъ быть виды 
и отчасти животныя и портреты, но жанровыя картинки, 
цв'Ьты, плоды и такъ называемая мертвая природы не 
производятъ хорошаго эффекта. 
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Живопйбь на тканяхъ, пергамент16 и т. о. 



При чрезвычайеомъ разнообраз1и ткансЯ, какъ по 
матерьалу, такъ и по роду самаго тканья и сте- 
пени тонкости II грубости матерШ н назначенш укра- 
шаемаго предмета, пр1емы живописи по нимъ пред- 
ставляюгъ в-Ькоторыл особсоности. Что же касается 
красокъ для письма по тканямъ, то на нпхъ прим-Ь- 
ояютъ прозрачныя акварельный п непрозрачныя 
гвашевыя и масляпыя краски, а также бронзовые по- 
рошки и некоторые особенно подготовленные красящ1е 
составы. 

Живопись на в-Ёерахъ и зонтикахъ для св-1Ьчей. 

Какъ только появилась мода на в1зера, тотчасъ же 
появилась на нихъ и живопись, и эта манера держится 
по настоящее время. Д'Ьйствптельно, во всЬхъ слояхъ об- 
щества встр'Ьчаются В'Ьера, расписанные съ большимъ 
или меаьшнмъ искусствомъ. Съ одноП стороны мы встр-Ь- 
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Живопись НА ТКАНЯХЪ. 

чаемъ дешевый дюжинный товаръ, а съ другой, на иномъ 
В'Ьер'Ь красуется драгоценная работа художника. При 
распространенш въ наше время искусствъ для мно- 
гихъ благодарною задачею будетъ украшать живо- 
писью вЪера для себя и для подарковъ, чтобы произ- 
вести н^что оригинальное и х)тличаюш;ееся отъ фа- 
бричной работы. 

Изъ какого бы матер1ала ни былъ сд-бланъ ста- 
нокъ в'Ьера — слоновой кости, дерева, черепахи — и какимъ 
бы ни былъ покрыть матер1аломъ--шелковою матерхею, 
пергаментомъ, перьями, кружевомъ и т. д.— его всегда 
можно украсить живописью, которая однако непрем'Ьн- 
но должна пм'Ьть характеръ легкости и Н'Ьжности. По- 
этому для расписыван1я в-Ьеровъ всего лучше упо- 
треблять водяныя краски, какъ прозрачныя, такъ и 
кроющхя. Одними прозрачными красками производятъ 
прелестный эффектъ на сплошныхъ в'Ьерахъ ввид'Ь 
листа, но он-Ь мен'Ье пригодны для складныхъ. 

Для прозрачной живописи берутъ тонкую просв'Ь- 
чиваюшую матерш, врод-Ь индШской кисеи, газа или 
легкой шелковой матер1и. Эти ткани подготовляютъ 
аппретурою, т. е. покрываютъ растворомъ б'Ьлаго же- 
латина, распущеннаго въ горячей вод'Ь. При этомъ 
поступаютъ сл'Ьдующимъ образомъ. Запасаются подхо- 
дяш;имъ станкомъ изъ ручки съ прикр'Ьпленнымъ къ 
ней металлическимъ обручемъ и натягиваютъ на него 
матерш, скроенную по его разм'Ьрамъ съ прибавкою 
полсантиметра. ВыдающШся край обмазываютъ рас- 
пущеннымъ желатинамъ и, загибая, приклеиваютъ 
кругомъ къ матерш. Прежде, ч-Ьмъ склейка усп'Ьетъ 
высохнуть, всю матерш обмазываютъ растворомъ же- 
латина кистью и зат^мъ туго натягиваютъ, чтобы не 
было складокъ. Растворъ желатина долженъ быть очень 
ЖИДК1Й (72 — 1 золотникъ на бутылку воды) и его 
не сл'Ьдуетъ наводить два раза по одному и тому же 
м^сту, потому что при застываши онъ студенится и 
тогда стирается кистью. Заклеенный край по оконча- 
ши живописи прикрываютъ, гарнируя перьями, ле- 
бяжьимъ м^хомь, лентами, кружевами и т. п. 

Для расписывашя вЪеръ ставятъ на мольбертъ и 
прикр'Ьпляютъ его такимъ образомъ, чтобы св'Ьтъ 
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проходплъ сквозь матер1Ю, потому что только тогда 
можно судить объ эффекгЬ цв'Ьтовъ прозрачной жи- 
вописи. Для расписывав1я подготовляютъ жидкШ ра- 
створъ гуммиарабика, котораго валагаютъ на палитр; 
несколько капель для см'Ьшиван1я съ вииъ акварель- 
ныхъ красокъ во время работы; онЪ отъ него стано- 
вятся прозрачнее и пр1обр'Ьтаютъ блескъ. Писать по 
мокрой поверхности не сл-Ьдуеть, потому что желатин- 
ная грунтовка при этомъ легко сходить. Оттого на- 




Натягиваа]е матер111 ал картонную рану для распнсыгав1я. 



писанному надо давать вполн* высыхать, прежде ч-Ьмъ 
приступить къ дальн^Ьйшей его отд^лк*. Краски, ко- 
тирыя н-Ьсколько кроютъ, знЕчитъ не совсЬмъ прозрач- 
ны, каковы охра, киноварь и т. д., вовсе не годятся 
для прозрачной живописи. Тонъ киновари, напр., мо- 
жеть дать розовый бакааъ съ гумигутомъ или ин- 
д-Ьйскою желтою. 

Натягиван1е матерш требуется однако не только для 
круглыхъ нескладныхъ В'Ьеровъ. Безъ такой подго- 
товки обширная поверхность матерш складчатаго В'Ьера 
легко морщится. Подложкою для натягивашя ткани 
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служить кусокъ твердой папки съ выр-ЬзкоП ввид* 
полукруга, по разм-Ьру в-Ьера. Края такой папки обма- 
зываютъ камедью или клеемъ, смотря по выбранной 
матер1И. Передъ полвымъ высыхан1емъ краевъ, газъ, 
кисею, шелковую мятс!р1ю и т. д. аппретируютъ посред- 
ствомъ широкой кисти растворомъ желатина, какъ 
было указано выше, и зат'Ьмъ туго натягиваютъ мате- 
р1Ю. Шелковую ткань достаточно овлажнить съ поверхно- 
сти жидкимъ растворомъ сахара, камеди или же сбитымъ 
б'Ьлкомъ совершенно равномерно. ВсЬ эти жидкости 
должны быть прозрачны и не густы. Пергаментъ 
можно натянуть какъ въ рай*, такъ и на толстомт. 




Рвсписанвый пергамеатъ для вЪера. 

картон'Ь или тонкой дощечкЪ и приклеить выдаюш,1еся 
его края къ задней сторэнЬ подложки. Овлажнять надо 
ум'Ьренно и, разум'Ьется, на сторое-Ь, которая останется 
не расписанною. 

Лергамекть годится также для в'Ьеровъ на ручк*. 
Пишутъ по нему отчасти прозрачными и отчасти крою- 
щими водяными красками. Обыкновенно рисунокъ вы- 
полняютъ прозрачными красками и отлелывають крою- 
щими только самые сильные св-Ьта. Впрочемъ, по пер- 
гаменту ппшугь красками точно такъ же, какъ по бу- 
магЬ, и для опытныхъ въ акварельной живописи, ма- 
тер1алъ этотъ не пред став ля етъ никакихъ затруднен1й 
посл'Ь н-Ькотораго ознакомле111я съего гладкою коже- 
образною поверхностью. Для того, чтобы краски легче 



Живопись НА ТКАНЯХЪ. 

приставали къ пергаменту, полезно погружать почаще 
кисть въ растворъ желчи. 

Цвтыпной атласъ всегда распнсываютъ кроющими 
красками, т. е. гвашью или обыкновенными аква- 
рельными красками съ прибавленхемъ кремзенскихъ б*- 
лилъ, который всего лучше купить жидк1я въ стклян- 
к*. Живопись должна быть легкою и нужною какъ са- 
мый в'Ьеръ, по своей композицти и выполнен1ю. Сама 
матер1я можетъ содействовать хорошему эффекту, 
напр., на темнокрасномъ атласномъ вЪер*, на кото- 
ромъ была написана вЪтка съ листьями съ осеннею 
окраскою, краснымъ фономъ можно такъ удачно вос- 
пользоваться, что писать приходится только переходы 
въ зеленый, желтый и коричневый цвЪта. 

Преимущественно кроющими красками распнсыва- 
ютъ складчатыя в-Ьеры изъ газа или крепа. Ихъ часто 
украшаютъ на обЪихъ сторонахъ и въ такомъ случае 
на изнанк'Ь пом^Ьщають легкую гирлянду, лежащую 
ввид'Ь какъ бы налета. 

Украшен1е в'Ьеровъ изъ перьевь живописью гвашью 
работа столь же благодарная и легкая какъ и по вся- 
кому другому фону. Такого рода вЪеръ состоитъ или 
изъ плотныхъ гладкихъ перьевъ, изъ каторыхъ каж- 
дое представляетъ прекрасный фонъ для живописи, или 
же изъ множества мелкнхъ перышковъ, расположен- 
ныхъ чешуеобразно и составляющихъ сплошную по- 
верхность, по которой также писать не трудно. 

Всего мен'Ье искусства требуется для расписыванхя 
кружевнаго втъера. Для него не нужно наброска или ри- 
сунка, потому что пользуются прямо формами узора 
кружева, которому по собственному вкусу придаютъ 
легкШ тонъ. При этомъ, однако, надо обходиться съ 
красками осторожно: он* должны быть наведены ввид-Ь 
легкихъ тоновъ, чтобы не уничтожить воздушнаго ха- 
рактера кружева. На веерахъ также очень хорошо 
прим'Ьнять бронзовую живопись, одну или вм^ЬсгЬ съ 
акварельною. Такъ, напр., на кружевномъ в^ер* очер- 
ки фигуръ узора можно обвести бронзовею краскою, 
чтобы придать имъ блескъ, а при акварельной живо- 
писи бронзовыми красками можно обозначить сильные 
св-Ьта. 
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Существуютъ кружевные !в'Ьеры съ узорами, въ ко- 
торыхъ находятся м'Ьста, заполняемый газомъ, или тон- 
кою шелковою матер1ею, и на нихъ выполняютъ худо- 
жественную живопись. Прелестны въ рамк* изъ кру- 
жевной ткаои, напр., амурчики, разсыпаю1ц1е цв'Ьты. 
Краски должно брать очень 
п4жныя и живопись надо вы- 
полнять весьма рачительно, 
чтобы получилось маленькое 
художественное произведен1е. 
Разум-Ьется, за расписыван1е 
фигуръ могутъ браться толь- 
ко им-Ьющге достаточную ху- 
дожественную подготовку. 

Станокъ втьера рЪдко укра- 
шаютъ живописью, причемъ 
ограничиваются н-Ьсколькими 
бронзовыми цветами или же легкимъ 
расписыван1емъ р'Ьзьбы. Станки же 
складныхъ В'Ьсровъ изъ слоновой ко 
сти или дерева, въ которыхъ наруж- 
ныя пластинки и остальныя части 
составляютъ гармоничное ц'Ьлое, съ 
полнымъ правомъ могутъ быть укра 
шаемы живописью, но только немно 
го, н'Ьсколькими в'Ьткамп мелкихъ 
цв-Ьтовъ и т. п. Писать можно какъ 
водяными, такъ и масляными крас- 
ками, и при томъ прим-Ьнять для 
цв-Ьтонъ золотую бронзу. Во всякомъ 
случа^Ь такая живопись на станке не 
должна ослаблять эффекта украше- 
шя самаго в'Ьера. 

Такимъ же образомъ какъ для 
вЪеровъ, живопись выполняютъ и для украшешя шир- 
мочекъ, назваченныхъ для прикрыт1я св'Ьта пламени 
св-Ьчи или лампы. Разницу представляетъ только про- 
волочный станокъ, форма котораго весьма разнообразна 
въ зависимости отъ моды и личнаго вкуса. На прила- 
гаемыхъ рисункахъ изображены зонтикъ для св'Ьчки 
съ макомъ, написаннымъ на б-блой шелковой матер1а 





естественными цв'Ьтамп, и другоП зонтпкъ для писячеС! 
лампы, которые можыо пов'Ьспть въ любоиъ мЪстЪ 
обода для абажура. 

Бронзовая при зматиковая^ живопись. 

Несколько .тЬтъ тому назадъподъ пазваи|емъ ?1ри^- 
митиновои Г)рон;)овоП Ж11в0писи_(1'г1вшпи1и- Ьгоп2|! раш- 
Инк) въ торговлю по- 
ступили принадлеж- 
постн для живописи 
по вельвету, сукау п 
т- д,, которая по эф- 
фекту к прочности 
можетъ соперничать 
съ вышивкою шелка- 
ми. Расписывап1е бар- 
хата п атласа приихъ 
вышпваЕХБ давно аз- 
п1\стно и такою живо- 
писью на вышнвкахъ 
нер'Ьдко пронзводятъ 
н11жные переходы гЬ- 
ней. Полная же заме- 
на вышивка живо- 
писью для украшен1Я 
предметовъ врод-Ь ска- 
тертей, портьеръ и т. 
п. была введена въ но- 
вЪйшее время одною 
англШскою фирмою и 
опирается на усовер- 
шенствованномъ приготовлсшп и закр^плети красокъ, 
который представляютъ очень мелк1е порошки раэныхъ 
отт-Ьнковъ съ металл и ческнмъ блеекомъ. Для употреб- 
лен1я ихъ см-Ьшивають съ особеннымъ масломъ для 
образоватя кашицы. Грунтовку такими красками про- 
изводягь, по выполнеши контуровъ узора на матерш, 
широкою кистью, а отд-Ьлку тонкими острыми колон- 
ковыми кистями. См^Ьшивать призматиновыя краски 
какъ масляныя или акварельныя нель-зя. Отт-Ьнкв про-- 
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изводятъ бо.тЁе нлп меи-Ье густою наводкою красокъ, 
а также 11окрыван1емъ св-Ьтовъ или гЬнеП другими 
красками. На сукн-Ь и особенно на темноиъ бархагЬ 
глубок1я гбни въ листьяхъ и цв-Ьтахъ могутъ (Зыть 
произведены оставлешемъ соотв'Ьтственвыхъ частей 
матерш безъ краски. На самыхъ сильныгъ св-Ьтахъ 
шожно слегаа навести кистью бронзовый порошокъ по 
вевысохшей краск'Ё. 
Разу&гЬется, меж- 
ду предметами для 
распЕ1СЫваН1я надо 
д^Ьлать тщательный 
выборъ. Действи- 
тельно, нельзя укра- 
шать бронзовою жи- 
вописью всего того, 
что можно вышивать, 
потому что н-Ьсколь- 
ко хрупкая поверх- 
ность живописи ча- 
сто вовсе не годит- 
ся для изв-Ьстнаго 
предмета, особенно 
ынущагося. Можно 
расписывать камин- 
ный ширмы, борта 
и ламбрикены для 
дверныхъ п окон- 
ныхъ подзоровъ нлп 
каминовъ, покрышки 
на альбомы и т. п. На обоихъ прилагаемыхъ рисун- 
кахъ представлены п'ЬлыЙ узоръ для покрышки пись- 
менной папки, и одна доля грелки для кофейника, на 
которой изображена отчасти только начатая работа. 
Об'Ь эти вещи выполнены на бархат'Ь. 

Бронзовою живописью очень хорошо пользоваться 
также на етвъ.'иъ, украшая ею не только аеркальныя 
поверхности, но также окруягающую ихъ рамку. На 
стекл-Ь очень эффектны осенн1е тоны днкаго винограда 
съ характерными формами его лиетьевъ. Своеобразные 
~ итересные эффекты можно произвести сочеташемъ 




для кофеЯянка. 



Жнвоинсь ил тклпяхъ. 

прнзматцновоП ЛронзовоП живописи съ акварелью, осо- 
бенно на большихъ поверхностяхъ, как1Я представлл- 
югъ з!»нав'Ьс11, ширмы л т. п. Хорошимъ фоноыъ лля 
такого расписывания можетъ служить ютовая матер1Я, 
Въ продаж11 с/щегтвуютъ жестянки, съ подбором*, 
принадлежностей лля прп:!МатиновоП живописи, содер- 
ЖПЩ1Я дв* стклянки съ масломъ и жидкостью для 
очищен1я кистей, 16 сткляночекъ съ красками и фар- 
ч^)оровая палитра съ углублев1ям11 для красокъ. 




Жестянка съ арввадлежно стяни для призи&тивовой 



живописи. 



Кенсингтонская живопвсь. 

Эта живопись оеобедно хороша для подражашя на- 
туральпымъ шитымъ узорамъ, которые такъ эффектно вы- 
шиваютъ въ южно-кенсинггонскомъ училищ-Ь для вы- 
шивашя близь Лондона, Такъ какъ нижеописанная 
живопись производить яффектъ, похожШна кенсингто- 
иовскую вышивку, то ее и назвали кенсингтонскою. Она. 
им'Ъетъ то преимущество, что ею удобно пропзвестк 
н'Ьжа'ЬПш1е переходы тоновъ, а самая живопись не- 
линяетъ. Оригинальная эта работа требуетъ только не- 
значительнаго ум'Ьн1Я въ рисозашн и н'ЬкоторыП вкусъ. 
вь подбор-Ь цв'Ьтовь; она годится для украшептя разнооб- 



аэн'Ьйшихъ предметовъ: портьеръ, ширмъ, скатертей, 
Ькрышекъ, папокъ, альбомовъ, рамокъ для зеркалъ и 
Ьртнпъ, подставокъ для фотографе и т. д. Кенсннг- 
Ьнская живопись производить эффектъ чрезвычайно 
ТелкоП, тщательно оттененной вышивки глядыо съ 
Ьнтурами и жилами изъ тонкаго гладкаго шнурка. 
Ч'якую живопись можно выполнять на бархат*, шел- 
ковой или бумажной матер1яхъ н тонкомъ сукне. Бар- 
хатъ долженъ быть очень коротко остриженный, ьъ 
противномъ случа-Ь наводнмыя черты живописи вый- 
лутъ ввидЪ точвчБЫХЪ линШ, При работ1Ь бархатъ дол- 
женъ лежать такъ, чтобы его ворса направлялась 




Привадлежвости для кевсивг^ 



вверху внпзъ, и потомъ по нему ироводятъ щеткою въ 
&омъ же паправленш. Всл'Ьдств1е этого краски выхо- 
лтъ бол^е глубокими и бархатъ утрачиваетъ блескъ. 
иаъ-за котораго плюшъ не годенъ для такого рода 
живописи. Выборъ въ цв11тахъ матер1и нич-Ьмъ не 
«гЬсняется, хотя вообще темныя заслуживаютъ пред- 
почтен1Я, потому что они пропаводятъ лучш1й эффекгь 
н составляютъ выгодный фонъ, въ особенности для 
пестрыхъ цв-Ьтовъ. Разумеется, можно прим-Ьнять 
и св^тлыл матер1и, но для ннхъ надо очень осторожно 
подбирать цвета. При употребленш темвыхъ матерШ, 
цв-Ьтомъ ихъ можно пользоваться для глубокихъ тоновъ 
въ теняхъ, при св'Ьтлыхъ же матер1яхъ они остаются 
"Нерасписанными въ светахъ. Вообще на матер1яхъ 




Живопись НА ТКАНЯХЪ. 

ножно получить различные промежуточные оттЬнки, 
наводя краску болЪе или мен'Ье густо. При этомъ спо- 
соб'Ь живописи отнюдь не обязательно копировать на- 
туру или существующ1я вышивки, но можно произво- 
дить гармоническ1е эффекты по собственному вкусу. 

На одномъ изъ нашихъ рисунковъ на темнолиловомъ 
бархагЬ выполненъ букетъ касатиковъ естественными 
красками, а на другомъ сгруппированы необходимые 
инструменты, палитра и перо вм'ЬсгЬ съ трубочке» 
краски. 

Приступая къ рабогЬ, матер1ю слегка натягиваюгь 
на чертежную доску. Другой подготовки ткань не тре- 
буетъ. Такъ какъ при расписыванхи постоянно овла- 
жняютъ только небольшую часть ткани, то такого про- 
стаго прикрЪпленхя вполн* достаточно. На матерш 
необходимо предварительно обозначить контуры ри- 
сунка, потому что непосредственное наведете кра- 
сокъ требуетъ большой самоуверенности и художест- 
веннаго умЪнхя. Рисунокъ наводятъ сквозь проколотые 
контуры на бумаг-Ь изв'Ьстнымъ образомъ, посредствомъ 
б-Ьлаго или цв'Ьтнаго порошка, завернутаго въ кисею. 
Посл'Ь этого контуры выводятъ на матерш тонкою 
кистью б'Ьлою масляною краскою, разведенною скипи- 
даромъ. Д'Ьлать это надо осторожно, потому чта 
поправокъ выполнять невозможно. Въ то время, какъ 
контуры сохнутъ, выбираютъ нужныя для живописи 
масляныя краски и налагаютъ каждую изъ нихъ на 
ножевидную жестяную палитру, разделенную малень- 
кими разгородками. Спереди пом-Ьщають бЪлую краску,. 
которой нужно бываетъ всего больше, потому что всгк 
друпя краски см^шивають съ нею. Для см^Ьшешл 
не нужно ни кисти, ни шпателя, а перо, очинённое для 
письма и кончики котораго немного пригибаютъ вверхъ 
легкимъ нажат1емъ. Поел* достаточнаго см^шетя 
краски, перо сдвигаютъ по палитр*. Отъ этого обра- 
зуется красочный валикъ, который осторожно подхва- 
тываютъ перомъ и наводятъ на контуръ рисунка, креп- 
ко прижимая л^Ьвый край, и, при довольно сильномъ 
давлеши и одновременномъ небольшомъ вращешв 
^вправо, ведутъ на протяжен1и около полусантиметра 
или больше, смотря по тому, сколько на перо попала 
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|)аски. Такимъ образомъ д-Ьлаютъ кругомъ расписы- 
[)1емаго листа контуръ, который сначала кажется 
ишкомъ толстымъ, но при дальн'ЬПшемъ письм'Ь зна- 
чительно понижается. йат'Ьмъ кончикомъ пера выво- 
дятъ отъ контура тонк1Я черты, какъ представлено на 
рисунк'Ь листа въ настоящую величину. Черты эти на- 

^^1равляюгь къ середин'Ё листа, отвлекай немного краски 

^Штъ контура, но 

^Нрлько не съ его 

^Поверхности, а съ 

|^внутренняго его 
края, отчего кон- 
туръ остается по- 
хожимъ на круг- 
лый и гладк1П 
шпурочекъ. Для 
отт'Ьнен1я цв'Ьтовъ 
и листьевъ руко- 
водствуются при- 
родою или ЦБ'Ьт- 
Бымъ рисункомъ, 
на которомъ Мож- 
но ясно распо- 
знать, гд^ на- 
чинается новыП 
цвЪтъ. См*ЬшаБъ 
краску по такой 
модели, комочекъ 
ея кладутъ на ма- 

Тер1Ю и ВЫВОДЯТ!, 

отъ нея Т0НК1Я 
черты до распре- 
дЪлен1я всей куч- 

кп. На темномъ бархат*, на которомъ живопись вы- 
ступаетъ всего эффектн-Ье, для т-Ьней употребляютъ 
мало краски или же оставляютъ матерш совсЪмъ беиъ 
нея. Для выведен1Я тонкихъ жилъ и т. п. въ пер% вы- 
ламываютъ правый кончикъ и зат-Ьмъ работаютъ по- 
ловинкою пера точно также, какъ ц-Ьльпымъ. Жилы 
надо навести потолще, ч-Ьмъ остальную живопись, но 
онЪ не должны бить такъ выпуклы, какъ контуры. 
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лежащ1е 
сверху, нал»' 
|>асаисывать 
посл-Ь дру- 
гнхъ. и каж- 
дыП листъ 

сл-Ьдуетъ 
окончить, по- 
ка краска 
еще ее вы- 
сохла. 

Самые луч-^ 
ш1е рисунки 
для этого ро- 
да живописи 
т-Ь, въ кото- 
рыхъ листья 

11 ЦВ'ЬТЫ но 

11и11ютъ ауб- 
■гатыхъ кра- 
евъ, какъ 
напр. каса- 
тикъ, Иванъ- 
да-Марья и 
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Живоинсь Е 



I также к^вшиичики и друпя водяяыя растен1я. 
)сл-Ьдн1Я хорошп па темцосинемъ фон-Ь, которымъ 
1ЖН0 пользоваться для темныхъ тоеовъ т'Ьпей въ вод*. 
йМ-Ь цв^товъ кенсиегтопскою живописью хорошо 




шсывать тропическпхъ птпцъ п бабочекъ, пестрые 
■Ьта и отт-Ьнки которыхъ можно выразить прекрасно. 
юмянемъ еще о павлиньихъ перьяхъ, которыя, од- 
ко, расписываютъ безъ шнурообразнаго контура. Во- 

1 считается правиломъ писать какъ можно св'Ьтл'Ье. 
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Живопись НА пиияхъ. 

Когда живопись высохла, можно произвести Геще 
отт'Ьнки легкимъ наведенхемъ чистыхъ прозрачныхъ 
тоновъ. Для птнцъ и нЪкоторыхъ цвЪтовъ св'Ьтлую 
краску наводятъ кистью такъ, чтобы просв^чивалъ 
бархатъ, а потомъ производятъ эффекты наводимыми 
валиками краски. Совершенно высохшую живопись по- 
крываютъ французскимъ лакомъ посредствомъ малень- 
кой щетинной кисти, отчего краски долго сохраняютъ 
св'Ьжхй видъ. Готовую работу можно снять съ доски 
для окончательной ея отделки, только когда живопись 
вполн'Ь высохла, для чего требуется н-Ьжолько дней. 

Декоративная живопись на тканяхъ и , ея сече- 

татя съ вышивкою. 

Живопись и вышивка применяются съ различными 
видоизм-Ьненхями для украшен1я предметовъ домаш- 
няго обихода, только выполнеше такого рода украше- 
нья на очень большихъ поверхностяхъ, какъ въ отд^ль- 
пости, такъ и въ тесной связи между собою, пред- 
ставляетъ изв'Ьстныя особенности. При опытности вь 
употребленхи кисти можно самому простому матерхалу 
придать прелестный видъ и при небольшомъ труд*! 
преобразовать самыя невзрачный сЬни или скучный 
балконъ въ привлекательное м'Ьсто, даже для самыхъ 
маловоспр1имчивыхъ натуръ. 

Н-бть матерхала бол'Ье дешеваго и обыкновеннаго, 
какъ джутовая матерхя, изъ которой сельск1е хозяева 
изготовляютъ м-Ьшки для зерноваго хл-Ьба и картофеля. 
Кусокъ такой матерхи, которую ткутъ очень широко^ 
по своей толш;ин'Ь и свойству образовать красивыя 
складки^ очень хорошъ для портьеръ и ирхобр^таегь 
весьма изящный видъ посл'Ь расписыван1я на ней 
гирляндъ, большихъ листьевъ и цв'Ьтовъ черною крас- 
кою, — китайскою тушью или мелко истолченнымъ ли- 
повымъ углемъ съ молокомъ, и обыкновеннымъ сереб- 
рянымъ порошкомъ. Въ такой портьер'Ь изъ нитей, ма- 
терш, размохренной у края на ширин-Ь въ 30 снт., обра- 
зуютъ бахрому, перевязанную узлами. Такимъ обра- 
зомъ съ небольшими расходами получается прелестное 
комнатное украшеше. 
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Подобныыъ же 
Вразомъ можно лз- 

Ртовить представ- 
дныя на рисунк* 
ирмы, оказывающая 

|)екрасныя услуги 
. баякоа^Ь. Модель 
исполнена на желто- 
ватомъ грубомъ хол- 
стЪ, болЪе тоекоиъ, 
ч-Ьмъ обыкновеоная 

джутовая ткапь. 
Украшен1я на немъ 
написаны водяными 
красками и золотою 
бронзою. 

Роскошный эф- 
фектъ "достигается 
въ черной живописи 
па св'Ьтломъ фон-Ь, 
если св-Ьта обознача- 
ютъ бронзою. Мягк1я 
восточный шел*,овыя 

ткани своеобраз- 
ныхъ красвыхъ 
цв'Ьтовъ, а также 
.зелеиыя,сие1я или 
лтыя очень хо- 

юши для ц'Ьлыхъ 

1анав1ЬсеП, покры- 
Еаь1!ъ на рояли и т. 
п. Пхъ можно дра- 
пировать изящными складками или же гладко натя- 
нуть ввидЪ панно, или прим'Ьнить на обрйМлеи1е 
пестрыхъ поверхностен. Я1Нвопнсь хороша п на крас- 
номъ кумачгъ. Особенное внимаше надо обратить еще 
на окрашенное дерет рамъ для картинъ, сундуковъ, 
шкатулокъ, мебели и т. д., а также на зернистую по- 
верхность непромокаемаго брезептнаго холста, окра- 
шевнаго эмалевою краскою. Дерево можно расписать 
эмалевыми красками.' 



^"'^^Ш*! 



зе 
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Джутовая распнсанвая аанав'Ьсь. 
Живопись черною краскою в бронзою. 
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Живопись в А ТКАНЯХЪ. 

На холст )ъ, которыП можно рекомендовать особенно 
для сгЬиныхъ и камннныхъ ширмъ какъ самостоятель- 
ное украшеп1е или хорошую изнанку роскошной вы- 
шивки, очень красивыП эффектъ достигается при1гЬ- 
ненхемъ красной эмалевой лаковой краски. На такомъ 
фонЪ хороша живопись черною краскою и золотомъ 
во вкусЪ японскихъ лакированныхъ издЪлШ. Толстый 
грубый красный холстъ натягиваютъ въ раьгЬ и обма- 
зываютъ жидкпмъ растворомъ клея такъ, чтобы нигд'Ь 
не оставалось м'Ьста безъ него. Чрезъ сутки сл'Ьдуеть 
повторить обмазыван1е клеемъ. Посл^Ь совершеннаго 
его высыхан1я, холстъ окрашиваютъ яркокрасною эма- 
левою краскою тонкимъ равномЪрнымъ слоенъ. Она 
высыхаетъ быстро и ее необходимо охранять отъпыля. 
Если загрунтовка оказывается недостаточно яркою и 
блестя ш;ею, то поел* ея высыхан1я красятъ еще разъ. 
Поел* полученгя вполн-Ь удовлетворительной красной 
поверхности, на ней подмалевываютъ в'Ьтки и листья 
черною эмалевою краскою и зат'Ьмъ наводятъ на мокрую 
еще краску золотую зеленую бронзу такимъ образомъ, 
чтобы сильн'Ьйш1е св1Ьта были обозначены чистою брон- 
зою, а самыя темныя гЬни одною черною краскою. Да- 
вая преобладать м-Ьстами бронз* или краск']^, про- 
изводять всЬ желаемые оттЪнки, которыми при досха- 
точномъ навык* производятъ большой эффектъ. Очень 
красиво обводить золотистыя части листьевъ тонкюгь 
чернымъ контуромъ, а в'Ьтви — яркимъ бронзовыиъ. 
Эту часть работы необходимо выполнить особенно ра- 
чительно. Контуры не должны представлять подоб1е на- 
шитаго шнурочка, выведенаго съ педантическимъ одно- 
образ1емъ, но ихъ надо навести см'Ьло и свободно, при- 
давая формамъ украшешя изящество. 

Такъ какъ эмалевыя краски не требуютъ никакой 
лакировки, то расписанную ткань остается только мон- 
тировать, т. е. вд'Ьлать въ оправу. 

Ч'Ьмъ легче набросаны больш1е листья и медк1Я ча- 
сти изображенныхъ. растенШ, т-Ьмъ выше производи- 
мое ими художественное впечатлите. Тутъ вполн* 
ум-Ьстенъ смелый, легши набросокъ и должно избегать 
выказывать слЪды тщательнаго рисованхя. Подрисовки 
однако нельзя избежать при сочетанш живописи съ 
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и очень мало 



ляетъ одцнъ 
изъ лучшпхъ 
мотивовъ для 
работъ этого 
рода. Широкая 
поверхности ле- 
пестковъ очен1, 
хороша для 
' ирокаго пись- 
. кистью, да- 




живописью. 



Живопись НА ТКАНЯХЪ. 

же когда употрсбляютъ не одну черную, но и цв'Ьтныя 
краски. Особенно эффектно выходятъ загнутыя часш 
лепестковъ съ эффектными свЪтами. При добавдеш 
еще вышивки, цв'Ьты выступаютъ очень рельефно. 

Весьма оригинально сочеташе на украшаемыгь по- 
верхностяхъ выр'Ьзанныхъ китайскихъ и японскихъ 
картинокъ съ легко набросанными в^Ьткани цв'Ьтовъ. 
Так1я рачительно наклеенныя картинки разм'Ьщенн 
на шелковой поверхности представленной на рпсушгЬ 
модели безъ всякой правильности, и промежъ нихъ про- 
ходить в'Ьточки съ цвЪтамИу расписанный и вышитбш. 
Стебли и листья вообще всЬ написаны и только неко- 
торые листья для произведешя большаго эффекта от- 
части вышиты. 

Работы подобнаго рода вполн* художественны и 
изящный ихъ эффектъ зависитъ отъ удачнаго со1е- 
тан1я работъ кистью и иглою. Написанный цв'Ьтокъ та- 
кого рода безъ вышитыхъ цв'Ьтовъ и глубокихъ гЬней 
казался бы такъ же мало законченнымъ, какъ одна 
вышивка безъ паписанныхъ поверхностей. 

Для подмалевки на джутовой ткани употребляютъ 
преимущественно жидк1я гобелэновыя краски, а для 
вышиван1я филозель, арразенъ и синель. 

По окончан1и живописи и вышивки всЬ нитки на 
изнанк'Ь обмазываютъ клейстеромъ, который удержи- 
ваетъ ихъ крепко на м'Ьст*. При вышиванш отнюдь 
не сл'Ьдуетъ жал-Ьть матер1ала; Ч'Ьмъ длинн'Ье нить 
шелка и пр. на изнанк'Ь, т'Ьмъ надежн'Ье она при- 
клеивается. 

При монтировк'Ь различныхъ ширмъ роскошно, укра- 
шенйыя поля требуютъ мало добавлешя. Большею 
частью вполн'Ь достаточно окаймлешя узкою рамкою, 
покрытою темнымъ плюшемъ. 

Гобелэновая живопись. 

Въ средше в'Ька выработалась своеобразная вышивка, 
которая изв'Ьстна подъ назвашемъ гобеленовой. Выпол- 
неше ея однако очень м'Ьшкотно, а потому уже давно 
пытались произвести ея подражаше посредствомъ жи- 
вописи. Это однако не увенчивалось усп^хонъ глав- 
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' На особепномъ 
(белееовомъ хол- 

Картпиы, Ла Подушка съ гобеленоиой живоппсью. 

Всаныыя сие- 

Ъльно приготовленными красками, выходятъ доволь- 
похожими на настоящ1е гобелены. Эти очень про- 
|рачныя красви всасываются холстомъ такъ что нити 
^ его ткаик остаются виолнЪ видимыми. 




Гобеленовое полотно различной толщины. 



Гобеленовый холстъ съ 1ттям]т тканья 
толщины продается многихъ и^слтыхъ и с-Ьрыхъ от- 
тЪиковъ и различпоП ширпвы. Гобеленовыя краски 
продаютъ ЖИДК1Я въ сткляпках11. Существуютъ 30 кра- 
сокъ, см'Ьшен!емъ которыхъ моиспо произвести всевоз- 
можные отт'Ъпк». Стклянки съ красками надо дерзкать 
постоянно закупоренными. Ппшутъ ими куньими и ко- 
роткими щетинными кистями различпоП толщины. Для 



Живопись Е 



. ТГАВЯХЪ. 



^ 



каждоП краски надо имЬть особенщю 
кисть, которая всегда должна храниться 
чистою. Всл'Ьдств^е техники вышивкп 
цв'Ьта въ гоОелецовой вышиве1^ р'Ьзко раз- 
гр1аиченгл, чему сл-Ьдусп. подражать и въ 
живописи. 

Холстъ довольно туго натягиваютъ въ 
раиЬ н затЪиъ перспосятъ на него набро- 
сок ь распнсываимаго рисунка изв-Ъстныш! 
способами. УагЬмъ контуры Быводятъ очень 
тонкими ЛНН1ЯМН темною краскою. Тогда 
посл'Ь 11ОДГ0ТОВЛСН1Я тоновъ въ достаточ- 
иомъ количеств'Ь можно приступить къ 
расписывапш. Краски наводить очень 
тонкимъ слоемъ ЧЪмъ это д'Ьлается иЬж- 
н'Ье, т11мъ (^ол'Ье живопись походить Н} 
работу, которой она должна подражать. 
Желаюице 
произвести 
подражаше 
съ характе- 
ромъ старин- 
пыхъ вышн- 
вокъ могутъ 
подыскать 
подходя пце 
мотивы въ 
рисункахъ, 
прилагаемыхъ къ сочииев1ямъ о древпостяхъ, но тЬмъ 
же способомъ можно писать рисунки и въ болЪе но- 
вомъ вкусЬ. Такииъ образомъ изображенная на на- 
шемъ рисунк'Ь рама, написанная гобеленовыми крас- 
ками, можетъ включать новейшую картину. Гобелено- 
вая живопись, какъ и вышивка, однако, не ограничи- 
вается одними предметами украшев1я, но годится также 
для предметовъ потреблен1я. На прилагаеиоиъ рисунке 
изображена подушка, украшенная живописью по се- 
рому холсту. Узоръ заимствованъ съ очень стариннаго 
ковра, паходящагося въ Вннгаузенскомъ мовастыр'Ь 
блпзъ Целле. Контуры его обшиты золотыиъ шнур- 
комъ. Серединная арабеска синяя съ красноватоко- 



Живопись НА КОЖЪ и ПР. 

ричневыми перехватами. Тотъ же коричневатокрасный 
цв'Ьтъ повторяется въ листообразныхъ, украшающихъ 
щитахъ. Посл'Ьднхе охрянаго цв-Ьта съ черными ри- 
сунками. Разумеется, щиты могутъ быть пли зам'Ьнены 
:эмблемами. 

Гобеленовая живопись годится для эффектнаго укра- 
шешя ст^нъ, портьеръ, покрышки мебели и т. п., осо- 
бенно въ кабинетахъ, курильныхъ комнатахъ, пом-Ьще- 
тяхъ въ охотничьихъ домикахъ и т. п. для пребыва- 
шя мужчинъ. Работа эта хороша т^мъ, что въ ум-Ьлыхъ 
рукахъ доставляетъ произведешя, им']&юш,1я роскош- 
ный и красивый видъ, и не требующ1я особенно большой 
траты времени. Если нужно повторять одинъ и тотъ 
же рисунокъ много разъ, то работу можно значительно 
ускорить, заготовивъ надлежащхя трафаретки и распи- 
сывая узоры щетинными кистями по способу восточ- 
ной живописи. Краски при этомъ надо брать разведен- 
ный скипидаромъ, потому что, при употреблеши ихъ 
юлишкомъ густыми, подъ ними можетъ уменьшиться 
-ЯСНОСТЬ строен1я ткани. 

Смотря по расписываемому узору, живопись можно 
дополнить немного вышивкою ввид'Ь отд'Ьльныхъ стеж- 
ковъ и наведешемъ порошка золотой бронзы, см'Ьшан- 
ной съ густымъ растворомъ гумми-арабика. 

Живопись на различныхъ матерхалахъ. — Жи- 
вопись по кож']^ цв'^^тными чернилами, аква- 
рельными и бронзовыми красками и т. п. 

Живопись чернилами (черными, красными, синими, 
-зелеными и желтыми) по бараньей кож'Ь естественнаго 
цв-Ьта прим'Ьнима для украшенхя различныхъ вещей, 
«напр. диванныхъ подушекъ, ст-Ьнныхъ ковриковъ, 
стульевъ, накладокъ на спинку дивана, разныхъ мел- 
кнхъ кожаныхъ изд'ЬлШ, врод'Ь покрышекъ на книги, 
альбомы и папки, м'Ьшечки, портсигары, шкатулки для 
яерчатокъ и драгоц'Ьнностей и т. п. Кожа для этого 
рода работъ должна быть гладкою и плотною, отнюдь 
не вялою и губчатою на ощупь. Такую кожу надо хра- 
нить плоско разложенною и въ крайнемъ случа* свер- 
нутою трубкою, но отнюдь не сложенную, потому что въ 
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Живопись вл кож* н пр. 



складтмхъ чернила расходяТ)^ веаравильно, отчегск 
работа выходить нечистою. 

Живопись эту можпо особенно рекомендовать по- 
тому, что она быстро выполиниа, а на коягЬ прочна и 
приннмаетъ на нсС) тусклый тонъ, свойственяыВ ста- 
риннымъ изд'Ьлишъ. Для ятоП работы неясно пользо- 
ваться рисуикаии для украшсн1я шитьемъ накладвами. 
а также для ма1о«111иъ и другнхъ плоскнхъ преднетовъ. 
Сперва на кожу персволять очерки узора -посред- 
ствомъ цв-Ьтно» порсводпоП бумапг, всего лучше гра- 
фитной, потому что въ случа* 
ошибки лиши графита легко- 
стираштся резинкою. Потомъ 
вс-Ь контуры выводятъ чер- 
ными чернилами или тушью, 
причемъ всего удобн-Ье поль- 
зоваться мягкимъ острыыъ 
стальеымъ перомъ. Д'Ьлать это 
надо однако очень осторожно, 
чтобы отъ сильнаго нажат1я,. 
зац'Ьплен1я пера илп брызговъ 
Н(! наделать пятенъ, которыхъ 
I I -1^В|&^^ Ь^?^ ' I уничтожить уже нельзя. По 
й «"«ж^ччт^х^явУ окосчанй! коптуровъ присту- 
иаютъ , къ окраск"Ь цветными- 
и черными чернилами. Для 
каждаго цч-Ьта надо пм-Ьть- 
особеннуя! кисть. Кром^ чер- 
нилъ на кожЬ можно приме- 
нить еще сапожный лакъ съ 
золотистымъ отблескомъ. Всл'Ьдствхе его густоты ра- 
ботать имъ несколько трудно, но зато при удачноиъ 
прнм1шеши, онъ производить очень хорошШ эффекть. 
Въ чашечку вливаютъ лишь столько такого лака,. 
сколько М0ЖЕ10 истратить его въ короткое время ра- 
н-Ье его высыханЗя. Золотисты!! сапожный лакъ можно 
развестп спиртомъ, но тогда онъ красить совс4мь 
другнмъ цв-бтомь, утрачивая красивы!! металлическШ' 
отблескъ. Кисть поел* употреблешя надо тотчасъ 
промыть спиртомъ. Подобнымъ же образомъ моя;но 
пользоваться черпымъ сапожнымъ лакомь (не сц-Ь- 




вописью цветными черни- 
лами п глянцевымъ сапож- 
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шивать съ жидкою ваксою). На очень большихъ по- 
верхеостяхъ, да которыхъ окраска можетъ быть и ые 
вполн* однообразною, приме- 
нимы акварельныя краски. На- 
конецъ годятся для ократн- 
ва]11я продажные бронзовые по- 
ро1нки, см-Ьшанные съ сушкою 
пли рястворомъ гуммиарабика. 
Для расписывашя узора изо- 
браженной на рисуак"Ьп11сьме[1- 
ной папки можыо употребить 
цв'Ьтныя черепла и въ окаПмле- 
ши золотистый лакъ или же ак- 
рельпыя, крою1ц1я или ыедо- 
краски. Въ ссредикиомъ 
»рнаменгЬ употреблены синяя, 
'красная и золотая краски, но- 
сл-Ьдвял для самыхъ св11тлыхъ 
нЪсхъ: 1|)онъ окаймлямщаго , 
юртика черный. Для охранепЫ ' 
»товоЙ работы ее нокрываютъ 

ртоБымъ лакоыъ, {т. н. столярпыиъ). Въ склянк* онъ 
[■Ьетъ коричневый цв-Ьтъ, который, однако, при наведе- 
кнстыо тонкимъ слоемъ совс-Ьмъ не зам^тенъ. 
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Живопись 'ЭМАЛЕВЫМИ КРАСКАМВ. 

Г>ар;1иьк> кожу естественнаго цвЪта можно украшать 
/)'ИИог1ИГ'ЬК' и одн'Ьми бронзовыми красками и для та- 
ито украпилпя годится также св*тло или темно окра- 
1:и1тш1\ оноекъ. Бронзовыя краски см^Ьшиваютъ съ 
г,19оиношлулъ масломъ пли бронаовою тинктурою. Вооб- 
ще С»\и9Н'м ярче черпилъ или акварельныхъ красокъ, 
и/* г{\:{И 11осл'Ьдн1я прим-Ьшиваютъ къ бронз-Ь, то тонъ 

:)ффпкгь, нродЪ иолучаемаго выжигашемъ произво- 
,тгь иа кож* письмо растворомъ поташа. Черты, про- 
|;гд(»11иыя имъ ПО св'ЬтлоП КОЖ*, оставляютъ поел* 
ггПн т(5миыя ЛИП!». Такхв контуры выведены па св-Ьт- 
юмъ опойк* покрышки записной книжки. Въ моде- 
.111 она нм'Ьетъ вые. въ 14 и шир. въ 8 с. Листки 
.1ежатъ на доек*, обтянутой черною кожею, шир. въ 
11 и вые. въ 10 е. Пространства, ограниченный конту- 
рами, окрашены золотомъ, серебромъ и бронзою на фон* 
двухъ цв*товъ. 1>ол*е ев*тлый изъ нихъ синеватозеле- 
пый бронзовый, а томный покрыть тонко коричневою 
акварельное) краскою и затЬмъ французскнмъ аква- 
рельнымъ лакомъ. 

Подобнымъ же образомъ украшенъ портсигаръ. 



Живопись лаковыми или эмалевыми 

красками. 

Мнопя произведен1я, которыя изготовлялись прежде 
одними только епец1алиетами, потому что требовали 
преодолешя различныхъ техническихъ трудностей, мо- 
гутъ быть теперь выполнены до н*которой степени 
удовлетворительно при помощи эмалевыхъ красокъ. 

Почти н*тъ матерхала, на которомъ нельзя было 
бы писать этими красками. Дерево, металлъ, камень, 
обожженная глина, глазурованная и неглазурованная, 
фарфоръ, стекло, кожа, папка, ткани, слоновая кость, 
алебастръ и камни могутъ быть украшены посред- 
ствомъ этихъ красокъ эффектно и прочно. Особенно 
должно обратить впимаше на то, что вс* эти матер!- 
алы не нуждаются для живописи по нимъ эмалевыми 
красками въ особенной подготовк*, а также и по- 
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Живопись эмллевь) 

'сл'ЬдовательпоЙ обработк'Ь, но написанное посл'Ь высы- 
хан1я црямо годится въ д-йлп. Написанное не нужно 
лакировать, деревянный вещи не надо полировать ц не 

I требуется вжиган1я красокъ въ металлъ, стекло, фар- 




дереву. 

форъ и глиыяныя изд'Ьл1я. Сл-Ьдовательно, прим-Ьне- 
темъ эмалевыхъ красокъ сберегаютъ не только деньги, 

Гвремя и хлопоты, но въ то же время изб'Ьгаютъ не- 
удачъ ПОСЛ'Ь письма. Какъ часто пред пол агавшШся 
эффектъ живописи по дереву портится неосторожнымъ 
полировашемъ столяра. Какое приходится испытывать 

Ь разочарованье поел* обжпгапгя расписанныхъ фарфоро- 



Живопись аМАЛБВЫМВ КРАСКАНИ. 



выхъ иещеп, не говоря уже о нссчаст1яхъ, когда цен- 
ная ра1^ота трескается или разбивается. Къ этому еще 
присоединяется досада и:)ъ-за неакуратности рабо- 
чихъ, которые ие оканчиваюгь своего д'Ьла вовреня. 
ВсЬ подобпыя Ее11р1ят110сти устраняются при живо- 
писи !4Малевыип красками, потопу 
что сю украшаютъ уже совсЬмъ го- 
товыя вещи. Это оОстоятельство осо- 
бенно важно въ дсревн'Ь и малень- 
кнхъ городахъ, гд* по близосга 
п-Ьтъ печей для обжнгавхя фарфо- 
ра или столяровъ, уи1)ЮЩ11хъ хо- 
рошо полировать. 

Другая выгода, представляемая 
живописью эмалевыми краскаып, аа- 
ключаетсл въ томъ, 'гго ею ыожно 
подновить старыя вещи и придать предметамъ, кото- 
рые считались уже негодными, новыН красивый видъ. 
Такъ, напр., жестянки 11;}Ъ-подъ консервовъ очень 






Расписаавая глазурованв! 
1 кружка. 

хороши для сохрапешя сухнхъ матер1аловъ, но ими 
не пользуются или даже бросаютъ ихъ, потому что 
оп^ им^Ьють некрасивый видъ. Если же так1я жестяики 
покрываютъ напр. голубою или коричневою краскою 
и выполняютъ сверхъ нея легк1я украшения другаго 
цв'Ьта, то при небольшомъ трудЪ получается сосудъ, 
которыП можетъ служить украшенюмъ въ любой кухн'Ь. 



рдобпымъ же образомъ можно пользоваться горшеч- 
изъ-подъ мяепаго экстракта п т. п.. расписы- 
[а иихъ ра:!Г;роса111:1иг> цв'Ьты, яиопсше узоры или 
Босто точки II зв'Ьзды. Так1Я вещи доставятъ удо- 
ъств1е всякой хозя11к1з, по- 
что опЪ ие только нм'й- 
. красивый В11дъ, ыо пере- 
веять мытье какъ холодпою, 
горячею водою, не 
|рачивая блеска и св^Ьже- 
, Поэтому живопись эмале- 
краскамп доставллетъ 
Ьагодарное поле д'!1ятельяо- 
1 для диллетаптовъ. Тотъ же, 
Ьо хорошо влад'Ьетъ кистью, 
южетъ сд'Ьлать оригинальную 

эффектную вещь даже изъ 

простои глазурованноП глиня- 
ной трубы. Сколько другихъ 
дешевыхъ ве1Ц<!й, — 
простыхъ цв^Ьточ- 
пыхъ горшковъ, гли- 
няныхъ сосудовъ, 
жестяныхъ таролокъ 
_ ^принад- 

лежащеП 
обработке 
можно об- 
ратить въ 
предметы 
украше- 
1ИЯ, про- 

изводящ1е эффектъ дорогой вещи. 
Лаковыя краски продаются со- 
вершенно готовыми въ наглухо за- 
крыт1лхъ жестянкахъ ввнд'Ь густой 
жидкости. Хотя въ продаже им'Ьет- 
ся Быборъ около 50 тоновъ, но для 
большинства случаевъ, однако, до- 
статочно 10 красокъ: б'Ьлой, чер- 
ной, розовоП, киноварной, коричне- 





Расиисан: 



лазуро! 
шняная труба 
зонтиковъ. 



ЖИООПЙ! Ь ЭХЛЛКВЫНВ КРАСКЛМШ. 

вой. св'Ьтлож»'лтоП. темножелтоП, бирюзовой, темносн- 
неП II зелеыоП. Изъ см1>си этпхъ красокъ ыожго 
составить очень различные топы. Жестянки должны 
быть всегда хорошо закрыты. Передъ употреблешемъ 
краски надо хорошо см'Ьшать снльныыъ взбалтываш- 
емъ, потому мто плотвыя состяввыя части ихъ ос^т- 

ЮТЪ при СТ0ЯН111. 

Для см'Ьш1Шан1Я на палитру или въ чашечку 
кладутъ столько краски, сколько полагаюгь истратить 
за разъ, потому что 
она скоро сохнегь 
на воздух*. Краски 
разводить скипида- 
ромъ, а еще лучше 
особенною жид- 
костью для ихъ раз- 
ведешя, при употре- 
блен1И которой крас- 
ки сохраняютъ 
блескъ. Если наве- 
денная краска долж- 
на быть выпуклою, 
то къ ией ие при- 
бавляютъ ничего. 
Краски иожио сы'Ь- 
гаивать какъ угод- 
но, писать св'Ьясею 
краскою по прежде 
наведенвой, еще сы- 
рой, а также по со- 
вершенно сухой. 
Должно только вз- 
б'Ьгать писать по по- 
лусухой краск*, по- 
тому что она разрывается, и тогда эффекгь ея портится. 
Грунтуютъ большою грунтовальною кистью, а на 
маленькихъ предметахъ толстою акварельною; краск* 
даютъ растечься или выравннваютъ ее иостукивашемъ 
самой вещи, пютуазировашемъ тупою кистью или по- 
качиваи1емъ. Скважистое дерево полезно сперва обма- 
зать растворомъ желатина, чтобы предотвратить впи- 




вопвсью по 



Живопись ЭМАЛЕВЫМИ К1-лскл.ми. 

иваше краски въ дерево, отъ чего она утрачнваетъ 
Йескъ. 

Само собою разум'Ьется, что предметы при пнсьм-Ь 
; сушенш надо брать въ руки осторожно и принять 
^1'Ьры, чтобы краски не стирались; это вполй'Ь /дается 
ррп н^Ькоторонъ опыт*. 

Смотря по матер1алу и толщпи'Ь слоя наведенной 
краски, она высыхаетъ въ болЪе пли мен"Ье продолжн- 
"'ельпое время, отъ н'Ьсколькихъ часовъ до Н'Ьсколькпхъ 




Висячи полки оъ раопнсааною стЬакою. 

_&1не(1. Только посл-Ь совершенпаго высыхан1я грунтовку 
иожно повторить, отчего краска пр^бр-Ьтвотъ больше 
яркости н блеска. Узоръ переводить на груптовапную 
поверхность, водя по проколотому въ бумаг* узору ки- 
сейнымъ узелкомъ съ цвЪтпымъ порошкомъ или же 
очень разжиженною краскою. Пишутъ толстым» и тон- 
кими акварельными кистями, управление которыми тре- 
буетъ Е'Ькотораго навыка, всл'Ьдств1е липкости красокъ 
и быстраго ихъ высыхан1я. Ч'Ьмъ ув'Ьрени'йе наводятъ 
краски, т-Ьмъ прелестнее выходить живопись. При 
развившейся опытности скоро прювр^тается ум'Ьиье 

~ [роизводить прекрасные живописные эффекты. Но это 
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Живопись амллБвы 

д-Ьло таланта и опытности, которихъ книга дать 
можетъ. 

Жестяпымъ сосуламъ можно придать характеръ 
мрамора )1 малахита. 1)ъ [юсл-Ьдцсмь случа-Ь прим1квя- 
ютъ зеленую, синеватую и черную краски, которыя 
см-Ьло и неправильно наводятъ въ густомъ вид1> одщ[ 
возл* другоП, ирнчемъ он-Ь сливаются и отъ того 
образуштъ Т0НК1С нореходы гЬпеП, Э11)фектъ которыгь 
успливаютъ еще выведен1еиъ н^ 

КОТОрЫХЪ Ж]ГЛЪ. 

На мгюгихъ иредметахъ, особеп- 
по деревяныыхъ, часто пишуть 
только украшешя, оставляя естест- 
ВСП1П1П ихъ фонъ; въ подобныхъ 
случаяхъ деревяцноП поверхности 
МОЖНО придать коричневыП цв'Ьтъ 
иосредствомъ раствора маргаццово- 
кислаго кал1я. По высыхан!и это[1 
протравы дерево вощатъ, посл^ че- 
|'о подмалевываютъ украшсн1е раз- 
веденными красками, а затЪмъ от- 
д1\лываютъ бод-Ье густыми. 

Э|1)фектпа стекляная посуда, грун- 
тованная внутри ыаслявою краской 
и расписанная снаружи эмалевы- 
ми. Если груитуютъ красаоватоко- 
ричневою краскою и пишуть орна- 
менты черною, то нолучаютъ пре- 
красное подражание терракоттовыхъ 
пазъ. тарелокъ, кружекъ и т. д. 
Разумеется, украшен1я должны 
им'Ьть соответствующей характеръ. 
На черномъ или темносинемъ фон'Ь можно рекомендо- 
вать прим-Ьнен^е бронзы какъ серебряной, такъ и зо- 
лотой. Легк1е орнаменты выводятъ золотою бронзою и 
живопись можно оживить маленькими выпукло выдаю- 
щимися точками или мелкими узорами, выполненными 
цв-Ьтнымп красками. 

Очепь эффектенъ яркокрасный фонъ на парусин'Ь, 
джутовой ткани, дерев'й, жести, глин-Ь, стекл* и т. д. 
Украшен1е черною краскою п бронзою па огненнокрас- 
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Раскрашенная стекля- 
ная вазочка для вы- 
ращивав1я лукович- 
ныхъ растенШ. 



Живопись ЭМАЛЕВЫМИ красками. 

номъ фон'Ь им-Ьетъ своеобразную прелесть, по па немъ 
пе дурны также пестрые цв^Ьты, особенно содержащ1е 
цв-Ьгв фона. Такъ, напр., по красному фону хорошо 
писать б^лые цв'Ёты яблони съ легкнмъ розовымъ от- 
тЬнкомъ, который получаютъ, наводя въ соотв-Ьтствен- 
ныхъ м-Ьстахъ бЪлую краску тонкимъ слосмъ. 

Хотя краски, всл'Ьдств1е быстроты своего высыханхя, 
сгЬсняютъ художественную свободу п представляютъ 
в'Ькоторыя трудности, однако ими можно пользоваться, 
не обладая большимъ ум'Ье1емъ въ рисованп! и живо- 
писи. Въ несколько часовъ всякШ можетъ выучиться 
эффектно украшать лаковыми красками миопе пред- 
меты. Такое кажущееся противор'Ьчхе объясняется 




РасаиоаЕная глиняная доска-подставка д.1я блюд-ь и иисокъ. 

т'Ьмъ, что эмалевыми красками много- пользуются До1Я 
расписывашя глпняпыхъ изд^лШ съ вытиспевнымъ 
въ нихъ узоромъ. Ташя вещи теперь продаютъ во 
многихъ магазинахъ въ большомъ выбор*. Существу- 
ютъ сгЬнныя тарелки различныхъ разм-Ьровъ отъ 6 до 
60 с. въ поперечник-Ь, столовыя доски, висячхе горшки, 
цв-Ьточные горшки, жардипьеры, вазы, чапт, подсвЪч- 
иикн и т. д., съ углубленными пли выпуклыми у:1орами. 
Прежде, ч-Ьмъ приступить къ расписывац|ю такихъ 
предметовъ, ихъ надо загрунтовать лакомъ, который 
м-Ьшаеть впитывашю красокъ въ скважистую глину. 
Иогда наведенпыи лакъ высохъ, въ жолобпахъ прово- 
дятъ бронзу или же берутъ для контуровъ какуш пи- 
будь темную пли св-Ьтлую краску, Э(1)фект]И) отличаю- 
щуюся отъ заполаяющаго тона. Потомъ панодяп- [сраски 
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Живопись до ДЕРЕВ}'. 

тонкими кистями по во:1Можности равноз11^рныиъ едоех^ 
Маленьк1я неточности въ узор1Ь легко исправить. " 
желаютъ, чтобы 6о.т^,е аначительвыя поверхности: 
ставлялп ыеталлическШ отблескъ, то глпвяную 
сперва бронэнруютъ. Для украшен1Я предмета 
золотомъ можно рекомендовать употреблеше б] 
различныхъ тоновъ, чтобы украшен1е лучше 
лось на фонЪ, или же посл'Ьдвт, пока онъ еще сыр1, 
посыпаютъ бронзовымъ порошкомъ. 

М'&стаиъ, расписанвымъ яркими краскаыи, наор. 
перьяиъ птвцъ, можво придать блистательный эффекгь 
мелкою слюдою, которую посыпаютъ также на мокрую. 
еще краску, на котороП она держится кр']^пко посл 
высыхаи1я. При осторожиомъ уаотреблепш сдюду 
можно произвести подражание японской живописи Л 
вложеинымъ перламутромъ. 

Кром-Ь раапообразныхъ глипяныхъ вещей для упо- 
треблен1я и украшенш удобно расписывать различвыл 
деревяпныя вещи съ углубленнымъ узоромъ (подносы, 
лоточки для перьевъ и т. п.), дал*е предметы дере- 
вянвые, покрытые деревянною массою или папье- 
маше. Хотя распнсываше углубленныхъ узоровъ 
такъ легко, что не заслужвваетъ назван1я искусства, 
т^мъ не меп'Ье работ* такого рода можно придать 
художественный отпечатокъ гармоннчнымъ подборомъ 
цв'Ьтовъ. 

Живопись ПО дереву. 

Расписыватемъ по дере- 
ву предметовъ для украше- 
Н1Я II употреблен1я занима- 
ются весьма охотно, потому 
что по своей простогЬ оно 
доступно и для гЬхъ, кто 
_ слабъ въ рисованш, хотя 

лавокъсъ~распйоаннымъ"'цодра- ^Нца искусныя МОГуть про- 

жан1емъ интарзиг. извести такимъ способоиъ 

очень изящныя вещи. Свое- 
образная прелесть придается живописи по дереву про- 
св'Ьчиван1емъ его прожилковъ сквозь краску. Поэтому 
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Деревянный ящичекъ для бу- 




ия письма по дереву 
нельзя пользоваться 
кроющими красками, 
которыя уничтожили бы 
н'Ьжеое прелестное впе- 
чатлите, пропзводпмое 
волоконцами дерева, 
про сзЪ чивающнмися 
сквозь краску. Живо- 
пись по дереву должна 



Деревянвое блюдце для играль- 
ныжъ марокъ съ подражан1емъ 

быть 



правильною и съ о пред11 ленны- 
ми чистыми контурами, чтобы 
походить на интарз!!! (работы 
изъ различнаго материала, вло- 
женнаго одинъ въ другой) и 
представлять поэтому плоскШ 
орнаментъ безъ очень мелкнхъ 
подробностей. Образцами въ 
этомъ отношен1и ыогутъ слу- 
жить работы япопцевъ, которые 
ум'Ьютъ рисовать съ такою лег- 
-дазстью. Декоративная живопись 
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нпонцевъ представляетъ лля жинописи по дкрев.» 
весьма поучительаые ригунки. 

Кленъ по своеП тверлости ч н-Ьжиости особенно ю- 
рошъ для расписыва1пя. гЬмъ не иеа*е одъ все- 
таки скважистъ. и потому паволпиыя на пего враскн 
расштываются. ЧтоГ'Ы препятствовать такому расплы- 
вашю водяныхъ и масляншъ красокъ, дерево обмачы- 
ваютъ теплымъ растворомъ б'Ьлаго жрлатпна, которому 




Суидучек!. съ рвсписввнымъ подраж; 



даютъ вполн* высэхнуть прежде, ч-Ьмъ приступить къ 
работЪ. РасписываемыП узоръ калькируютъ. 

Для покрывап1Я краскою большихъ'^поверхностей н 
письма повторяющихся, одинаковыхъ рнсунковъ сразу 
патираютъ достаточное для нихъ количество краски 
въ глубокой 1|1ар(|1оровоП чашечк11. Наведеи1Я краски 
подъ-рядъ по одному и тому же м-Ьсту сл-Ьдуеть из- 
б'Ьгать, потому чго размягчившШся отъ влажности же- 
латинъ можетъ стереться и окраска сделаться пят- 
нистою. По наведепш всЬхъ красокъ, границы ихъ об- 



/Кнвоансь по дёркву. 

' Бодятъ сешею (8ёр1а соЬгё) чйсгымя рЪзкнми лишями. 
если вещь назначена для украшешя ст11ны, если же 
ее пригодится разглядывать издали, то ли1ии сеп1ею 
выводять кистью потолще. Готовую работу покрыв а- 
ютъ француаскимъ картинеымъ лакомъ или даютъ по- 
лировать искусному столяру. 

Самый простой родъ живописи по дереву, не тр.^ 
бующШ почти никакого другаго искусства, кромЪ ум^Ь- 
11[я надежно наводить краски по начерченаымъ лин1- 
, составляетъ подражан1е интарзи!. По рисунку, 
алькированиому на дерево, тщательно выводятъ кон- 




туры и зат'Ьмъ акуратно ааполняютъ красками огра- 
пнчеяныя ими пространства и фонъ. Обыкновенно кон- 
туры д^лають черные, а включенныя въ нихъ про- 
странства оставляютъ естественнаго цв'Ьта или окра- 
шпваютъ п придаютъ фону легкШ тонъ. Такое простое 
письмо выполнено па ящичк'Ь для булавокъ, орна- 
менты для крышки и боковъ котораго изображены 
отд'Ьльно въ настоящую величину, Въ томъ же род-Ь, 
но гораздо роскошн11е, украшенъ сундучекъ. Орнаменгь 
его безъ особенныхъ выд'Ь,г1яющнхся контуровъ имЪетъ 
естественныН цв'Ьтъ дерева и ясно выд-бляется на чер- 
номъ фон*. Рнсунокъ этого орнамента требуетъ уже 
побольше искусства. Украшеше шкатулочки для пи- 
Д*!емъ на столько сложно, что нуждается въ художест- 



Живоансь по дврсву. 

венномъ пониманш. чтоОы проиаврсти гармоп1в вг 
разноо1'1разЕ1ЫХЪ прим'Ьненныхъ краскяхъ, отъ кото]к>п 
главяымъ образомъ завнснтъ достоинство работы. Не 
мей'Ье художественный ^-ффокп, и1ю1!:)»однг!> табуреть 




Рас1шсаввый табурегъ и 
сквнъ узором ъ. 



СО СВОИМИ пестрыми птичками и в-Ьтками, набросан- 
ными совершенно легко. 

Роскошный эффектъ нроизводитъ живопись по ма- 
товому дереву, когда фонъ расписааъ аолотою бронзою, 
которая продается разлнчныхъ оттЪнковъ. Для такого 
украшеВ1я годны феленки шкаповъ, сундуки, папка 
и т. под. 




Живэаись по дереву. 

Для рас11исыва1пя масляными красками дерево так- 
же надо подготовить желатнномъ. Масляный краски 
сл'Ьдуетъ употреблять лазпрующЫ, т. е. прозрачныя. 
которыя разводятъ мед1умомъ (скипидаромъ съ не- 
большимъ количесгвомъ сушки) или копаловымъ ла- 
комь съ прим1Ьсью скипидара. Готовую, совершенно 
высохшую, живопись покрываютъ французскимъ кар- 
тпннымъ лакомь. 

По дереву темному, разумеется, прозрачными крас- 
ками писать нельзя и на немъ прим^няють гвашь,. 
которую не лакируютъ, или непрозрачный масляныя 
и эмалевыя краски. 
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ОБЪЯСНЕШЕ ТЕХНИЧЕС{{ИХЪ ВЫРАЖЕЮЙ И 
ОПИСАН1Е МАТЕИАЛОВЪ, ПРИСПОСОБЛЕШЙ 
И ПИЕМОВЪ, ПРИМ'ЬНЯЕМЫХЪ ПРИ ЛЮБИ- 
ТЕЛЬСКОЙ ЖИВОПИСИ. 

Мнопе матер1алы, пр1емы, инструменты и пр., тре- 
^ующ1е бол'Ье подробнаго описашя, однаково приме- 
няются въ живописи па различи ыхъ матер1алахъ и раз- 
личными способами; такъ, напр. српсовываше, умень- 
1пен1е и увеличеше узоровъ выполняются при разлпч- 
ныхъ способахъ живописи одинаково, палитры, краски 
и кисти необходимы также не при одномъ только ка- 
комъ либо способ'Ь живописи, и т. д. Чтобы избежать 
повторенШ и не затруднять пользующихся книгою чте- 
Б1емъ того, что имъ можетъ быть изв'Ьстно, и съ другой 
отороны, облегчить отыскиван1е требующихся св'Ьд'Ь- 
шй, объяснен1е техническихъ выраженШ и описан1е 
матерхаловъ, прхемовъ и пр. расположены тутъ въ 
лзбучномъ порядк'Ь. 





Агатъ — твердый ка- 
мень, кускамъ котораго 
придаютъ различную 
форму и гладкость и 
вставляютъ въ ручки. 
Ояъ служитъ для по- 
лировки, напр., ПОЗО- Агатъ въ ручкахъ. 
лотына фарфор*. 

Акварельныя ьраски см. водяныя краски. 

А2швгйская камедь или гуммиарабикъ прекрасный ма- 
терхалъ для склеивашя различвыхъ матер1аловъ, осо- 
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бенно бумаги. Для клеен1я годятся только выспие сорта, 
хотя бы и желтые, которые продаются дешевле. Для 
работъ, требующихъ особенной чистоты, сл'Ьдуетъ упо- 
треблять самый бЪлый, а потому и самый дорогой сорть. 
Препараты, продаваемые подъ назвашемъ жидкаго 
гуммиарабика, очень часто представляютъ плохае его 
суррогаты, а потому для хорошихъ работъ лучше поль- 
зоваться самод'Ьльнымъ растворомъ гуммиарабика. Для 
бол'Ье скораго растворен1я этого вещества его толкутъ 
въ порошокъ, къ которому по немногу прибавляють 
воду, пом-Ьшивая поел* каждой порщи палочкою. При 
всыпаши порошка въ воду, комья его иногда могуть 
не смачиваться, и тогда растворен1е замедляется. Смотря 
по назначен1ю раствора, онъ можетъ содержать отъ 4 да 
10 частей воды на одну часть сухаго вещества. За- 
густ*вш1й или засохппй гуммиарабикъ разводятъ во- 
дою или растворяютъ въ ней. 

Арразенъ. Такъ называется пушистый шерстяной 
шнурокъ, похожШ на шелковую синель. 

Бликомъ или свтьтовымъ пятпомъ называется самое 
св'Ьтлое м'Ьсто предмета, а также его изображете. Въ 
предмет* блики находятся на м'Ьстахъ, гд* св'Ьтъ отра- 
жается всего сильнее, а въ картинахъ, бликами отли- 
чаютъ соотв'Ьтствующу! ихъ части, гд* налагаютъ са- 
мый св-Ьтлый тонъ, а иногда оставляютъ б-Ьлый или 
св'Ьтлый фонъ безъ краски. 

Бронзовый порогиокъ — мелк1й металличесюй поро- 
шокъ различнаго цв'Ьта, б^лый серебристый, желтый^ 
золотой, красный, зеленоватый и т. д. Онъ продается 
разной мелкости, означаемой нумерами. Очень мелки 
№ 2000 и 4000. Бронзовые порошки бываютъ уложены 
въ бумагу маленькими пакетиками. 

Водяныя или акварел1>ныя краски бываютъ органиче- 
скаго или минеральнаго происхождешя и разводятся 
связывающимъ веществомъ (камедью, медомъ, глице- 
риномъ и т п.). Минеральный краски вообще прочнее 
и мен-Ье линючи, ч'Ьмъ растительныя, почему послед- 
ними не сл'Ьдуетъ пользоваться безъ настоятельной въ 
томъ надобности. Къ сожал'Ьшю совершенно безъ нихъ 
обойтись нельзя. Главное качество краски, помимо ея 
чистоты, составляетъ ея возможно бол'Ье мелкое раз- 
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дроблен1е, которое большею частью достигается тщатель- 
нымъ растиран1емъ. Растертая съ водою краска не 
должна становиться зераистою: это указываетъ, что въ 
ней содержатся не одинаково тяжелый красящ1я веще- 
ства или нев'1^рный связующЮ ыатер1алъ. 

Въ прежн1я времена акварельныя краски продава- 
лись только ввид-Ь твердыхъ плнтокъ или кружковъ, 
который для употреблешя стирали съ водою. Так1Я 
краски изъ хорошихъ файрикъ понын'Ь со- 
ставляютъ превосходный матерталъ для аква- 
рельной живописи. Для большаго, однако, 
удобства и чтобы избавить отъ труда расти- 
ран1я акварельныя краски стали приготов- 
лять въ полутвердомъ вид-Ь и продавать ихъ 
въ оловянныхъ трубкахъ или въ фарфоро- 
выхъ или стекляныхъ чашечкахъ. Краски 
изъ оловянныхъ трубокъ легко выжимаются 
для употреблен1я и въ закрытыхъ трубкахъ 
большею частью долго сохраняются мягкими. 
Главный недостатокъ ихъ заключается въ 
томъ, что густо наведенные ими тоны долго 
остаются сырыми и липкими; это завнситъ 
отъ содержан1я въ пихъ глицерина. Кром^Ь 
того краски, долго не употреб- 
ляющгясявъ трубкахъ, засыха- 
югь и такимъ образомъ ста- 
новятся негодными. Ради это- 
го нер'Ьдко пользуются крас- 
ками въ чантечкахъ. Если въ 
нихъ связующее вещество и 
засыхаетъ, то все-таки он-Ь 
остаются годными для размяг- 

чен1Я водою. Так1я чашечки прикрыты пергамептною бу- 
магою и завернуты въ листовое олово. Въ такомъ вид^Ь 
он-Ь долго сохраняются, если и остаются бе^зъ употреб- 
лен1я. 

Въ торговл-Ь существуетъ бол-Ье 100 сортовъ водя- 

НЫХЪ КраСОКЪ, но для уП0ТрсбЛСН1Я ВПОЛН* ДОСТ!1Т0ЧП0 

отъ 12 ДО 20 при хорошемъ ихъ подбор11, которыП, 
впрочемъ, можетъ завис^-ть отъ рода живописи, для 
котороП ОН"!! назначаются. Для большей части случа- 
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евъ хорошъ будетъ подборъ сл'Ьдующихъ 20 кра- 
сокъ. Если желаютъ ограничиться дв'Ьнадцатью крас- 
ками, то берутъ только обозначенный зв-Ьздочкою. 

Св'Ьтлая хромовая желть. '^ Ламповая черная. 

* Св'Ьтлая охра. * Сурикъ. 
Нежженый тердесьенъ. * Карминъ. 

* Жженый тердесьенъ. * Кобальтъ. 

* Инд1йская желтая. Берлинская лазурь. 
^ Вандиковая коричневая. * Индиго. 

Сеп1я. * Ультра марпнъ. 

Красная охра. * Смарагдовая зелень. 

Инд1йская красная. 8111 йе §га1п. 

* Киноварь. Раупе'з ^гау. 

Въ этомъ перечне леши красокъ не упоминается о 
б'Ьлой, потому что большею частью ею въ акварель- 
ной живописи не пользуются. Бываютъ, однако, случаи, 
когда необходимо применить одну только непрозрачную 
б'Ьлую краску или прим'Ьшать ее къ другимъ цв-Ьт- 
нымъ краскамъ. Встарину для этого пользовались 
свинцовыми б'Ьлилами, которыя, однако, им-Ьютъ свой- 
ство с'Ьр'Ьть на воздух'Ь и придавать прим'Ьшаннымъ 
къ нимъ краскамъ грязный отгЬнокъ. Теперь суще- 
ствуетъ въ продаж'Ь прочная китайская б-Ьлая краска 
(В1апс (1е СЫпе), не обладающая этимъ дурнымъ свой- 
ствомъ. При см'Ьшиваши цв'Ьтныхъ красокъ съ китай- 
скою бЪлою надо обратить вниман1е на то, что син1я 
и красныя становятся отъ нея бол'Ье холодными (т. е. 
принимаютъ ф1олетовый отт'Ьнокъ) и производятъ не- 
прхятное впечатл'Ьн1е, если оно не уравнов'Ьшивается до- 
статочнымъ прибавлен1емъ желтой краски. Я влете 
это чисто физическое, которое мы наблюдаемъ, напр. 
на молок'Ь, разлитомъ на темной поверхности и кажу- 
щемся синимъ, несмотря на свою б'Ьлизну. 

Гвашевыя крастги тоже водяныя, но отличаются отъ про- 
зрачныхъ настоящихъ акварельныхъ т'Ьмъ, что он'Ь 
кроющхя, т. е. непрозрачныя Он'Ь состоятъ пзъ порош- 
ковъ красокъ, см'Ьшанныхъ обыкновенно съ манною, 
аравШскою камедью или кристаллическимъ сахаромъ. 
Отъ этихъ прим'Ьсей зависитъ большая или меньшая 
ихъ матовость, а также особенный ихъ эффектъ, ко- 
торый недостижимъ обыкновенными водяными краска- 
ми, см'Ьшанными съ б-Ьлою. Впрочемъ, во многихъ слу- 
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чаяхъ одн'Ь могутъ зам'Ьнять друпя. Большею частью 
при живописи гвашевымп красками начинаютъ съ тем- 
ныхъ тоновъ и уже зат'Ьмъ переходятъ къ св'Ьтлымъ 

Геишографъ (буквально значитъ приборъ, доставляю- 
Щ1Й сто коп1й) служить для получешя значительнаго 
числа кошй съ паписаннаго или нарисованнаго на 
бумаг'Ь особенными гектографическими чернилами. Для 
полученхя такпхъ кошй надо им'Ьть цинковую, мед- 
ную или фаянсовую плоскую посудину со студнемъ 
гектографной массы. Железный противень для этого 
употреблять нельзя, потому что железо быстро пор- 
титъ гектографную массу и Д'Ьлаетъ ее совсЬмъ не- 
годною. Гектографная масса состоитъ изъ 40 частей 
желатина, разбухшаго въ вод*, распуш.еннаго при па- 
гр-Ьваши и равном'Ьрно см'Ьшаннаго съ 60 частями 
густаго глицерина. 

Для гектографировашя на застывш1й студень гладко 
пастилаютъ написанное или нарисованное гектографи- 
ческими чернилами лицевою стороною п оставляютъ 
на немъ^2 или 1 минуту. По снятш наложеннаго ли- 
ста тотчасъ же такимъ же образомъ пастилаютъ одинъ 
посл'Ь другаго листы чистой бумаги для получен! я 
желаемаго числа кошй. Чернила, воспринятыя массою 
на ея поверхности, поглош.аются ею и уже черезъ 
сутки не даютъ никакой коп1и. Тогда можно на той же 
массЬ гектографировать другой рисунокъ. Очень за- 
грязнившуюся массу переплавляютъ. 

Графитовая бумага — бумага, покрытая на одной сто- 
ронЪ натертымъ на нее графитомъ. См. копирован1е. 

Г2оунтовать — значитъ покрывать поверхность одно- 
юбразнымъ тонкимъ слоемъ веш,(^ства, краскою, лакомъ, 
клейстеромъ, растворомъ клея и пр. для различныхъ 
ц'Ьлей. 

Гумми-арабикъ см. аравШская камедь. 

Густой сттидах^ъ см. скипидаръ. 

Декоративная оюивопись не РШ'Ьетъ цЪлью изготов- 
лять картины, какъ самостоятельныя худоя^ественныя 
произведен1я, а только придавать бол'Ье красивый и 
ИЗЯЩ.НЫЙ видъ предметамъ, служащимъ для удовле- 
творен1я различныхъ жизненныхъ потребностей (напр., 
посуда и мебель) или для украшеп1я (напр. вазы). ВсЬ 
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указан1я различпыхъ пр1емовъ пъ этой книг'Ь отно- 
сятся къ декоративной живописи. 

Декстргтъ есть крахмаль, видоизм'Ьненный нагр'Ь- 
ванхемъ или Д'Ьйствхемъ кислотъ, отчего онъ прхобр'Ь- 
таетъ способность растворяться въ вод-Ь и образовать 
клей, пригодный для многихъ ц-Ьлей; онъ очень часто 
составляетъ хорошую дешевую замену гумми-араб1пса. 
Декстринъ продается желтый и бЪлый. Оба сорта оди- 
наково хороши для изготовлен1я клея, который дЪла- 
ютъ также какъ растворъ гумми-арабика. Для быстраго 
получешя раствора непременно надо сперва образо- 
вать изъ декстрина съ небольшимъ количествомъ во- 
ды густую кашицу и зат'Ьмъ уже прим'Ьшать остальное 
количество воды. Декстринъ въ большей м'Ьр'Ь, ч-Ьмъ 
гумми-арабикъ склоненъ образовать при см'Ьшиваши 
съ водою трудно растворимые комья. 

Желсипинъ, см. столярный клей. 

Жадшй клей, см. столярный клей. 

Золотая красьа. Краска изъ настоя щаго золота для 
расписыван1я кожи, пергамента и пр. стоитъ весьма 
дорого, иногда не совсЬмъ чиста и нередко вовсе не 
можетъ быть найдена въ продаж-Ь. Поэтому зд'Ьсь ука- 
зывается ея приготовлен1е. Настоящее листовое зо- 
лото растираютъ на стекляной плитк'Ь стеклянымъ 
курантомъ съ небольшимъ количествомъ раствора 
гумйи- арабика. При растираши прибавляютъ капля- 
ми немного перегнанной воды. Золото растираютъ 
до т'Ьхъ поръ, пока подъ увеличительнымъ стекломъ 
бол^е не видно будетъ блестящихъ частичекъ металла, 
и см'Ёсь не представитъ однообразной густоватой мас- 
сы, которую кладутъ въ раковину или фарфоровую ча- 
шечку. Вм'Ьсто чистой воды можно употреблять при 
растиранш насыщенный растворъ пикриновой кислоты, 
придающей золоту бол^е ярк1й цв'Ьтъ. Такимъ жо 
образомъ приготвляютъ серебряную краску, только безъ 
пикриновой кислоты. Написанное настоящею золотою 
краскою молено полировать агатомъ. 

Кальшсрованге рисунка — воспроизведен1е рисунка ве- 
личиною въ подлинникъ посредствомъ копировальной 
бумаги. Обладающ1е хорошимъ глазомеромъ и навы- 
ком7> въ рисован1и прямо срисовываютъ подлинникъ, 
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не одаренные-же такими способностью и ум'Ьньемъ прг- 
б'Ьгаютъ къ различнымъ пособ1ямъ для копирования. 
См. Прорисовываше, увеличенхе и уменьшенхе. 

Для калькировашя лиши на матерш, фарфоре и 
пр. рисунокъ, снятый на бумагу, прокалываютъ бол'Ье 
или мен'Ье часто, налагают ъ на надлежащее м'Ьсто 
ткани и пр. и проводятъ по проколамъ кисейный там- 
понъ съ порошкомъ краски, отъ которой на матерпг 
остается видимый сл'Ьдъ. 

Карандаши. Пишущая масса карандашей состоитъ 
изъ толченаго графита, см'Ьшаннаго съ глиною и 
зат'Ьмъ обожженнаго. Степень твердости карандаша за- 
виситъ отъ количества въ немъ глины. Лучшзе каран- 
даши изготовляютъ А. ЛУ. РаЬег, ^о11апп РаЬег, НагсИ- 
тиШ, ОгоззЬегдег и Кигг, а у насъ Карнацъ, въ Москв'Ь. 
Карандаши изъ сибирскаго графита помечены цифра- 
ми или буквами, означающими ихъ твердость. Нумера 
1 по 5 и буквы ВВВВВВ, ВВВВ, ВВВ, ВВ, В, НВ, Р, 
Н, НН, ННН, НННН, НННННН означаютъ степени твер. 
дости отъ самой малой. Самыми лучшими карандаша- 
ми считаются изготовленные изъ сибирскаго алпберов- 
скаго графита. Карандаши различной твердости упо- 
требляютъ въ зависимости отъ бумаги, на которой 
рисуютъ или пишутъ. Для гладкой бумаги требуются 
мягше, а для шероховатой бол'Ье жестк1е карандаши. 

Хорош1е карандаши должны быть въ своей массЬ 
однообразными, не тупиться очень скоро и легко обра- 
зовать густую блестящую лншю, которая удобно сти- 
рается резинкою. Карандашныя лин1и сл'Ьдуетъ стирать 
резинкою почти безъ нажима, въ противномъ случа'Ь 
графитъ вотрется въ бумагу и посл'Ьдняя попортится. 
Сл'Ьдовательно стирать карандашъ надо умЪючи. 

Карандаши продаются оправленные въ дерево, въ 
нов'Ьйшее время обвитые бумагою, или же безъ всякой 
оправы для вставлешя въ такъ называемыя машинки, 
въ которыя вдвигаютъ и укр'Ьпляютъ графитныя п:;- 
лочки. Ташя машинки удобны т'Ьмъ, что ручка каран- 
даша постоянно сохраняетъ свою длину, между т'Ьмъ. 
какъ карандаши, оправленные въ дерево, при их'и 
очинке постоянно укорачиваются. Чтобы пользоваться 
короткими кусками карапдаша, ихъвставляютъ въ осо- 
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Сыя металлическ1я труОочки или въ рейсфедеры, въ 
которыхъ карандашъ ущемляется между щеками раз- 
двоенной трубки посредствомъ надвлгаемыхъ колечекъ. 

Карандаши оттачиваюгь почти всегда конически 
(для черчешя же плоскою лопаточкою) посредствомъ пе- 
ро'шинаго ножа, которымъ, однако, д'Ьйствительно хоро- 
шее прюстреше удается произвести не всякому. Гораз- 
до легче опиливать коцчикъ карандаша на плоскомъ 
мелконас-Ьченномъ наппльник-Ь или на мелкой стекля- 
ноЯ или паждачноП бумагЬ, называемой въ продаж* 
шкуркою. Особенно удобно пратачнваше карандаша 
между двумя валиками, оклеенными наждачвою бума- 
гою н вставленными въ ящикъ такъ, чтобы между ни- 
ми оставался промежутокъ примерно въ толстую бу- 
магу. Безъ такого промежутка кончнкъ карандаша бу- 
доп. обламываться. 

Для очинки дерева карандаша существуютъ различ- 
ныя машинки, бол'Ье или мен'Ье удовлетворительно вы- 
полняющ1я свое назпачеи1е, но вообще не трудно гф1- 
учиться удовлетворительно чинить карандаши ножпч- 
комъ. 

См. счищев1е карандаша. 

Кисти для водяныхъ красокъ должны СИ 1ЬН0 вби- 
рать воду; если встряхнуть мокрую кисть, то кончикъ 




ея долженъ заостриться самъ собою и на немъ не дол- 
жны выступать отдельные волоски; съ напитанноП ки- 
сти краска должна сходить на бумагу вполне равно- 
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м^рно. Кнсги тотчасъ посл'Ь употреблетя надо тща- 
тельно выполоскать и вымыть по крайней мгЬр'Ь въ 
двухъ чистыхъ водахъ. Для кармпна и индШской жел- 
той сл'Ьдуетъ им'Ьть особыя кисти , чтобы 
вполн'Ь обезпечить яркость этихъ красокъ 
при рабогЬ. Въ особенности сл'Ьдуетъ осте- 
регаться, чтобы кисти не смялись, потому 
что перемятый волосъ расправляется очевь 
трудно. 

Истерш1яся и попортивш1яся отъ употреб- 
леп1я кисти можно подправить. Для этого 
ихъ напитываюп! растворомъ камеди съ не- 
большою прим-Ьсью глицерина, сильно встря- 
хиваютъ и даютъ сохнуть н-Ьсколько дней, 
посл-Ь чего кисть оттачпваютъ на мелкозер- 
нистомъ бруск'Ь или опиливаютъ плоскимъ 
напнльннкомъ съ мелкою насЬчкою, прида- „„в™ „^^ 
вая ей желаемую форму. Обработанную та- товкнхъ 
кимъ образомъ кисть В'Ьшаютъ въ теплую или равно- 
воду, въ которой гумми-арабпкъ въ одинъ м-ьрныхъ 
или два дня распускается, и тогда кисть /^"де'^. 
опять годна для д^ла. Промывать кисти всего перы). 
лучше въ особенныхъ стаканчикахъ. 

Китайская тушь. Эта черная краска, употребляемая 
въ Кита* и Япоши вместо чернилъ, у насъ служить 
для рисунковъ перомъ и черныхъ, отгЬнепныхъ, выпол- 
няемыхъ кистью. Предпочтешя заслуживаетъ настоя- 
щая китайская тушь, потому что она посл'Ь высыхав1я 
на расписанной поверхности больше не растворяется 
въ вод-Ь. Существуетъ тушь европейскаго изготовлен1я, 
которая составляетъ хорошую черную краску, но не 
им'Ьетъ этого свойства. Тушь надо хранить въ сухомъ 
м-ЬстЬ и посл-Ь ел растиран1Я съ водою насухо обти- 
рать; безъ посл-Ьдией предосторожности тушь трескается. 

Растираше туши работа довольно скучная, а потому 
надобно брать лишь столько воды, сколько требуется 
для получен1я достаточнаго количества краски. Теплая 
вода или растиран1е въ теплоП чашечк* значительно 
ускоряютъ работу. Китайцы, которые им^Ьють за собою 
гооо-лЪтнШ опытъ, растираютъ тушь, водя ею впс- 
редъ и назадъ по прямому направленш, между гЬмъ 
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какъ у насъ обыкновенно вообще натираютъ краски, 
двигая ими кругообразно. Это происходить отъ того, 
что у насъ чашечки для красокъ имЪютъ непрактич- 
ную круглую ямообразную форму. Тушь въ нихъ обти- 
рается по угламъ и оттого наконецъ трется не поверх- 
ностью, соотв'Ьтствующею ея сЬченш, но только малень- 
кимъ ея м-Ьстомъ. Къ хорошимъ качествамъ туши от- 
носится ея способность быстро сохнуть, а потому ча- 
шечку съ нею надо прикрывать, если жидкою краскою 
должно пользоваться долго. Чашечку съ тушью дер- 
жатъ наклонно, чтобы жидкость собралась на ограни- 
ченнрмъ иространств'Ь, чЪмъ замедляется ея высыхан1е. 
Перья просто погружаютъ въ эту жидкость, или же 
паводятъ краску на перо помощью кисточки или по- 
лоски бумаги. Чашечку или тарелочку съ тушью надо 
мыть тотчасъ-же, когда краска больше не нужна, пото- 
му что тогда д'Ьло оканчивается несравненно скор'Ье, 
чЬмъ посл'Ь высыхашя краски. Слишкомъ маленьк1е, 
кусочки туши, которые неудобно держать для расти- 
рания, приклеиваютъ сургучемъ или клеемъ къ дере- 
вянной палочк'Ь. 

Въ продаже существуетъ также жидкая черная 
тушь въ стклянкахъ. Этотъ матер1алъ избавляетъ отъ 
необходимости натирать китайскую тушь, но по своему 
качеству она уступаетъ ей. Только при рисованш пе- 
ромъ хорошая жидкая тушь (напр. Воиг^ео18) весьма 
удобна. 

Клей см. Столярный клей. 

Клейетеръ см. крахмалъ. 

Кнопки представляютъ тонше гвозди съ очень ши- 
рокою плоскою шляпкою. Ихъ д-Ьлаютъ изъ латунныхъ 
кружечковъ, величиною приблизительно въ серебря- 
ный пятачекъ до гривенника, въ серединЪ съ острою 
короткою стальною шпилечкою. Кром* того, существу- 
ютъ кнопки, штампованныя изъ плоскаго стальнаго 
кружка, внутри съ просЬченнымъ острый языкъ, кото- 
рый, будучи отогнутъ, образуетъшипъ. Кнопки служатъ 
обыкновенно для временнаго прикр'Ьплешя бумаги или 
матер1и къ картону или дереву. По миноваши надоб- 
ности въ кнопкахъ, ихъ вынимаютъ при помощи ног- 
тей. Если это слишкомъ затруднительно, то подъ кноп- 
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ки пододвигаютъ клинокъ ножа. Еще удобн'Ье пользо- 
ваться подъемникомъ или лопаточкою, какая прила- 
гается при каждой коробк-Ь (содержащей дв-Ьнадцать 
дюжинъ) кнопокъ, выштамиоваинымъ изъ листовой 
стали. Шпилька кнопокъ должна им'Ьть скругленное 
остр1е для того, чтобы оно только раздвигало волокна 
дерева, а не прор-Ьзало ихъ; въ посл-Ьднемъ случа* 
въ дерев'Ь остаются неизгладимые сл'Ьды, меясду тЪмъ 
какъ раздвинутыя волокна посл-Ь смачиван1я доски и 
сушешя горячимъ утюгомъ смыкаются. 

Яонтуръ — очеркъ лишями, которыми обводятъ на- 
ружные пределы йзображаемыхъ предметовъ. 

Копировальная бумага. Для изготовлен1я жирной 
цветной копировальной бумаги, хорошую, плотную, тон- 
кую почтовую бумагу покрываютъ сплавомъ 5 частей 
сала съ 8 частями невареннаго льнянаго масла, къ ко- 
торому прим-Ьшивають около 2 частей мельчайшаго 
порошка графита, берлинской лазури, мумш или дру- 
гой краски. Копировальною бумагою называюгь также 
прозрачную, служащую для прорисовывашя. Она при- 
готовляется пропитыван1емъ тонкой бумаги воскомъ, 
парафяномъ, лаковымъ масломъ, дамаро- 
вымъ лакомь и т. д. Для прорисовывашя 
хороша также тонкая пергаментная бумага. 

Краски при.чЪняются ввид-Ь мельчайшихъ 
цв'Ьтныхъ порошковъ, сдерживаемыхъ свя- 
зующимъ веществомъ, или веществъ, даю- 
щихъ цветные растворы (анилиновыя крас- 
ки, соковая зе- 
лень, гумми- 

гутъ, сешя). 
Порошкооб- 
разныя крас- 
ки, смотря по 
своему назна- 
чешю, стира- 
ются съ ка- 
медью одною 

(акварельный 
краски) или съ 

глицериномъ 
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ИЛИ медомъ (медовыя краски), съ масломъ (масляныя 
краски), лакомъ (эмалевыя краски, сои1еиг8 тоИев),. 
плавнемъ (фарфоровыя краски, стеклянныя и друпя 
керамичесшя краски). 

Въ продаж* краски для живописи существуютъ ввид'Ь 
порошковъ, и готово растертыя въ чашечкахъ пли оло- 
вянныхъ трубкахъ. Послдн1я им'Ьютъ шейку съ винто- 
вымъ нар'Ьзомъ, которую закрываютъ крышечкою съ 
гайкою. Для употреблен1я краску выдавливаютъ изъ 
трубки въ нужномъ количеств-Ь, снявъ крышечку, Ани- 
линовыя краски существуютъ легко и трудно раство- 
римыя въ вод'Ь. Что бы растворить послЪдн1я въ вод'Ь въ 
большомъ количеств*, ихъ сперва растворяютъ въ 
спирт*, а потомъ уже разбавляютъ водою. 

Крахмаль. Очень дешевый, общедоступный и хоро- 
шШ клей, называемый клейстеромъ, приготовляютъ 
изъ пшеничнаго (англ1йскаго) и рисоваго крахмала. 
Для варки клейстера крахмалъ разм*шиваютъ съ хо- 
лодною пли теплою (не горячею) водою въ кашицу 
врод* густой сметаны, безь мал*йшихъ комочковъ. Въ 
эту массу вливаютъ при непрерывномъ пом*шиван1и 
нужное количество крутаго кипятку, и клейстеръ сва- 
ренъ. Клейстеръ долженъ представлять просвечиваю- 
щуюся массу, если же онъ б*лъ и непрозраченъ, то зна- 
читъ не готовъ и его надо прокипятить при постоянномъ 
пом^шиванхи, чтобы не дать пригорать. Клейстеръ ста- 
новится бол^е клейкимъ, если вм*сто кипятка берутъ 
КИПЯЩ1Й жидк1й растворъ столярнаго клея. 

Клейстеръ скоро скисаетъ и пл*снев'Ьетъ. Такое из- 
м*нен1е вполн* предупреждается напр. прим^шива- 
шемъ къ нему н*сколькихъ капель формалина. При 
долгомъ стояши съ веществами, предотвращающими 
скисаше клейстера, онъ становится водянистымъ, не 
утрачивая клейкости. Во всякомъ случа* св^же сварен- 
ный клейстеръ клеитъ всего лучше. Зам'Ьтимъ, что 
формалинъ сильнейшее противогнилостное вещество, 
которое однако нельзя применять для столярнаго клея^ 
потому, что онъ становиться отъ него нерастворимымъ. 
Декстринъ охраняется отъ порчи какъ клейстеръ. 

Кроющгя краски противоположны прозрачнымъ. 
Он* до того густы, что совершенно сьфываютъ собо» 
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цв-Ьтъ покрываемой ими поверхности, какой бы онъ 
ни былъ. 

Курантъ—кощсъ изъ твердаго камня или стекла на 
широкомъ конц'Ь или основанш плоско отшлифован- 
ный, которымъ меотао растира- 
ютъ краски и друг1я вещест- 
ва на каменной или стекляной 
плитЬ. 

Лазировка. Подъ лазировкою 
разум-Ьется покрыван1е про- 
зрачною или просвечивающею ^^ 
краскою, въ противоположность '^^ дд(,„ -"^ 
къ прим'Ьнен1ю кроющихъ кра- 

сокъ, который такъ непрозрачны, что при достаточно 
толстой ихъ наводке подъ ними совершенно скрывается 
цвёть покрытой ими поверхности. См. Прозрачныя 
краски. 

Лаковыя краски, растертыя на лак*, употребляются 
какъ масляЕЫя и отличаются отъ нихъ между прочимъ 
свойствомъ быстро высыхать. См. Эмалевыя краски. 

Лесеировка, то же, что 
лазировка. 

Мазокъ — краска и т. п., 
остающаяся поел* одно- 
го движешя кисти по по- 
верхности. 

Муфель — глиняная или 
металлическая коробка, 
въ которую пом^Ьщають 
фарфоровыя, стекляныя 
и проч. изд'Ьл1я для вжи- 
Муфель. ган1я въ пихъ красокъ. 

Очкркь см, контуръ. 
Палитры для водяныхъ ърабокь существуютъ, но, 
собственно говоря, излишни, потому что ихъ можетъ 
прекрасно зам-Ьнить большая тарелка; краски иатира- 
ютъ на ея края и см-Ьшивають въ середнн-Ь. Можно 
рекомендовать располагать краски по краю тарелки не 
какъ попало, а въ иэв'Ьстномъ, всегда одинаковомъ по- 
рядке. Тогда не придется миого искать и изб-Ьгнутся 
непр1ятныя ошибки. Посл'Ь употреблешя такую тарелку 
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охраняютъ отъ пыли, закрывая другою тарелкою, а 
когда краски на ней высохли, то еще надежнее, про- 
сто перевертывать ее. 

Палитры для масляпыхъ ьрасокъ состоятъ нзъ тон- 
кихъ досокъ грушеваго, ор'Ьховаго, кленоваго или крас- 
наго дерева различной формы (четыреугольныхъ, оваль- 
ныхъ) и величхгаы (шир. въ 20 до 30 и длин, въ 40 до 
60 с). Въ нихъ существуетъ отверстхе для просовыва- 
Н1Я большаго пальца, на которомъ палитра держится 
во время работы. Новую палитру полезно пропитать 
нагрЪтымъ льнянымъ масломъ. Палитры всегда должно 
содержать чистыми и для этого по прекращеши работы 
съ нихъ снимаютъ остатки красокъ шпателемъ и выти- 
раютъ тряпкою, въ случа'Ь надобности со скипидаромъ. 

Для живописи по 
^' фарфору и акварель- 
ной существуютъ также 
фарфоровый палитры 
съ рядами углу б лети 
для красокъ, который, 
по м'Ьр'Ь надобности, 
см'Ьшиваютъ на глад- 
Фарфоровая палитра съ чашечками. ^^^ части палитры. 

Паптографъ см. уве- 
личенхе и уменьшенхе. 

Перья см. рисовальныя перья. 
Плавень или флюсъ стеклооб- 
разный, не тугоплавшй составъ, 
который ввид-^Ь мельчайшаго по- 
рошка прибавляютъ къ плавящимся краскамъ. 

Подручникъ. Этотъ простой приборъ очень полезенъ 
при многихъ работахъ, при которыхъ не желательно 
налагать руку на самый обработываемый предметъ, 
напр. при расписываши фарфора. Онъ состоитъ изъ 
тонкой доски, къ противоположнымъ двумъ краямъ ко- 
торой прикр'Ьплены планки, такъ что образуется родъ 
скамеечки. Размеры подручника зависятъ отъ его на- 
значешя. 

Прозрачная бумага см. копировальная бумага. 
Прозрачныя или лазирующгя краски — тЪ, которыя, 
им'Ья опред'Ьленный цв'Ьтъ, все-таки на столько про- 





Подручникъ. 
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:зрачаы, что сквозь нихъ видна ихъ подложка, напр. 
"бумага, ткань или какая нибудь цветная поверхность. 
Прозрачный краскп противоположны кроющимъ, подъ 
которыми вовсе не видно поверхности, покрытой ими. 
ВсЬ акварельныя краски прозрачны, почему различные 
ютт-Ьики одного и того же цв'Ьта получаются бол'Ье или 
мен-Ье густымъ наведешемъ известной краски; тогда 
получаемый тонъ зависитъ отъ преобладан1я цв'Ьта 
краски или б'Ьлизны бумаги. Иногда прозрачными кра- 
■сками, напр., въ живописи по фарфору, пользуются 
для видоизм-Ьненхя цв'Ьта уже наведенной краски. 

Пропускная бумага совершенно не содержитъ клея. 
Для проц'Ьживан1я жидкостей бумага эта берется б'Ьлая, 
возможно бол'Ье крепкая, чтобы не прорывалась въ мок- 
ромъ вид'Ь. Такая бумага называется фильтровальною. 
Между сортами посл'Ьдней бумаги первое м'Ьсто принад- 
лежитъ шведской, нужной только для химиковъ, когда 
имъ требуется, чтобы бумага оставляла какъ можно мень- 
ше золы. Для другихъц'Ьлей эта дорогая бумага не нужна. 

Прорисовыванге. Самый первобытный способъ прорисо- 
вывашя рисунковъ, сд'Ьланныхъ только на одной сто- 
рон'Ь чистой бумаги, состоитъ въ наложеши рисунка на 
ютекло окна, а сверхъ него бумаги для коп1и, на ко- 
торой и выводятъ карандашемъ очерки и лин1и, види- 
мые днемъ на прозрачность. Гораздо удобн'Ье прорисо- 
вывать на столЪ, наложивъ на рисунокъ прозрачную 
«бумагу, на которой и выполняютъ прорисовку. При этомъ 
можно пользоваться всякою просв'Ьчиваюп^ею или проз- 
рачною бумагою, промасленною, пропитанною керосиномъ 
и зат'Ьмъ насухо вытертою, парафиновою, употребляемою 
хирургами и даже папиросною. Посл'Ьдняя однако мало 
пригодна, потому что она далеко не въ достаточной 
м-Ьр'Ь прозрачна. Очень хороша парафиновая бумага. 
Она совсЬмъ прозрачна и по ней легко выводить ли- 
ши чернилами. Въ такомъ вид'Ь въ какомъ продается 
парафиновая бумага, она карандаша не принимаетъ, 
проглаженная, теплымъ утюгомъ между двумя листа- 
ми бумаги она хотя немного утрачивае-гъ свою проз- 
рачность, однако становится годною для рисовашя по ней 
карандашемъ. Для изготовлешя прокалываемыхъ копШ 
особенно хороша пергаментная бумага. 
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Для прорисовки пользуются еще цв-Ьтною копиро- 
вальною бумагою. Такая бумага, покрытая черною, крас- 
ною или синею жирною краскою находится въ продаж*. 
Можно также пользоваться бумагою, натертою графи- 
томъ или краснымъ м^Ьломъ. Для прорисовки кладуть 
сперва бумагу, на нее копировальную бумагу цветною 
стороною книзу и загЬмъ копируемый рисунокъ, Вг^к 
эти листы не должны при работ* сдвигаться. Для 
этого ихъ можно прикр-Ьпить кнопками въ двухъ уг- 
лахъ. Линщ рисунка воспроизводятся, когда по нимъ 
проводятъ притупленно острою костяною или стальною 
палочкою. Можно для этого брать вязальную спину. 
Если подложить подь копируемый рисунокъ въ н'Ь- 
сколько слоевъ, поперем-Ьнно чистую и копироваль- 
ную бумагу, то сразу получается н-Ьсколько коп1й. 

При описанномъ расположенш 
копировальной и чистой бумаги, 
К0П1Я получается въ томъ же пря- 
моиъ расположенш, какъ на ко- 
пируемомъ очеркгЬ. Если же спер- 
ва кладуть копировальную бумагу 
окрашенною стороною кверху, на 
нее чистую бумагу и зат^мъ ко- 
Прямыя кисти для пю- "ируемый очеркъ, то получится 
туааврован1я. К0П1Я ВЪ обратномъ положенш. 

Этимъ пр1емомъ выгодно пользо- 
ваться, если нужно копировать узоръ съ симетричными 
половинами. Тогда д*лаютъ оригинальный очеркъ толь- 
ко одной половины рисунка и для копировашя кла- 
- дутъ подъ него чистую и копировальную бумаги, тща- 
тельно сложенные нополамъ. Разумеется, что складку 
сложенной бумаги надо положить по самой лиши, раз- 
д-Ьляющей рисунокъ на симетричныя половины. 

Очень удобный способъ размножения узоровъ состав- 
ляетъ гектографирован1е. См. гектографъ. 

Протрава — жидкость, которая, впитавшись въ дерево, 
кожу и пр. прндаетъ имъ известный цв'Ьтъ, напр. 
растворъ марганцевокислаго кал1я д^лаеть дерево ко- 
ричневымъ, а поташъ кожу темною. 

Пютуазировать значить слегка постукивать кистью 
или тампономъ по поверхности, покрытой краскою для 
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равном'Ьрнаго ея распред'Ьлен1я. Нужная для этого кисть 
должна представлять прямую или скошенную плоскость 
для пютуазировашя на плоскостяхъ, или же немного 
вогнутую для обработки выпуклыхъ поверхностей. 

Рисовальиыя перья, Нын'Ь для рисовашя употребля- 
ютъ почти одни стальныя перья. Для бол'Ье толстыхъ 
лин1й можно пользоваться обыкновенными писчими 
перьями. Большая часть сортовъ перьевъ поступаетъ 
въ продажу при одинаковыхъ форм^Ь и нумер* съ 
кончиками широкими, средними и острыми; ихъ надо 
выбирать себ'Ь по рук'Ь. Для рисовашя бол'Ье тонкими 
лишями нельзя рекомендовать маленькихъ перьевъ съ 
трубочкою, потому что они вставлены въ слишкомъ тон- 
К1Я палочки. Впрочемъ для нихъ существуютъ спец1аль- 
ныя бол'Ье толстыя палочки, на которыя можно над'Ьвать 
и друпя перья. Наконецъ, имеются еще спец1альныя ри- 
-совальныя стальныя перья, которыя даютъ возможность 
выводить очень тонк1я линш. 

Къ новымъ перьямъ чернила и краски не пристаютъ. 
Чтобы сдЪлать ихъ способными легко принимать вод- 
ныя жидкости, достаточно подержать ихъ мгновенхе 
надъ горячею св'Ьчею или лампою. Сильнаго разгоря- 
чешя при этомъ не нужно и оно можетъ только по- 
вредить, смягчая сталь. Палочка въ которую вставляютъ 
перо, должна быть достаточно толстою, чтобы надежно 
держаться въ рукахъ. 

Свтъшовое пятно см. бликъ. 

Сгущенный скипидарь см. скипидаръ. 

(7гб7^елб —пушистый шелковый шнурокъ. 

Скипидаръ продается русскШ и французскШ; они при 
употреблеши въ живописи одинаково пригодны, если 
безцв-Ьтны. ФранцузскШ скипидаръ, получаемый изъ 
лиственницы, им'Ьетъ мен'Ье непр1ятный запахъ, чЪмъ 
русскШ изъ сосны. Скипидаръ служитъ для чистки 
кистей съ масляными, лаковыми и н'Ькоторыми дру- 
гими красками, разжижешя красокъ и пр. При живо- 
писи на фарфор* употребляютъ густой или сгущенный 
скипидаръ. Такъ какъ этотъ скипидаръ, столь необхо- 
димый при живописи по фарфору, р'Ьдко гд* можно 
купить, и то не всегда надлежащаго качества, то его 
приход цтся приготовлять самимъ. 
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Хорош1й густой скипидаръ можно приготовить двумя 
способами. Всего меньше потрачивается труда, если б*- 
лую склянку со скипидаромъ, не закупоренную, а при- 
крытую привязанною кисеею для охранен1я отъ пыли^ 
становятъ или в'Ьшаютъ на солнце. Уже въ н'Ьсколька 
нед'Ьль скипидара становится заметно меньше и жид- 
кость принимаетъ желтоватый цв'Ьтъ. Когда содержи- 
мое склянки загуст'Ьло до такой степени, что трудно 
льется, то густой скипидаръ готовъ и его хранятъ въ. 
закупоренной склянк'Ь. Сгущенный скипидаръ лучш& 
д'Ьлать не изъ св'Ьжаго, а стараго товара. При употреб- 
леши св'Ьжаго, нисколько не пожелт^вшаго скипидара, 
приходится тратить очень много матерхала и долго- 
ждать желаемаго результата. При недостатк'Ь густаго 

скипидара вместо не- 
го берутъ изъ аптеки 
копайскаго бальзама, 
который однако нада 
беречься употреблять 
въ избытке, такъ какъ 
отъ него краска на 
фарфор'Ь трескается. 

Скребки — ножички 
различной формы для 
выскабливашя загряз- 
ненныхъ м'Ьстъ, из- 
лишней краски или ошибокъ при живописи. 

Стаканчики для промывки кистей. Отъ чистоты ста- 
канчика зависитъ и чистота работы красками. Эти ста- 
канчики сд'Ьланы изъ тонкаго стекла съ двумя носи- 
ками одинъ противъ другаго. Такте носики представля- 
ютъ то удобство, что на нихъ можно класть кисть на 
то время, когда ею не пользуются, и тЪмъ охранить ее 
отъ загрязнен1я. Стаканчиковъ хорошо им'Ьть съ пол- 
дюжины. Стаканами, употребляемыми въ хозяйств^,, 
лучше не пользоваться. Передъ употреблешемъ стакан- 
чиковъ и поел* него ихъ надо тщательно вымыть и об- 
тереть, только не тряпкою, а ц'Ьдильною пропускною- 
бумагою. 

Столя2шый клей и оюелатгтъ вещества одинаковыя 
и различный ихъ видъ зависитъ отъ степени тщатель- 
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ности приготовления. Ихъ склеивающая способность зна- 
чительн-Ье, Ч'Ьмъ камеди и клейстера, и они предста- 
вляютъ только то маленькое неудобство, что ихъ надо 
употреблять теплые, такъ какъ холодные они студенисты. 

Клей, смотря по толщив-Ь его пластинъ, надо вы- 
мачивать бол-Ье или мен-Ье долго въ холодной вод-Ь:— 
столярный клей толщиною въ мизинецъ ц'Ьлую ночь, а 
тонк1е листы желатина отъ четверти по получаса Клей 
въ это время долженъ вполн'Ь пропитаться водою если 
же въ немъ оказываются твердыя части то ему надо 
вымачиваться дольше. Съ разбух- 
шихъ пластинокъ сливаютъ воду 
и нагр'Ьваютъ ихъ при маломъ жа- 
р-Ь, всего лучше въ сосуд-Ь съ го- 
рячею водою. Если клей слишкомъ 
густъ, то къ нему прибавляютъ до- 
статочное количество воды. Сл-Ь- 
дуетъ зам'Ьтить, что ч-Ьмъ сильн-Ье 
и чаще нагр'Ьваютъ клей, гЬмъ бо- 
л'Ье онъ утрачиваетъ хорош1я свои 
качества, почему лучше не заготов- 
лять очень большихъ его запасовъ. стаканчвкт. для 
Повторяемъ, что клей всего лучше мытья кистей 

распускать въ сосуд'Ь съ горячею 
водою. Для этого продаются особенный ктгеянки т е 
двойные сосуды; въ этихъ приборахъ во внутрен 
Н1Й сосудъ кладутъ клей, а въ нар\жный Н'шиваютъ 
горячую воду. 

Твердыя склеивамыя поверхности, врод* дерева, по- 
лезно подогреть, на бумагЬ же выгодно дать клею 
остыть и застуденитьея, потому что онъ тогда лучше 
прилипаетъ. Особенно при наклеиваши бумаги на ткань 
клею надо дать застуденитьея на первой; такою предо- 
сторожностью предотвращается просачиван1е клея на 
лицевую сторону матер1и. 

Столярный клей и желатинъ можно приготовить такъ, 
чтобы они оставались при комнатной температура посто- 
янно жидкимъ. Это достижимо несколькими способами. 
Разбухш1й клей или желатинъ нагр'Ьваютъ и, когда онъ 
распустился, разводятъ н^которымъ количествомъ 
крЬпкаго древеснаго уксуса или чистой уксусной кис- 
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ЛОТЫ. Въ закупоренной склянк'Ь этотъ клей долго оста- 
ется годнымъ для употреблен1я. Подобный же жидкШ 
клей получается, когда распущенный клей н-Ьсколько 
времени нагр'Ьваютъ съ небольшимъ количествомъ 
азотной кислоты. Сл'Ьдующ1й составь также остается 
жидкимъ: 

1 00 частей воды 
85 „ хлоралгидрата, 
40 „ желатина. 

Столярный клей или желатинъ, приготовленный 
съ водою, въ несколько дней загниваетъ, становится 
вонючимъ и бол'бе не годенъ для употребленхя. Такая 
порча предотвращается прибавленхемъ къ клею карболо- 
вой кислоты. Очень хорошо также д'Ьйствуетъ неболь- 
шая прим'бсь спиртнаго раствора тимола, который при- 
даетъ клею не столь непр1ятпый запахъ, какъ карбо- 
ловая кислота. 

Снищете карандаша. Для удален1я карандашныхъ 
линШ съ бумаги всего чаще пользуются каучуком7>, 
который называютъ также резинкою. Это вещество упо- 
требляется въ естественномъ вид'Ь, въ которомъ оно 
бываетъ желтоватобураго или совсЬмъ чернаго цв-Ьта. 
При лежанш, особенно на холод'Ь, онъ становится твер- 
дымъ, но его мягкость легко возстановляется отъ на- 
гр-Ьватя. Такая резинка для стиран1я карандашныхъ 
лиши очень хороша. Въ нов'Ьйшее же время гораздо 
чаще употребляютъ каучукъ вулканизованный, т. е. 
соединенный съ сЬрою и см'Ьшанный съ цинковыми 
б'Ьлилами или съ другими веществами, отъ которыхъ 
зависнтъ его цв'Ьтъ. Оба эти сорта резинки удаляютъ 
карандашныя черты, не растирая сильно бумаги. Су- 
ществуетъ однако еще каучукъ, въ которомъ приме- 
шано твердое минеральное вещество, мелкое стекло и 
т. п. Такая резинка уже стираетъ и самую бумагу, а 
потому пригодна для сведешя чернилъ, туши и краски. 
Посл'Ь употреблешя такой резинки потертое м'Ьсто по- 
лезно сгладить натуральнымъ каучукомъ. Всякую резин- 
ку, особенно же натуральную, необходимо охранять отъ 
пыли, потому что сильно запылившись, она при упо- 
требленш не чиститъ бумагу, а пачкаетъ ее. ОсЬрненная 
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резинка продается въ различныхъ формахъ, ввид* пла- 
стинокъ, палочекъ и оправленная въ дерево. 

Иногда приходится лиши и пятпа счищать бол'Ье 
основательно сильнейшими средствами. Издавна для 
^того пользуются острыми ножичками, но въ нов'Ьйшее 
время для скоблен1я бумаги употребляютъ особенно 
приготовленные ножички въ ручкахъ (скребки), дал'Ье 
клиночки (продаваемые подъ назвашемъ стедикъ), вста- 
вляемые въ палочки какъ перья, и наконецъ маленьшя 
кисточки изъ закаленной стальной проволоки. Поцара- 
панное м^сто бумаги трутъ кусочкомъ плоско отшли- 
фованной морской п-Ьнки (мелкоскважистое известко- 
вое тЪло, находящееся въ спин'Ь каракатицы), а зат-Ьмъ 
естественною резинкою и въ случае надобности ног- 
темъ или агатомъ. Посл'Ьднимъ пользуются однако не 
прямо на процарапанной бумаг'Ь, но наложивъ на нее 
кусочекъ папиросной или почтовой бумаги. Выглажи- 
ваемая бумага должна лежать на твердой подложке. 

ХлЪбнымъ мякишемъ, перемятымъ между пальцами 
также можно удалять черты, выведенныя карандашомъ 
графйтовымъ, итальянскимъ или углемъ. Благодаря 
тому, что хлебному мякишу можно придать любую 
форму, напр. остраго кончика или клинка, онъ пред- 
ставляетъ возможность осветлять мельчайш1я точки и 
черточки. Кром'Ь того б'Ьлымъ хл'Ьбомъ св'Ьжимъ, но 
только не мятымъ, можно пользоваться для чистки 
б^лыхъ М'Ьстъ рисунка. 

Тампокъ — комокъ ваты, завернутый въ тряпочку ки- 
сейную или изъ бол'Ье плотной ткани, узелкомъ или 
шарикомъ надлежащей величины (отъ каленаго ор*- 
ха до большаго грецкаго). Тампонами пользуются при 
калькирован1и для наведен1я по проколотому узору 
цв-Ьтнаго порошка на украшаемую поверхность или 
равном^Ьриаго распред^ленхн красокъ на окрашенной 
поверхности (пютуазировашя). 

Увеличеше го уменыаенге ргссунь'овъ. Для этого можно 
пользоваться пантографомъ, который д'Ьлаютъ изъ 5 
или 4 планокъ. Для точиыхъ работъ существуютъ до- 
вольно дорог1е пантографы, но для обыкповеппыхъ 
рпсунковъ годятся бол'Ье простые, стоющ1е н'Ьсколько 
рублей. Въ каждой планк-Ь пантографа сд^ланъ рядъ 

121 




ггт г тттт7Л11х» > 



ч/ 



ОбЪЯСВЕВ1Е ТБХНИЧЕСКИХЪ ВЫРАЖЕВ1Й И ПР. 

отверстШ, которыя служатъ для изм'Ьнеши взаимнаго 
ихъ отношен1я, нужныхъ, чтобы уменьшить или уве- 
личить оригиналъ въ желаемомъ разм'Ьр'Ь. Планки 
сдерживаются посредствомъ винтиковъ, которые однако 
пропущены въ дырочки планокъ такъ, что ими не 
ст'Ьстняется горизонтальное движете всЬхъ планокъ. 

Разсмотримъ сперва пан- 
тографъ изъ 4 планокъ. 
При ихъ соединенш надо 
обращать вниманхе на то, 
чтобы дырочки съ одина- 
ковыми нумерами прихо- 
дились одн'Ь на друпя, въ 
противномъ случа-Ь полу- 
чаемый рисунокъ выйдетъ 
искаженнымъ. Если, напр. 
* при установк'Ь планокъ 
пользуются шестою дыроч- 
кою отъ й на двухъ план- 
кахъ, то он* должны придтись на об-Ьихъ другихъ 
планкахъ также на шестыхъ дырочкахъ отъ с. Инстру- 
ментъ укр'Ьпляется у а посредствомъ винта, пропу- 
щеннаго сквозь ножку; такимъ образомъ планки удер- 
живаются на н'Ькоторой вы- 
сот'Ь надъ столомъ илидо- 
скою, къ которымъ при- 
кр'Ьпляютъ пантографъ. Въ 
/* находится шпилька, кото- 
рою водятъ по копируемому 
рисунку. Копирующ1й каран- 
дашъ вставленъ въ трубоч- 
ку у с. Онъ повторяетъ всЬ 
черты, выводимыя шпиль- 
кою, только въ уменьшен- 

номъ размер*. Для увеличен1й карандашъ долженъ 
быть въ /*, а шпилька въ с, 

Въ пантограф'Ь изъ 5 планокъ четыре образуютъ 
квадратъ и соединены въ углахъ подвижно. Пятую 
планку ввид'Ь перекладины можно перестанавливать на 
квадрат'Ь. На сторонахъ ас и /"9 съ одинаковыми про- 
межутками просверлено одинаковое нечетное число от- 
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верстШ {на рисувк'Ь по 21), Планка ед присоединяется 
къ квадрату въ одинаковыя отверст1я. Карандашъ надо 
вставлять въ отверст1е перекладину съ гЬмъ же нуме- 
ромъ, въ какое она вставлена на планкахъ ас и /а. 
У с и /" прикр-Ьплены пуговки, благодаря которымъ 
пантографъ легко скользить по столу. Въ середин'Ь 
планки ье укр'Ьплена рисовальная шпилька, у к каран- 
дашъ а в въ д инструментъ держится на стол*. 
Смотря потому, находится ли перекладина по одну 
или другую сторону соединенныхъ планокъ приборъ 
увеличиваетъ или уменьшаетъ. 

Весьма простое приспособлен1е для увеличения ри- 
супковъ состоитъ изъ резиноваго шнурка, прикр^п- 




леннаго однимъ концомъ, между т'Ьмъ какъ петля 
другаго охватываетъ карандашъ. Между обоими кон- 
цами на шнурокъ над-Ьтъ язьгчекъ, лежащ1й на копи- 
ругмомъ рйсунк*. Глазами сл'Ьдятъ за движетями 
язычка по очеркамъ копируемаго рисунка въ то время, 
какъ ведутъ по бумаге карандашъ. Необходимо, чтобы 
карандашъ постоянно оставался подъ одинаковымъ уг- 
ломъ для получешя правильной коти. Это требуетъ 
н'Ькотораго навыка. Постоянно одинаковое отв'Ьсное по- 
ложеше карандаша можно обезпечить посредствомъ 
опрокинутаго деревяннаго грибка съ серединною тру- 
бочкою. Чашечка его скользитъ по бумаге, въ то 
время какъ карандашъ, вставленный въ трубочку 
и управляемый рукою, выводитъ лиши. Вышеупомя- 
нутый язычекъ можно скроить изъ кусочка картона 
или тонкаго листоваго металла; въ немъ д-Ьлаютъ два 
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параллельные прор'Ьза, сквозь которые проводятъ шну- 
рокъ. Ч'Ьмъ ближе язычекъ будетъ установленъ къ 
точк'Ь прикр'Ьпленхя шнурка, т-Ьмъ значительн'Ье бу- 
детъ увеличеше. 

При малой опытности въ рисованхи увеличивать и 
уменьшать можно довольно хорошо посредствомъ кл'Ь- 
токъ. Суть д'Ьла заключается въ томъ, что рисунокъ 
снабжаютъ кл-Ьтками и српсовываютъ его на бумагу, 
разграфленную клетками, величина тсоторыхъ соотв-Ьт- 
ствуетъ желаемому увеличен1ю или умеаьшсн1ю. Кл'Ьткп 
можно разграфить на самомъ рисунк'Ь, если же надо 
сохранить рисунокъ чистымъ, то па пего палагаютъ 
рамку съ р'Ьшеткою из1> питокъ или проволоки пли же 
стекло, прозрачный калспкоръ пли бумагу съ награф- 
леными на нихъ клетками. Даи:е при мало развитомъ 
глазом'Ьр'Ь клЪтки даютъ возможность копировать 
контуры довольно удовлетворительно. . 

Для пзготовлешя кл'Ьтчатыхъ накладокъ прозрач- 
ный калспкоръ, стекло или парафиновую бумагу мож- 
но класть па кл'Ьтчато разлинованную бумагу и лино- 
вать по пей чернилами. 

Уголь рисовальный — довольно плотныя угольныя па- 
лочки, выжженныя изъ дерева при соблюдеши осо- 
бенной предосторожности. Он'Ь служатъ для наве- 
дешя предварительныхъ контуровъ, которые обыкно- 
венно держатся столь слабо, что ихъ можно смахнуть 
тряпкою. 

Уменыиенге см. увеличеше. 

Фильтровальная бумага см. пропускная бумага. 

Флюсъ то же что плавень. 

Фонг — совершенно однообразно или же неравномер- 
но окрашеннная поверхность, иногда даже съ какимъ 
нибудь рисункомъ, не им'Ьющ.имъ однако въ картинЪ 
никакого значенхя. Фонъ служитъ для разм'Ьш;ен1я на 
немъ составныхъ частей картинки. 

Чашечки для расширангя красокъ. Для живописи во- 
дяными красками обш,еупотребительны круглыя чашеч- 
ки. Эта форма совершенно непрактична, потому что въ 
ней углы красокъ скругляются и ОН'Ь тогда растираются 
гораздо хуже, представляя слишкомъ ничтожную по- 
верхность соприкосновен1я. Несравненно лучше четыре- 
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угольныя фарфоровыя чашечки, напр., 
въ которыхъ продають зубяыя пасты. 
Он* им-Ьють плоское дно и даютъ воз- 
можность натирать краску по прямо- 
му на правленш. 

Шкурка. Бумага, къ которой при- 
клеенъ бол'Ье ила мен-Ье мелкШ поро- 
шокъ стекла или наждака. Шкурка 
служить преимущественно для шли- 
фован1я и цолирован1я дерева и ме- 
талловъ. 

Шлифовка. Различный украшаемыя 
вещи приходится шлифовать для ихъ 
подготовки или же окончательной от- 
д-Ёлки. Такъ, напр. дерево шлифуютъ 
передъ его расписыван1емъ. 

Для выглаживашя дерева употреб- 
ляютъ цикли, прямоугольныя стальныя 
пластинки, по краямъ которыхъ гладкпмъ стальнымъ 
брусочкомъ образуютъ заусенки; ими соскабливаютъ съ 
дерева мельчайшгя стружки. Для маленькихъ поверх- 
ностей вм-Ьсто циклей можно употреблять острый 
край стекла. Да- 
л-Ье дерево мож- 
но шлифовать 
гладкою сторо- 
ною куска пем- 
зы и стекляною^ 
шкуркою. 

Шпатель — 
родъ плоскаго 
тупаго ножа для 
перем'Ьшиван1я 
Стальные шпатели. и переминан1Я 

красокъ масляныхъ и фар- 
форовыхъ, ихъ удалешя съ 
палитры и т. п. Клинки сталь- 
ныхъ шпателей тонки и встав- 
лены въ деревянныя ручки. 
НЪкоторыя краски окисля- 
ютъ сталь н покрываютъ ее 
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ржавчиною, которая можетъ испортить цв^тъ красокъ, 
. особенно фарфоровыхъ. Для такихъ красокъ надо упо- 
треблять роговые шпатели. Нхъ д'Ьлаютъ изъ ц'Ьлаго 
куска безъ ручки. 

Эмалевыя щшски. Такъ* называются краски двоякаго 
совершенно различнаго рода. Одн'Ь изъ нихъ при- 
готовлены на лак* и употребляются для холоднаго 
письма какъ масляныя, друпя же состоять изъ сте- 
клообразнаго вещ,ества, вжигаемаго на поверхности, 
на который он* наведены. 

Рисунки для живописи. 

При достаточномъ ум-Ьши составлеше рисунковъ 
для украшенхя различныхъ вещей вышеописанными 
способами и пр1емами доставить безъ сомн'Ьшя не мало 
удовольств1я и придастъ работ'Ь большую ц'Ьну, по- 
тому что будетъ представлять или выражеше собствен- 
наго творчества, или удачное примкнете чужихъ идей, 
которыя можно заимствовать даже изъ журнальныхъ 
иллюстрац1й, нер'Ьдко изображающихъ изящные пред- 
меты. Дал'Ье, въ руки легко попадаются иллюстрирован- 
ные каталоги и объявлешя съ рисунками изящныхъ 
изд'ЬлШ, которыми можно воспользоваться такимъ же 
образомъ. 

Всего удобн'Ье, конечно, воспроизводить рисунки по 
готовымъ образцамъ. Чтобы дать нашимъ читательни- 
цамъ въ этомъ отношенш какую нибудь точку опоры- 
мы предлагаемъ тутъ небольшой списокъ издашй ри- 
сунковъ для любительской живописи, а также н'Ьсколь- 
кнхъ книгъ, очень интересныхъ для лицъ, посвящаю - 
щихъ себя рытому занятш. 
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Указатель книгъ и еборниковъ ри- 
еунковъ, отноеящихея къ любитель- 
ской живопиеи. 



Рисунки цв'Ьтовъ г-жи Уоиё^а. 

Ьез сЬатрз еЬ 1е8Ъо1з ( Поля и рощи), 3 сер1и: Л15Т0, Осень и 
Зима по 6 акварелей формата 33X23 снт. 

Рбге18 еЬ ргахпез (Л'Ьса и луга), 6 акварелей формата ЗЗХ 
24 снт. 

Зеггез е^ заг(11П8 (Теплицы и сады). 2 сер1и по 6 акварелей 
формата 35X25 снт. 

Р1еиг8 (1а т1(11 (Южные цвЪты), 2 сэрш по 6 акварелей 
форм. 39 <28 снт. 

Р1еиг8 (1и зис! (Южные цв'Ёты). 2 сер1и по 6 акварелей форм. 
55X38 снт. 

Ье8 огсЫйёез (Ятрышники). 2 сер1и по 6 акварелей форм. 
55X38 снт. 

Р1еигв йе ^агсИп (Садовые цв-Ьты). 3 сер1и по 6 акварелей 
формата 56X39 снт. 

АгЪгез ГгиШегз (Плодовыя деревья). 6 акварелей форм. 
46X33 снт. 

Цв'Ёты: 1) абрикосовъ, 2) яблонь, 3) грушъ, 4) вишень, 5) 
гроздья красной и черной смородины. 

Ое 1а р1а1пе а 1а топ1а^пе ГИзъ долины въ гору). 6 аква- 
релей формата 39X22 снт. 

Панно формата 93X33 снт.: 1) мальва, 2) иръ, 3) дик1й ви- 
ноградъ, 4) кактусъ. 

гаппеаих йёсогаиз, йеигз (Декоративный панно съ цв1^та- 
ми) формата 61X26 снт. 

Раппоаих (1есога118, Йеиг8 запуа^ез е! сии1Уее8 (Декоратив- 
ныя панно съ дикими и садовыми цв'Ьтами). 2 сер1и по 6 ли- 
стовъ формата 39X21 снт. 
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Ье8 йеигб (Цв-ёты) 12 рисунковъ формата 25X157» снт. 
Е1и(1е8 роиг ёуап1аИ8 (Этюды для в-йеровъ). 2 листа съ 
анютиными глазками формата 55X26 снт. 

Е1и(1е8 йез !1еиг8 (Этюды цв1>товъ) формата 33X17 снт. 

Разные рисунки г-жи Уои^^а. 

Рисунки птицъ для панно формата 93X33. 

Ье8 8а180П8 (Времена "года). Больш1в рисунки формата 
104X47 снт. 

Е1и(1е8 йёсогаНуез, ше(1а111оп8 роиг а881еие8 (круглые ри- 
сунки для фарфор ОБыхъ тарелокъ). 2 серш по 6 листовъ фор- 
мата 30X28 снт. 

Разные рисунки цв^товъ. 

1и11118 Ноеррпег. АШитЫШег (альбомъ съ 10 акварелями 
цв1>товъ). 

— В1итеп]аЬ1'(Годъ цв-Ьтовь). 12 листовъ рисунковъ. 

— Ве1еЫе В1итоп уоп 11е*т1а11111с11ег Р1иг (Живые цв'Ьты съ 
роднаго поля) 9 акварелей формата 19V2X^ЗV» снт. 

— Уоп ЬешшШИскег Р1иг (Съ роднаго поля). 9 акварелей фор- 
мата 33X25 снт. 

— В1а11ег шк! ВШШеп. ЛаЬгезгеНеп (Листья и цв'Ьты. Вре- 
мена года) 4 листа формата 47X35 снт. 

Е. Ье18111ег-Вескепйог№. К1ето В1ишеп-Уог1а^еп Шг АдиагеИ- 
ип(1 , Рог2е11апта1еге1 (Маленьк1е рисунки цв'Ьтовъ для живо- 
писи акварельной и по фарфору). Два выпуска (въ 6 и 4 листа). 

Ма НапЪигу. 12 листовъ рисунковъ цв'Ьтовъ. 

1. Примулы и незабудки. 2. Пеларгония и ландышъ. 3. Аза- 
л1я. 4. Розы. 5. 11вларгон1я. 6. ЗлатоцвЬтт^. 7. Садовые коло- 
кольчики, черный ятрыганикъ. 8. Скаб1оза, незабз^дка, птице- 
млечникъ. 9. Шиповникъ. 10. Пеларгония и гардешя. 11. Лак- 
ф1оль. 12. Чайная роза. 13. Яблонные цв'Ьты. 14. Розы. 15. Си- 
рень. 16. Розы (красныя). 

Теап Веппег. 12 рисунковъ цв'Ьтовъ. 1) ПервоцвЬтъ и неза- 
будки. 2. Анемона, верескъ и незабудка. 3. Георгины. 4. Ка- 
валерникъ и маурандш. 5. Гвоздика. 6. Цикламенъ. 7. Розы. 
8. Кавалерникъ. 9. Остролистъ. 10. Фукс1я. 11. ЗлатоцвЬтъ. 12. 
Анютины глазки, 

В. Вс!пЬаг1. 12 листовъ съ цвЬтами (форм. 40X30 снт.). 

— В1итепЫ1(1ег (Рисунки цвЬтовъ). 8 выпусковъ по 3 ли- 
ста форм. 36X25 снт. 

веог^ Га1к. РеИ, \Уа1(1ип(1Л\^1е8е1тЬеп2(Поле,л'Ьсъ илугъ 
весною). 12 листовъ по акварелямъ. 

Маг1е топ Вескеп<1ог]Г. Мг181ег Т. В1итепта1еге1 (Рисунки для. 
письма цвЬтовъ). 3 выпуска по 6 листовъ. 

— 1]п8егв ЫеЪИп§е (Наши любимцы). Отд'Ьльные цвЬты 
на 4 листахъ. 
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— РеИЫитеп Шолевые цв-Ьты). 4 листа. 

С. К1е1п. Ипзеге ЫеЪИп^е аизРЫгипс! Оаг1еп(Наши любимцы 
съ луговъ и изъ садовъ). 2 выпуска по 6 листовъ. 

— РпШИп^з^зве (Весенше прив-Ьты). 4 листа. 

Аа^81е ВевсЬеИ, Кеие ^оззе В1итепуог1а§еп. (Новые боль- 
ш1е рисунки цв*товъ). 4 листа (розы) формата 105X41 сит. 

РапИпе топ Ооетт!!!^. В1итеп81и(11еп. (Этюды цв-Ьтовь). 
3 выпуска по 6 листовъ формата 35X26 сит. 

А. Р1саг4. Ь'огпетеп1а11оп Деипе. (Цв-Ьточные орнаменты). 

Разные рисунки. 

Ь. йе К1е4егЬап8е11. Рауяа^ез е^ йеигз. (Виды и цв-ёты). 6 ли- 
стовъ формата 29X23 снт. 

— А1Ьит. Охзеаих (Альбомъ птицъ). Виды съ птицами. 6 ли- 
стовъ формата 35X20 снт. 

Ап^пз!; ЗеЪПскег. НегЪз!- ипй \\чп1ег1ап(1яс11аГ1еп (Осенн1е и 
зимше виды). 

1пИп8 Ебрриег. ЛаЬгезгех^еп (Времена года). 4 листа съ 
изображен1ями птицъ и цв-ётовъ. 

— В1итеп ип(1 1п8ек1еп (Цв-ёты и насЬкомыя). 11 листовъ 
формата 28X21 снт. 

— Сгейе(1ег1е Ргеипйе (Пернатые друзья). 10^ листовъ фор- 
мата 21X16 снт. 

С. К1е1п. В1итеп ип(1 Уо^е! (Цв-Ьты и птицы). 4 листа. 
1еаппе Маг1е. Уо§е1Ы1(1ег (Изображен1я птицъ). 3 выпуска 
по 4 листа формата 39X28 снт. 

Рисунки для живописи по фарфору, дереву, 

кож*, шелку и пр. 

Та1ш8 Ноеррпег. К1е1пе УоНа^еп Гиг АчиагеИ- ипй РоггеНап- 
та1еге1 (Маленьше рисунки для живописи акварельной и по 
фарфору). 

АИаа Ьаае1181е111. А^иаге11V0^1а§еп гиг Весогаиоп уоп гог- 
2в11ап, Но12, Ьедег, 8е1(1е е1с. (Акварельные рисунки для укра- 
шешя фарфора, дерева, кожи, шелка и пр.). 3 выпуска по 4 
листа формата 34X24 снт. 

ЕтП 8сЫттег. Уог1а§еп Шг Но12та1еге1 (Рисунки для жи- 
вописи по деревуЧ 34 листа. . ,_ 

Е. НйЫег. Наи88сЬа12. Ми81егЫаиег Шг Но12та1еге1 (До- 
машнее сокровище. Рисунки для живописи по дереву). 2 вы- 
пуска по б листовъ. 

Е. 1Уепй1. Уогк^еп Шг Но12ша1еге1 (Рисунки для живописи 
по дереву). 2 выпуска по 6 листовъ. 

8орЫе Меуег. Уог1а§еп Шг Но12П1а1еге1. 4 выпуска по 6 

листовъ. 

На^еп. Оег Мопо§гаттепта1ег (Расписыванш монограммъ). 
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Гагаринъ, Гр. Гр. Собран1е визант1йскихъ ирусскихъ орна- 
ментовъ. Ц. 5 р. 

А, Во1те18с119 ^арап^8с^1е УогЫМег (Японсше рисунки;. 

ЬогЛ Во1те8. Кегат1к аг1 оГ Ларап. 

А. С[орр111^ег. Уог1а§еп /иш Рог2е11апта1еп (Рисунки для 
живописи по фарфору). 6 выпусковъ по 8 листовъ. 

ТЬегеве ппй Шппа 1^апЛ1е11. Уог1а^оп хиш Рог^^е11апта1еп. 6 
вып. по 6 листовъ. 

Ь. МаЬёИо. Таззев (1есогее8 (Расписанныя чашки). 

ГгаппЪег^вг. РасЬог (В-Ьера). Вгйпп. 1Н77. 

Вспомогательный сочинен1я для любительской 

живописи. 

Петрушевск1й, в. Св'Ьтъ и цв'Ьта сами по себ'Ь и по отно- 
шеюю къ живописи. Ц. 65 к. 

Поповъ, В. В. Цв'Ьта и ихъ красивыя сочеташя. Д. 2 р. 70 к. 

Фрэпонъ, Ж. Эскизъ и композищя. Руководство для набро- 
сковъ съ натуры и составлен1ю по нимъ законченныхъ рисун- 
ковъ, иллюстрашй и пр. Ц. 1 р. 25 к. 

Васильевъ, М. В. Руководство къ сочинешю орнаментовъ 
въ русскомъ стил'Ь. 30 литогр. таблрцъ. Ц. 4 р. 
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